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РАЗДЕЛ 3. Приборы КИПиА 12-14 стр.
• Датчики давления Danfoss MBS 1700
• Датчики давления Danfoss MBS 3000
• Датчики давления Danfoss MBS 4010
• Датчики давления Danfoss MBS 4510
• Датчики температуры Danfoss MBT 5252
• Датчики температуры Danfoss MBT 3560
• Реле давления Danfoss KP и KPI
• Сдвоенное реле давления Danfoss KP 44
• Реле давления для общего применения Danfoss RT
• Реле давления Danfoss BCP
• Реле температуры Danfoss KP
• Реле температуры Danfoss KPS
• Реле перепада давления Danfoss YNS-106X
• Реле протока Danfoss FQS

РАЗДЕЛ 4. Электромагнитные клапаны 15-18 стр.
• EV210A - нормально закрытые (NC) клапаны прямого действия
• EV210B - NO и NC клапаны прямого действия
• EV220A - NC и NO клапаны с сервоприводом
• EV220B - NC и NO клапаны с сервоприводом
• EV225B - NC и NO клапаны прямого действия для пара
• EV250B - NC и NO клапаны с сервоприводом для работы без перепада давления
• Электромагнитные катушки типа А и В
• EV220W - NC и NO клапаны с сервоприводом

РАЗДЕЛ 5. Электротехника 19-20 стр.
• Контакторы - CI
• Термореле перегрузки - TI
• Автоматы защиты двигателя - CTI
• Аксессуары - CB
• MCI, TCI - у-ва плавного пуска и ограничители пускового момента
• SDT, Электронные реле времени для переключения со звезды на треугольник

РАЗДЕЛ 1. Преобразователи частоты 2-10 стр.
• Преобразователи частоты Danfoss VLT® Micro Drive FC-51 и опции
• Сетевой входной фильтр Danfoss VLT® MCC 107
• Преобразователи частоты Danfoss VLT® HVAC Basic Drive FC-101
• Преобразователи частоты Danfoss VLT® HVAC Drive FC-102
• Преобразователи частоты Danfoss VLT® AQUA Drive FC-202
• Преобразователи частоты Danfoss VLT® Automation Drive FC-301
• Преобразователи частоты Danfoss VLT® Automation Drive FC-302
• Преобразователи частоты Danfoss VLT® Midi Drive FC 280 и опции
• Опции к Danfoss VLT® FC300, VLT® FC202, VLT® FC102
• Входные фильтры гармоник Danfoss AHF 005 и AHF 010
• Выходные фильтры Danfoss du/dt MCC 102
• Выходные синусоидальные фильтры Danfoss MCC 101
• Тормозные резисторы Danfoss MCE 101 и MCE 102

РАЗДЕЛ 2. Устройства плавного пуска 11 стр.
• Устройство плавного пуска Danfoss VLT® MCD 500
• Устройство плавного пуска Danfoss VLT® MCD 202
• Устройство плавного пуска Danfoss VLT® MCD 201

РАЗДЕЛ 6. Шкафы управления  21 стр.

РАЗДЕЛ 7. Реализованные проекты 22-24 стр.

РАЗДЕЛ 8. АСУ ТП 25-27 стр.
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Преобразователи частоты серии VLT® Micro Drive FC-51
Код товара Мощность двигателя, кВт Номинальный ток, А Габариты, ВхШхГ мм Цена, Евро с НДС

Напряжение на входе 1 × 200 – 240 В ± 10%
132F0001 0,18 1,2 150х75х168 199,20
132F0002 0,37 2,2 150х75х168 214,80
132F0003 0,75 4,2 150х75х168 246,00
132F0005 1,5 6,8 176х90х194 331,20
132F0007 2,2 9,6 239х90х194 414,00

Напряжение на входе 3 × 200 – 240 В ± 10%
132F0008 0,25 1,5 150х75х168 238,80
132F0009 0,37 2,2 150х75х168 243,58
132F0010 0,75 4,2 150х75х168 279,59
132F0012 1,5 6,8 176х90х194 378,00
132F0014 2,2 9,6 239х90х194 471,59
132F0016 3,7 15,2 239х90х194 579,59

Напряжение на входе 3 × 380 – 480 В ± 10%
132F0017 0,37 1,2 150х75х168 288,00
132F0018 0,75 2,2 150х75х168 328,80
132F0020 1,5 3,7 176х90х194 428,40
132F0022 2,2 5,3 176х90х194 535,20
132F0024 3,0 7,2 239х90х194 615,60
132F0026 4,0 9,0 239х90х194 666,00
132F0028 5,5 12,0 239х90х194 799,20
132F0030 7,5 15,5 239х90х194 907,20
132F0058 11,0 23 292х125х241 1 312,80
132F0059 15,0 31,0 292х125х241 1 515,60
132F0060 18,0 37,0 335х165х248 1 873,20
132F0061 22,0 43,0 335х165х248 2 199,60

VLT® Micro Drive – универсальный привод с непревзойденной надежностью, удобством в работе, функциональностью, подходящей для решения 
большинства задач для двигателей переменного тока мощностью до 22 кВт.

Функции:  
- автоматическая адаптация к двигателю;  
- функция автоматической оптимизации энергопотребления;
- встроенный логический контроллер; 
- защитное покрытие электронных плат компаундом.
Характеритстики:
- Напряжение питания: 1 × 200 – 240 В ± 10%; 3 × 200 – 240 В ± 10%; 
3 × 380 – 480 В ± 10%

- Диапазон выходной частоты: 0 – 200 Гц (режим VVC+);  0 – 400 Гц 
(режим U/f)
- Перегрузочный момент: 150% в течение минуты
- Степень защиты: IP 20
- Рабочая температура: 0-50° C
- Длина кабеля:  экранированного (бронированного)-15 м,  
неэкранированного-50 м

Опции для преобразователя частоты VLT® Micro Drive FC-51
Код товара Описание Цена, Евро с НДС
132B0100 Панель управления VLT® LCP 11 (без потенциометра) 35,46
132B0101 Панель управления VLT® LCP 12 (с потенциометром) 35,46
132B0102 Монтажный комплект для выносного монтажа панели LCP 16,49

Код товара Мощность, кВт Ток, А Напряжение, В Габариты ВхШхГ, мм Цена, ЕВРО с НДС
130B2522 0,18 - 0,37 4,1 1 х 200-240 70 х 230 х 55 74,00
130B2533 0,75 7,4 1 х 200-240 70 х 230 х 55 105,00
130B2525 1,5 14,2 1 х 200-240 75 х 250 х 65 138,52
130B2530 2,2 20,1 1 х 200-240 90 х 340 х 69 170,28
130B2523 0,25 - 0,75 3,3 3 х 200-240 70 х 230 х 55 66,00
130B2526 1,5 6,2 3 х 200-240 75 х 250 х 65 141,00
130B2531 2,2 8,6 3 х 200-240 90 х 340 х 69 146,58
130B2527 3,7 15,0 3 х 200-240 90 х 340 х 69 170,73
130B2523 0,37 - 0,75 3,3 3 х 380-480 70 х 230 х 55 66,00
130B2524 1,5 3,4 3 х 380-480 75 х 250 х 65 130,46
130B2526 2,2 6,2 3 х 380-480 75 х 250 х 65 141,00
130B2529 3,0 6,4 3 х 380-480 90 х 340 х 69 157,84
130B2531 4,0 8,6 3 х 380-480 90 х 340 х 69 146,58
130B2528 5,5 11,3 3 х 380-480 90 х 340 х 69 170,73
130B2527 7,5 15,0 3 х 380-480 90 х 340 х 69 170,73

Входной фильтр VLT® Micro Drive FC-51 (VLT® MCC 107) сочетает в себе фильтр гармонических искажений и фильтр электромагнитных помех; улучшает низкочастотные и высокочастотные 
характеристики напряжения, подаваемого на преобразователь VLT® Micro Drive.

Сетевой входной фильтр VLT® MCC 107
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Преобразователи частоты Danfoss VLT® HVAC Basic Drive FC-101
Код товара Мощность, кВт Ток, А Напряжение, В Габариты ВхШхГ, мм Цена, ЕВРО с НДС
131L9861 0,37 1,2 3 х 380-440 195 х 75 х 168 367,20
131L9862 0,75 2,2 3 х 380-440 195 х 75 х 168 424,80
131L9863 1,5 3,7 3 х 380-440 195 х 75 х 168 565,20
131L9864 2,2 5,3 3 х 380-440 227 х 90 х 190 687,60
131L9865 3,0 7,2 3 х 380-440 227 х 90 х 190 769,20
131L9866 4,0 9,1 3 х 380-440 227 х 90 х 190 820,80
131L9867 5,5 12,0 3 х 380-440 255 х 100 х 206 992,40
131L9868 7,5 15,5 3 х 380-440 255 х 100 х 206 1 080,00
131L9869 11,0 23 3 х 380-440 296 х 135 х 241 1 374,00
131L9870 15,0 31 3 х 380-440 296 х 135 х 241 1 609,20
131L9871 18,5 37 3 х 380-440 334 х 150 х 255 2 053,20
131L9872 22 42,5 3 х 380-440 334 х 150 х 255 2 332,80
131L9873 30 61 3 х 380-440 518 х 239 х 242 2 786,40
131L9881 37 73 3 х 380-440 518 х 239 х 242 3 627,60
131L9889 45 90 3 х 380-440 518 х 239 х 242 4 512,00
131L9897 55 106 3 х 380-440 550 х 313 х 335 По запросу
131L9905 75 147 3 х 380-440 550 х 313 х 335 По запросу
131L9913 90 177 3 х 380-440 660 х 375 х 335 По запросу

VLT® HVAC Basic Drive  - это идеальное решение для проектов экономичных HVAC-систем (теплоснабжение, вентиляция и конционирование).  
Привод обеспечен всеми необходимыми функциями для встраивания в HVAC-систему. VLT® HVAC Basic Drive обеспечивает согласование при-
вода с насосами, вентиляторами и компрессорами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий.

Специализированный частотный преобразователь VLT® HVAC Drive FC-102 для отопительных систем, систем кондиционирования и вентиляции 
воздуха (HVAC). Данные преобразователи частоты были созданы на основе революционно новой модульной платформы фирмы Danfoss и ра-
ботают по принципу под названием plug-and-play («подключай и работай»).  

Функции:  
- автоматическая адаптация к двигателю;  
- функция автоматической оптимизации энергопотребления;
- встроенный логический контроллер; 
- покрытие электронных плат компаундом.
Характеритстики:
- Напряжение питания: 1 × 200 – 240 В ± 10%; 3 × 200 – 240 В ± 
10%; 3 × 380 – 480 В ± 10%

 Функции: 
- функция автоматической оптимизации энергопотребления;
- автоадаптирование к двигателю ; 
- четыре набора параметров;
- пожарный режим для вентиляторов;
- четыре ПИД регулятора;
- спящий режим.

- Диапазон выходной частоты: 0 – 200 Гц (режим VVC+);  0 – 400 Гц 
(режим U/f)
- Частота коммутации:   2-16 кГц
- Перегрузочный момент: 150%  в течение минуты
- Степень защиты: IP 20
- Рабочая температура: 0-50° C
- Длина кабеля:  экранированного (бронированного)-15 м,           
неэкранированного-50 м

Характеристики:
- Напряжение питания:  3 × 200 – 240 В ± 10%, 3 × 380 – 480 В ± 10%,   
3 х 525 – 690 В ± 10%
- Диапазон выходной частоты: 0 – 480 Гц
- Частота коммутации: 2-16 кГц
- Перегрузочный момент: 110%  в течение минуты
- Рабочая температура: 0-50° C
- Длина кабеля: экранированного до 150 м, неэкранного до 300 м  

Преобразователи частоты Danfoss VLT® HVAC Drive FC-102
Код товара Мощность, кВт Ток, А Степень защиты Габариты ВхШхГ, мм Цена, ЕВРО с НДС
131B3526 1,1 3 IP 20 268х90х205 670,80
131B4206 1,5 4,1 IP 20 268х90х205 769,00
131B3532 2,2 5,6 IP 20 268х90х205 925,00
131B4214 3 7,2 IP 20 268х90х205 1 030,00
131B4215 4 10 IP 20 268х90х205 1 095,60
131B4216 5,5 13 IP 20 268х130х205 1 262,40
131B3611 7,5 16 IP 20 268х130х205 1 412,40
131F0426 11 23 IP 20 350х165х248 1 803,60
131F6625 15 32 IP 20 350х165х248 2 059,20
131F5456 18,5 37,5 IP 20 350х165х248 2 587,20
131F6626 22 44 IP 20 460х231х242 3 027,60
131F5454 30 61 IP 20 460х231х242 3 519,60
131F5451 37 73 IP 20 460х231х242 4 486,80
131F6627 45 90 IP 20 490х308х333 5 486,40
131F5449 55 106 IP 20 490х308х333 6 571,20
131F6628 75 147 IP 20 600х370х333 7 461,60
131F5448 90 177 IP 20 600х370х333 8 776,80

Опции для преобразователя частоты VLT® HVAC Basic Drive FC-101
Код товара Описание Цена, Евро с НДС
132B0200 Цифровая панель оператора 65,00

132B0201 Монтажный набор для выноса панели оператора на шкаф IP 55, 
включая кабель 3 м 29,00
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Код товара Мощность, кВт Ток, А Степень защиты Габариты ВхШхГ, мм Цена, ЕВРО с НДС
131B8870 0,37 1,3 IP 20 268х90х205 545,00
131B8886 0,75 2,4 IP 20 268х90х205 601,00
131B8649 1,5 4,1 IP 20 268х90х205 769,00
131B8903 2,2 5,6 IP 20 268х90х205 925,00
131B8912 3 7,2 IP 20 268х90х205 1 030,00
131B8920 4 10 IP 20 268х90х205 1 095,60
131B8940 5,5 13 IP 20 268х130х205 1 261,20
131B8650 7,5 16 IP 20 268х130х205 1 412,40
131F6637 11 23 IP 20 350х165х248 1 803,60
131F6641 15 32 IP 20 350х165х248 2 058,00
131F6645 18,5 37,5 IP 20 350х165х248 2 587,20
131F6765 22 44 IP 20 460х231х242 3 027,60
131F6770 30 61 IP 20 460х231х242 3 518,40
131F6775 37 73 IP 20 460х231х242 4 486,80
131F6650 45 90 IP 20 490х308х333 5 486,40
131F6654 55 106 IP 20 490х308х333 6 571,20
131F6658 75 147 IP 20 600х370х333 7 461,60
131F6663 90 177 IP 20 600х370х333 8 776,80
134F0366 110 212 IP 20 909х250х375 9 236,40
134F0368 132 260 IP 20 909х250х375 11 151,60
134F0371 160 315 IP 20 909х250х375 13 614,00
134F0372 200 395 IP 20 1121х350х375 16 255,20
134F0373 250 480 IP 20 1121х350х375 20 842,80
134F4192 315 600 IP 20 1121х350х375 25 072,80
131B9496 355 658 IP 00 1547х585х498 29 583,58
131B9504 400 745 IP 00 1547х585х498 33 456,00
131B9511 450 800 IP 00 1547х585х498 42 144,00

Преобразователи частоты Danfoss VLT® AQUA Drive FC-202

VLT® AQUA Drive – специализированный привод для управления насосным, вентиляционным и компрессорным оборудованием. Применяется 
в коммунальной, пищевой, металлургической, химической, горно-обогатительной промышленности.  

 Функции: 
- функция автоматической оптимизации энергопотребления;
- режим управления заполнением труб;  
- функция обнаружения разрывов и протечек;
- защита насоса от сухого хода;
- встроенный каскадный контроллер;
- функция чередования;
- функция компенсации расхода;
- функция спящего режима.

Характеристики:
- Напряжение питания:  3 × 200 – 240 В ± 10%, 3 × 380 – 480 В ± 10%,   
3 х 525 – 690 В ± 10%
- Диапазон выходной частоты: 0 – 480 Гц
- Частота коммутации: 2-16 кГц
- Перегрузочный момент: 110%  в течение минуты
- Рабочая температура: 0-50° C
- Длина кабеля: экранированного до 150 м, неэкранного до 300 м  

Преобразователи частоты VLT Automation Drive FC-301
Код товара Мощность, кВт Ток, А Степень защиты Габариты ВхШхГ, мм Цена, ЕВРО с НДС
131B0885 0,37 1,3 IP 20 268x90x205 565,00
131B0902 0,55 1,8 IP 20 268x90x205 585,60
131B0918 0,75 2,4 IP 20 268x90x205 631,20
131B0934 1,1 3 IP 20 268x90x205 710,40
131B0953 1,5 4,1 IP 20 268x90x205 741,60
131B0966 2,2 5,6 IP 20 268x90x205 896,40
131B0979 3 7,2 IP 20 268x90x205 998,40
131B0991 4 10 IP 20 268x90x205 1 065,60
131B1003 5,5 13 IP 20 268x130x205 1 232,40
131B1015 7,5 16 IP 20 268x130x205 1 383,60
131F5494 11 24 IP 20 399x165x249 2 005,20
131F5495 15 32 IP 20 399x165x249 2 529,60
131F5388 18,5 37,5 IP 20 520x230x242 2 973,60
131H3986 22 44 IP 20 520x230x242 3 487,30
131H3996 30 61 IP 20 520x230x242 4 406,40
131H5487 37 73 IP 20 550x308x333 5 448,00
131H5504 45 90 IP 20 550x308x333 6 513,60
131H2652 55 106 IP 20 660x370x333 7 488,00
131H2653 75 147 IP 20 660x370x333 8 569,20

VLT® Automation Drive FC-301 (базовая версия) - это достаточно гибкое и весьма экономичное приводное  устройство, предназначенное для 
любого промышленного применения, начиная с простого скоростного контроля до динамичных сервомеханизмов.

 Функции: 
- автоматически адаптируется к двигателю;
- автоматически оптимизируется энергопотреблением;
- управление двигателями на постоянных магнитах;
- присутствуют встроенные счетчики кВт-ч, моторесурса, включе-
ний, время работы, перегревов и перенапряжений;
- предусмотрены встроенные ПИД-контроллеры скорости и про-
цесса, ПИ-контроллер момента;м
- функция подхвата двигателя;
- программируемый релейный выход - 1.

Характеристики:
- Напряжение питания: 3 × 380 – 480 В ± 10%
- Диапазон выходной частоты:  0 – 480 Гц
- Частота коммутации: 2-16 кГц
- Перегрузочный момент: 150%  в течение минуты
- Рабочая температура: 0 -50° C
- Длина кабеля: экранированного до 50 м, неэкранного до 75 м
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Преобразователи частоты VLT Automation Drive FC-302
Код товара Мощность, кВт Ток, А Степень защиты Габариты ВхШхГ, мм Цена, ЕВРО с НДС
131B0073 0,37 1,3 IP 20 268x90x205 619,20
131B0074 0,55 1,8 IP 20 268x90x205 638,40
131B0075 0,75 2,4 IP 20 268x90x205 688,80
131B0076 1,1 3 IP 20 268x90x205 775,20
131B0077 1,5 4,1 IP 20 268x90x205 793,20
131B0078 2,2 5,6 IP 20 268x90x205 957,60
131B0079 3 7,2 IP 20 268x90x205 1 066,80
131B0080 4 10 IP 20 268x90x205 1 136,40
131B0081 5,5 13 IP 20 268x130x205 1 312,80
131B0082 7,5 16 IP 20 268x130x205 1 474,80
131F0428 11 24 IP 20 399x165x249 2 146,80
131F0429 15 32 IP 20 399x165x249 2 685,60
131F0432 18,5 37,5 IP 20 520x230x242 3 153,60
131F0433 22 44 IP 20 520x230x242 3 660,00
131F0435 30 61 IP 20 520x230x242 4 664,40
131F0436 37 73 IP 20 550x308x333 5 708,40
131F0439 45 90 IP 20 550x308x333 6 826,80
131F0440 55 106 IP 20 660x370x333 7 765,20
131F0446 75 147 IP 20 660x370x333 8 889,60
134F0292 90 177 IP 20 1159x420x373 9 205,20
134F0300 110 212 IP 20 1159x420x373 11 109,60
134F0310 132 260 IP 20 1540x420x373 13 575,60
134F0313 160 315 IP 20 1540x420x373 16 209,60
134F0316 200 395 IP 20 1540x420x373 20 820,00
134F4162 250 480 IP 20 2000x600x494 25 063,20
131B6885 315 600 IP 21 2000x600x494 31 869,60
131B6897 355 658 IP 21 2000x600x494 36 045,60
131B6909 400 695 IP 21 2000x600x494 42 848,40

VLT® Automation Drive FC-302 (расширенная версия для сложных задач) - это достаточно гибкое и весьма экономичное приводное  устройство, 
предназначенное для любого промышленного применения, начиная с простого скоростного контроля до динамичных сервомеханизмов. 
 Функции: 
- автоматически адаптируется к двигателю;
- автоматически оптимизируется энергопотреблением;
- управление двигателями на постоянных магнитах;
- присутствуют встроенные счетчики кВт-ч, моторесурса, включе-
ний, время работы, перегревов и перенапряжений;
- предусмотрены встроенные ПИД-контроллеры скорости и про-
цесса, ПИ-контроллер момента;
- функция подхвата двигателя;
- функция регулировки крутящего момента;

- программируемый релейный выход - 2;
- возможность подключения энкодеров.
Характеристики:
- Напряжение питания: 3 × 380 – 480 В ± 10%
- Диапазон выходной частоты:  0 – 480 Гц
- Частота коммутации: 2-16 кГц
- Перегрузочный момент: 160%  в течение минуты
- Рабочая температура: 0 -50° C
- Длина кабеля: экранированного до 150 м, неэкранного до 300 м

VLT® Midi Drive FC 280 - средний класс преобразователей общего назначения, наследующий VLT® 2800
 Функции: 
- Управление двигателями IM/PM 
- Разомкнутый контур скорости/момента 
- Замкнутый контур скорости/процесса 
- Позиционирование (управление перемещением) 
- Режим Автоматической Оптимизации Энергопотребления 
- Спящий режим насоса 
- Определение обрыва ремня вентилятора 
- Пусковой момент компрессора (защита от превышения времени 
запуска) 
- Преобразование сигнала обратной связи (√) 
- Цифровой потенциометр 
- Внешний ПИД регулятор с автоматической настройкой 
- Функция точной остановки 
- Пропуск резонансных частот 
- 4 набора параметров 

- Встроенный SLC контроллер 
Характеристики:
- Диапазон мощностей: 3x 380-480 В / 0.37 – 22 кВт 3x 200-240 В / 0.37 – 
3.7 кВт 1x 200-240 В / 0.37 – 2.2 кВт 
- Перегрузка по току 160 % / 60 сек, до 180 % / 1 сек 
- IP 20, IP 21/NEMA1- внешний комплект 
- Встроенный фильтр ЭМС (длины кабелей, совместимые с VLT 2800) 
- Съемные клеммы управления 
- Съемные силовые клеммы до 7.5 кВт 
- Функции безопасности – двойной канал STO (SIL 2 / PLd) 
- Модуль памяти (программа и параметры) 
- USB порт 
- Варианты сетевых интрефейсов, как плат управления: 
- CANopen, ProfiBus, ProfiNet, EtherNet IP, ModBus 
- Сертификаты CE / UL 
- Подключение энкодера 24В (2 канала) 

Код товара Мощность, кВт Ток, А Степень защиты Габариты ВхШхГ, мм Цена, ЕВРО с НДС
134U3006 0,37 1,2 IP 20 210,5x75x168 355,91
134U3007 0,55 1,7 IP 20 210,5x75x168 375,06
134U3008 0,75 2,2 IP 20 210,5x75x168 435,71
134U3009 1,1 3 IP 20 210,5x75x168 502,74
134U3010 1,5 3,7 IP 20 210,5x75x168 585,73
134U3011 2,2 5,3 IP 20 210,5x75x168 627,94
134U3012 3 7,2 IP 20 272,5x90x168 726,14
134U3013 4 9 IP 20 272,5x90x168 810,96
134U3014 5,5 12 IP 20 272,5x90x168 986,54
134U3015 7,5 15,5 IP 20 272,5x115x168 1 145,76
134U3016 11 23 IP 20 317,5x133x245 1 412,11
134U3017 15 31 IP 20 317,5x133x245 1 871,90
134U3018 18,5 37 IP 20 410x150x245 2 365,92
134U3019 22 42,5 IP 20 410x150x245 2 882,26

Преобразователи частоты VLT® Midi Drive FC 280
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Опции к VLT® Midi Drive FC 280
Код товара Наименование Цена, ЕВРО с НДС
130B1107 Графическая панель управления LCP 102 113,55
132B0254 Буквенно-цифровая панель управления LCP 21 56,37
132B0262 Защитная крышка LCP 1,77
132B0281 Адаптер для графической панели LCP 102 32,22

Код товара Тип Наименование
Совместимость

Цена, ЕВРО с НДС
FC 102 FC 202 FC 300

130B1117 MCF 102 Монтажный набор для установки панели управления х х х 58,00
175Z0929 MCF 103 Кабель для подключения LCP 3 м. х х х 25,77
130B1230 MCF 106 Адаптер опций A/B в слот C х х х 156,24
130B1107 LCP 102 Графическая локальная панель управления LCP х х х 113,55
130B1124 LCP 101 Цифровая локальная панель управления х х х 50,73

ОПЦИИ А

130B1200 MCA 101 Плата протокола PROFIBUS DP х х х 189,26
130B1202 MCA 104 Плата протокола DeviceNet х х х 148,18
130B1205 MCA 105 Плата протокола CAN Open х 148,18
130B1206 MCA 108 Плата протокола LonWorks х 189,26
130B1244 MCA 109 Плата протокола BACnet х 156,24
130B1245 MCA 113 Плата Profibus перехода с FC 3000 в FC 302 х 341,47
130B1246 MCA 114 Плата Profibus перехода с FC 5000 в FC 302 х 420,40
130B1219 MCA 121 Плата протокола EtherNet IP х х 364,83

ОПЦИИ B

130B1125 MCB 101
Плата дополнительных входов/выходов  (3 дискретных входа; 2 ана-
логовых входа 0 -10 В, 2 дискретных выхода PNP/NPN; 1 аналоговый 
выход 0/4-20 мА)

х х х 107,11

130B1203 MCB 102 Плата подключение энкодера х 254,49
130B1227 MCB 103 Плата подключение резольвера х 289,12
130B1210 MCB 105 Плата дополнительных реле (3 релейных выхода) х х х 137,72

130B1220 MCB 108 Safe PLC входы/выходы (обеспечивает безопасный ввод, основанный 
на однополюсном входе 24 В постоянного тока) х 111,94

130B1243 MCB 109 Аналоговые входы/выходы (3 аналоговых входа, 3 аналоговых выхода, 
резервное электропитание для стандартной функции часов) х х 156,24

130B1137 MCB 112 Аналоговые входы/выходы (3 аналоговых входа, 3 аналоговых выхода, 
резервное электропитание для стандартной функции часов) х 162,68

130B1272 MCB 114 Плата терморезистора PT100/PT1000 х 156,24

130B1218 MCO 101
Расширенный каскадный контроллер (до 6 насосов при стандартном 
каскадном расположении, до 5 насосов в режиме “ведущее устрой-
ство/ведомое устройство”)

х 641,00

ОПЦИИ C

130B1264 MCB 113 Расширенная релейная карта (7 цифровых входов, 2 аналоговых выхо-
да, 4 однополюсных реле на два направления) х 281

130B1254 MCO 102
Усовершенствованный каскадный контроллер (до 8 насосов при стан-
дартном каскадном расположении, до 7 насосов в режиме “ведущее 
устройство/ведомое устройство”)

х 808,59

130B1234 MCO 305 Контроллер движения х 557,31
130B1252 MCO 350 Контроллер синхронизации х 724,83
130B1253 MCO 351 Контроллер позиционирования х 724,83
130B1166 MCO 352 Контроллер центральной намотки х по запросу

ОПЦИИ D

130B1208 MCB 107 Плата резервного питания 24 В х х х 91,81

Опции к VLT® AutomationDrive FC300, VLT® AQUA Drive FC202, VLT® HVAC Drive FC102

ОПЦИИ А ОПЦИИ B ОПЦИИ C ОПЦИИ D
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Входные фильтры гармоник AHF 005 и AHF 010
Код товара 

(AFH 010)
Мощность, кВт Ток, А Степень защиты Габариты ВхШхГ, мм Цена, ЕВРО с НДС

130B1262
3 10

IP 00 295х190Х206 934,22
130B1027 IP 20 295х190Х206 1 353,00
130B1263

7,5 14
IP 00 295х190Х206 1 143,60

130B1058 IP 20 295х190Х206 1 610,73
130B1268

11 22
IP 00 437х232х248 1 256,37

130B1059 IP 20 437х232х248 1 755,70
130B1270

15 29
IP 00 437х232х248 1 546,30

130B1089 IP 20 437х232х248 2 110,06
130B1273

18,5 34
IP 00 547х330х242 1 691,28

130B1094 IP 20 547х330х242 2 319,46
130B1274

22 40
IP 00 547х330х242 1 771,81

130B1111 IP 20 547х330х242 2 400,00
130B1275

30 55
IP 00 547х330х242 2 400,00

130B1176 IP 20 547х330х242 3 157,04
130B1281

37 66
IP 00 577х350х333 2 528,85

130B1180 IP 20 577х350х333 3 318,12
130B1291

45 82
IP 00 577х350х333 2 963,76

130B1201 IP 20 577х350х333 3 849,66
130B1292

55 96
IP 00 685х370х333 3 076,51

130B1204 IP 20 685х370х333 4 010,73
130B1293

75 133
IP 00 685х370х333 3 720,80

130B1207 IP 20 685х370х333 4 800,00
130B1294

90 171
IP 00 685х370х596 5 025,50

130B1213 IP 20 685х370х596 6 378,52
130B1295

110 204
IP 00 685х370х596 5 460,40

130B1214 IP 20 685х370х596 6 893,96
130B1369

132 251
IP 00 900х420х449 5 766,44

130B1215 IP 20 900х420х449 7 763,76
130B1370

160 304
IP 00 900х420х449 6 636,24

130B1216 IP 20 900х420х449 8 504,70
130B1389

200 381
IP 00 900х420х449 7 860,40

130B1217 IP 20 900х420х449 9 970,46
130B1391

250 480
IP 00 900х420х543 9 616,10

130B1228 IP 20 900х420х543 12 064,42
2x130B1370

315 608
IP 00 900х420х449 по запросу

2x130B1216 IP 20 900х420х449 по запросу
2x130B3151

355 650
IP 00 900х420х449 по запросу

2x130B3136 IP 20 900х420х449 по запросу
130B1370 + 130B1389

400 685
IP 00 900х420х543 по запросу

130B1216 + 130B1217 IP 20 900х420х543 по запросу
2x130B1389

450 762
IP 00 900х420х449 по запросу

2x130B1217 IP 20 900х420х449 по запросу

Цену на фильтр серии AHF 005 можно узнать по запросу

Усовершенствованные фильтры гармоник AHF 005 и AHF 010 обеспечивают форму потребляемого тока, близкую к синусои-
де, уменьшая передачу гармонических искажений тока в питающую сеть.
Фильтры гармоник AHF 005 и AHF 010 отличаются от стандартных фильтров – они специально разработаны для применения 
со всеми преобразователями частоты Danfoss VLT®.
Фильтры гармоник AHF 010 и AHF 005 имеют следующие характеристики:
• AHF 010 снижает общие гармонические искажения тока (THiD) до 10%.
• AHF 005 снижает общие гармонические искажения тока (THiD) до 5%.
• AHF фильтры могут подключаться параллельно для преобразователей частоты большой мощности.
• Один фильтр может быть использован для нескольких преобразователей частоты.
• Высокий КПД (> 0,98).
• Небольшой компактный корпус, подходящий для монтажа на панели.
• Простота использования при модернизации установок.
• Удобный ввод в эксплуатацию - нет необходимости регулировки.
• Отсутствие необходимых регламентных работ.
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Код товара Ток, А Степень защиты Цена, ЕВРО с НДС
130B2835 44 IP 00 419,00
130B2836 IP 20 500,00
130B2838 90 IP 00 741,00
130B2839 IP 20 886,00
130B2841 100 IP 00 1 047,00
130B2842 IP 20 1 160,00
130B2844 177 IP 00 1 369,00
130B2845 IP 20 1 772,00
130B2847 315 IP 00 1 611,00
130B2846 IP 20 2 255,00
130B2849 480 IP 00 2 094,00
130B2850 IP 20 2 658,00
130B2851 658 IP 00 2 577,00
130B2852 IP 20 3 220,00
130B2853 880 IP 00 4 027,00
130B2854 IP 20 6 443,00

Выходные фильтры du/dt MCC 102

Рабочие диапазоны: 3 x 200 – 500 В, 24 – 2300 A; 
Диапазон рабочих частот: 0 – 60 Гц, до 100 Гц со снижением рабочих характеристик. 
Температура окружающей среды  - 25° – 40°C. 
Максимальная частота широтно-импульсной модуляции: 1,5 кГц – 4 кГц в зависимости от типа фильтра. 
Перегрузочная способность: 160% в течение 60 с, каждые 10 мин. 
Степень защиты корпуса: IP 00 и IP 20 во всём диапазоне мощностей. 
Монтаж: Стенка к стенке с приводо или настенный монтаж (до 115 А), напольный монтаж (свыше 115 А). 
Сертификаты : ГОСТ Р, UL (до 115 A), CE 
Преимущества: Защита от повышенных пиков напряжения и du/dt - продлевают срок службы двигателя. Позволяют использовать двигатели, которые изна-
чально не были спроектированы для работы с преобразователями частоты. Обладают меньшим размером, весом и ценой по сравнению с синусоидальными 
фильтром. Возможность присоединения экранированных кабелей. Совместимость со всеми типами управления, включая flux (управление по вектору электро-
магнитного потока) и VVC+ (улучшенное управление по вектору напряжения). Параллельная установка фильтров для проектов с приводами большой мощности.

Код товара Ток, А Степень защиты Цена, ЕВРО с НДС
130B2412 24 IP 00 628,18
130B2447 IP 20 773,16
130B2413 38 IP 00 950,34
130B2448 IP 20 1 216,10
130B2281 48 IP 00 1 175,84
130B2307 IP 20 1 538,28
130B2282 62 IP 00 1 497,98
130B2308 IP 20 1 989,26
130B2283 75 IP 00 1 804,03
130B2309 IP 20 2 404,83
130B2284 115 IP 00 3 787,65
130B2310 IP 20 по запросу
130B2285 180 IP 00 по запросу
130B2311 IP 20 по запросу
130B2286 260 IP 00 по запросу
130B2312 IP 20 по запросу
130B2287 410 IP 00 по запросу
130B2313 IP 20 по запросу
130B2288 480 IP 00 по запросу
130B2314 IP 20 по запросу
130B2289 660 IP 00 по запросу
130B2315 IP 20 по запросу
130B2290 750 IP 00 по запросу
130B2316 IP 20 по запросу
130B2291 880 IP 00 по запросу
130B2317 IP 20 по запросу
130B2292 1200 IP 00 по запросу
130B2318 IP 20 по запросу

Выходные синусоидальные фильтры MCC 101

Рабочие диапазоны: 3 x 200 – 500 В, 2.5 – 1,200 А 
Степень защиты корпуса: IP 00 и IP 20 в всём диапазоне мощностей. 
Монтаж: Стенка к стенке с приводом или настенный монтаж (до 115 А), напольный монтаж (свыше 115 А). 
Отличное решение для применений: со старыми электрическими двигателями,  в агрессивных средах, с частыми торможениями, с двигателями на 690 В. 
Предотвращает колебания пульсаций. Синусоидальные фильтры предотвращают колебания пульсаций передаваемых от преобразователя частоты к двигателю. 
Наличие больших ёмкостей в экранированных кабелях, питающих двигатель, приводит к появлению высокочастотных токов, которые протекают через подшип-
ники двигателя и испаряют смазку, что в результате приведёт к выходу из строя подшипников. Потери от вихревых токов в двигателе могут быть снижены, что 
позволит снизить нагрев двигателя, и как следствие увеличить срок его службы.
• Защита от повышенных пиков напряжения и перенапряжений du/dt, продление срока службы двигателя. 
• Снижаются потери, возникающие по причине высокочастотной коммутации (потери от вихревых токов и потери магнитного потока).
• Уменьшается акустический шум двигателя: снижаются потери в силовых полупроводниках элементах в приводах с длинным моторным кабелем;
cнижается излучение электромагнитных помех от неэкранированных моторных кабелей; снижаются пики напряжения; cнижаются электрические разряды 
в конструкции двигателя, что приводит к увеличению срока службы подшипников; cовместимость со всеми типами управления, включая VVC+ (улучшенное 
управление по вектору напряжения), кроме flux (управление по вектору электромагнитного потока); параллельная установка фильтров для проектов с привода-
ми большой мощности.
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Тормозные резисторы MCE 101 и MCE 102
Мощность, 

кВт

10% рабочего цикла (горизонтальное торможение) 40% рабочего цикла (вертикальное торможение)

Rrec, Ом Pbr, cont.,
кВт

Степень 
защиты Код товара Цена, ЕВРО 

с НДС Rrec, Ом Pbr, cont.,
кВт

Степень 
защиты Код товара Цена, ЕВРО 

с НДС
VLT® Micro Drive FC-51, 3×380 – 480 В±10%

1,5 270 0,2 IP 54 175U3007 86,97 270 0,57
IP 21 175U3418 268,99
IP 54 175U3311 185,23
IP 65 175U3417 317,31

2,2 200 0,2 IP 54 175U3008 86,97 200 0,96
IP 21 175U3420 306,03
IP 54 175U3312 235,16
IP 65 175U3419 367,24

3 145 0,3 IP 54 175U3300 95,02 145 1,13
IP 21 175U3422 352,75
IP 54 175U3313 251,28
IP 65 175U3421 407,52

4 110 0,45
IP 21 175U3450 251,28

110 1,7
IP 21 175U3424 454,22

IP 54 175U3335 167,52 IP 54 175U3314 306,03
IP 65 175U3449 301,21 IP 65 175U3423 554,08

5,5 80 0,57
IP 21 175U3452 268,99

80 2,2
IP 21 175U3138 491,28

IP 54 175U3336 185,23 IP 54 175U3315 367,24
IP 65 175U3451 317,31 IP 65 175U3139 620,13

7,5 56 0,68
IP 21 175U3027 280,27

56 3,2
IP 21 175U3428 568,29

IP 54 175U3337 214,22 IP 54 175U3316 451,00
IP 65 175U3028 330,20 IP 65 175U3427 670,06

11 38 1,13
IP 21 175U3034 352,75

38 5 IP 20 175U3236 728,05IP 54 175U3338 251,28
IP 65 175U3035 407,52

15 28 1,4
IP 21 175U3039 433,28

28 6 IP 20 175U3237 821,47IP 54 175U3339 291,54
IP 65 175U3040 513,82

18,5 22 1,7
IP 21 175U3047 454,22

22 8 IP 20 175U3238 926,17IP 54 175U3340 367,24
IP 65 175U3048 554,08

22 19 2,2
IP 21 175U3049 491,28

19 10 IP 20 175U3203 945,50IP 54 175U3357 367,24
IP 65 175U3050 620,13

Степень защиты IP 54 Степень защиты IP 20

VLT® Тормозные резисторы
Энергия, генерируемая электродвигателем во время торможения, поглощается резисторами, защищая электрические компоненты преобразователя частоты от перегрева и 
разрушения.
Широкий модельный ряд позволяет подобрать тормозной резистор Danfoss для двигателя любой мощности.
• Быстрое торможение с большой нагрузкой
• Энергия торможения поглощается только тормозным резистором
• Установка снаружи позволяет использовать выделяемое тепло
• Есть все необходимые сертификаты

ВАЖНО!!!
При подборе преобразователя частоты для работы с тормозным резистором необходимо заказывать преобразователь частоты 
со встроенным  тормозным прерывателем (IGBT-ключ). Отдельно  IGBT-ключ заказать невозможно. 

03190, Украина, г. Киев, ул. Салютная 38/2 

(044)501-37-45 (многоканальный),(044) 537-35-67,044-400-99-05 

internet: http://elektroservice.com.ua
ele

ktr
os

er
vic

e.c
om

.ua



10

Тормозные резисторы MCE 101 и MCE 102
Мощность, 

кВт

10% рабочего цикла (горизонтальное торможение) 40% рабочего цикла (вертикальное торможение)

Rrec, Ом Pbr, cont.,
кВт

Степень 
защиты Код товара Цена, ЕВРО 

с НДС Rrec, Ом Pbr, cont.,
кВт

Степень 
защиты Код товара Цена, ЕВРО 

с НДС
Automation Drive FC-301, FC-302, 3×380 – 480 В±10%

0,55 850 0,1 IP 54 175U3001 77,31 850 0,2 IP 54 175U3308 86,97
0,75 630 0,1 IP 54 175U3002 77,31 630 0,3 IP 54 175U3309 95,02

1,1 410 0,1 IP 54 175U3004 77,31 410 0,45
IP 21 175U3416 251,28
IP 54 175U3310 167,52
IP 65 175U3415 301,21

1,5 270 0,2 IP 54 175U3007 86,97 270 0,57
IP 21 175U3418 268,99
IP 54 175U3311 185,23
IP 65 175U3417 317,31

2,2 200 0,2 IP 54 175U3008 86,97 200 0,96
IP 21 175U3420 306,03
IP 54 175U3312 235,16
IP 65 175U3419 367,24

3 145 0,3 IP 54 175U3300 95,02 145 1,13
IP 21 175U3422 352,75
IP 54 175U3313 251,28
IP 65 175U3421 407,52

4 110 0,45
IP 21 175U3450 251,28

110 1,7
IP 21 175U3424 454,22

IP 54 175U3335 167,52 IP 54 175U3314 306,03
IP 65 175U3449 301,21 IP 65 175U3423 554,08

5,5 80 0,57
IP 21 175U3452 268,99

80 2,2
IP 21 175U3138 491,28

IP 54 175U3336 185,23 IP 54 175U3315 367,24
IP 65 175U3451 317,31 IP 65 175U3139 620,13

7,5 56 0,68
IP 21 175U3027 280,27

56 3,2
IP 21 175U3428 525,09

IP 54 175U3337 214,22 IP 54 175U3316 451,00
IP 65 175U3028 330,20 IP 65 175U3427 670,06

11 38 1,13
IP 21 175U3034 352,75

38 5 IP 20 175U3236 728,05IP 54 175U3338 251,75
IP 65 175U3035 407,52

15 28 1,4
IP 21 175U3039 433,28

28 6 IP 20 175U3237 821,47IP 54 175U3339 291,54
IP 65 175U3040 513,82

18,5 22 1,7
IP 21 175U3047 454,22

22 8 IP 20 175U3238 926,17IP 54 175U3340 367,24
IP 65 175U3048 554,08

22 19 2,2
IP 21 175U3049 491,28

19 10 IP 20 175U3203 945,50IP 54 175U3357 367,24
IP 65 175U3050 620,13

30 14 2,8
IP 21 175U3055 510,60

14 14 IP 20 175U3206 1 196,78IP 54 175U3341 433,28
IP 65 175U3056 647,52

37 12 3,2
IP 21 175U3061 525,09

12 17 IP 20 175U3210 1 504,42IP 54 175U3359 451,00
IP 65 175U3062 670,06

45 9,5 4,2 IP 21 175U3065 908,46 9,5 21 IP 20 175U3213 1 792,75IP 65 175U3066 1 249,93

55 7 5,5 IP 21 175U3070 943,89 7 26 IP 20 175U3216 2 058,52IP 65 175U3071 1 301,47
75 5,5 7 IP 20 175U3231 874,63 5,5 36 IP 20 175U3219 2 849,52
90 4,7 9 IP 20 175U3079 892,34 4,7 42 IP 20 175U3221 3 168,32

110 3,7 11 IP 20 175U3083 1 038,92 3,7 52 IP 20 175U3223 3 600,00
132 3,3 13 IP 20 175U3084 1 143,62 3,3 60 IP 20 175U3225 3 970,46
160 2,7 16 IP 20 175U3088 1 451,28 2,7 78 IP 20 175U3228 5 189,79
200 2,1 20 IP 20 175U3091 1 699,33 2,1 90 IP 20 175U3230 5 819,59
250 1,7 26 IP 20 175U3093 2 092,34 x x x x x
315 1,3 32 IP 20 175U3097 2 490,20 x x x x x
355 1,2 36 IP 20 175U3098 2 944,42 x x x x x
400 1,1 42 IP 20 175U3099 3 266,58 x x x x x

* Для приводов серии VLT® HVAC Drive FC-102, VLT® AQUA Drive FC-202 тормозные резисторы подбираются на типоразмер меньше.

Степень защиты IP 65Степень защиты IP 21

03190, Украина, г. Киев, ул. Салютная 38/2 
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Устройство плавного пуска VLT® MCD 500
Код товара Мощность двигателя, кВт Номинальный ток, А Габариты, ВхШхГ мм. Цена, ЕВРО с НДС
175G5525 7,5 21 295х150х183 1 213,18
175G5526 15 37 295х150х183 1 384,79
175G5527 18 43 295х150х183 1 399,19
175G5528 22 53 295х150х183 1419,59
175G5529 30 68 295х150х183 1 546,79
175G5530 37 84 295х150х183 1 688,39
175G5531 45 89 295х150х183 2 056,79
175G5532 55 105 295х150х183 2 116,79
175G5533 60 131 438х275х250 2 250,00
175G5534 75 141 438х275х250 2 427,59
175G5535 90 195 438х275х250 3 286,79
175G5536 110 215 438х275х250 3 562,79
175G5537 132 245 460х390х279 3 665,99
175G5538 160 360 689х430х302 4 135,19
175G5539 185 380 689х430х302 4 348,80
175G5540 220 428 689х430х302 4 743,59
175G5541 300 595 689х430х302 5 811,59
175G5542 315 619 689х430х302 6 526,79
175G5543 400 790 689х430х302 7 864,79
175G5544 500 927 689х430х302 11 287,19
175G5545 600 1200 856х585х364 15 419,99
175G5546 700 1410 856х585х364 18 771,60
175G5547 800 1600 856х585х364 22 622,39

VLT® MCD 500 представляет собой передовое цифровое решение для плавного пуска электродвигателей мощностью от 7 до 800 кВт. В устройствах плавного пуска MCD 500 
реализован полный спектр функций защиты двигателей и системы. Они спроектированы для обеспечения надежной работы в самых трудных условиях. MCD 500 обеспечива-
ют плавный пуск и останов электродвигателя благодаря ограничению пускового тока.
Особенности: очень простой монтаж; вмонтированный обходной контактор (в устройствах плавного пуска мощностью до 110 кВт); предусмотрены вмонтированные таймеры 
для работы; контроль работы, а также регулярное измерение рабочих параметров; торможение посредством постоянного тока; торможение нагрузок с высоким моментом 
инерции; функция JOG – работа оборудования на малых скоростях; авто-сбрасывание аварийных отключений; предусмотрен режим аварийной работы (он же пожарный 
режим);
Характеристики: 
1. питающее напряжение 3х200-525 В; 
2. напряжение управления 110-220 В .

Устройство плавного пуска VLT® MCD 202
Код товара Мощность двигателя, кВт Номинальный ток, А Габариты, ВхШхГ мм. Цена, ЕВРО с НДС
175G5209 7,5 18 203x98x163 805,20
175G5210 15 32 203x98x163 859,20
175G5211 18 42 203x98x163 891,60
175G5212 22 48 203x98x163 956,41
175G5213 30 60 203x98x163 1 063,21
175G5214 37 75 215x145x191 1 186,81
175G5215 45 85 215x145x191 1 449,61
175G5216 55 100 215x145x191 1 533,61
175G5217 75 140 240x145x191 1 783,21
175G5218 90 170 240x145x191 2 406,02
175G5219 110 200 240x145x191 2 604,02

Принципиально новые устройства плавного пуска VLT® MCD 202  благодаря достаточно активному использованию передовых технологий, к примеру, новых алгоритмов 
управления полупроводниками, а также применение шунтирующей схемы, отличаются небывалой компактностью, а их рассеиваемая мощность является крайне небольшой. 
Отсутствует необходимость в обеспечении дополнительной вентиляции и наличии любых обходных контакторов. Этим существенно упрощается монтаж и минимизируется 
место, которое занимает панель. Устройство плавного пуска MCD 202 обеспечивает управление пуском электродвигателя в режиме ограничения тока (Current Limit), функцию 
плавной остановки двигателя в режиме TVR  (Timed Voltage Ramp - TVR), а также включает ряд функций защиты электродвигателя. Также поддерживается режим тяжелых 
условий пуска при 4хIном в течение 20 секунд.
Характеристики: 
1. максимально допустимое напряжение 200 – 440 В переменного тока;
2. управляющее напряжение питания 110 – 240 В переменного тока.

Устройство плавного пуска VLT® MCD 201
Код товара Мощность двигателя, кВт Номинальный ток, А Габариты, ВхШхГ мм. Цена, ЕВРО с НДС
175G5165 7,5 18 203x98x163 510,00
175G5166 15 32 203x98x163 561,60
175G5167 18 42 203x98x163 598,80
175G5168 22 48 203x98x163 650,40
175G5169 30 60 203x98x163 759,60
175G5170 37 75 215x145x191 914,40
175G5171 45 85 215x145x191 1 129,21
175G5172 55 100 215x145x191 1 160,41
175G5173 75 140 240x145x191 1 454,41
175G5174 90 170 240x145x191 1 921,22
175G5175 110 200 240x145x191 2 089,22

Принципиально новые устройства плавного пуска VLT® MCD 201  благодаря достаточно активному использованию передовых технологий, к примеру, новых алгоритмов 
управления полупроводниками, а также применение шунтирующей схемы, отличаются небывалой компактностью, а их рассеиваемая мощность является крайне небольшой.
Отсутствует необходимость в обеспечении дополнительной вентиляции и наличии любых обходных контакторов. Этим существенно упрощается монтаж и минимизируется 
место, которое занимает панель. Устройство плавного пуска MCD 201 обеспечивает управление пуском и остановкой электродвигателя в режиме плавного нарастания напря-
жения (Timed Voltage Ramp - TVR). Также поддерживается режим тяжелых условий пуска при 4хI ном. в течение 20 секунд.
Характеристики:
Максимально допустимое напряжение - 200-440 В переменного тока;
Управляющее напряжение питания - 110-240 В переменного тока.

03190, Украина, г. Киев, ул. Салютная 38/2 
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Преобразователи давления типа MBS 1700
Присоединение Диапазон измерений, 

бар Выходной сигнал Код товара Цена, ЕВРО с НДС

G1/4 0 - 6 4 - 20 мА 060G6100

195,00

G1/4 0 - 10 4 - 20 мА 060G6101
G1/4 0 - 16 4 - 20 мА 060G6102
G1/4 0 - 25 4 - 20 мА 060G6103
G1/2 0 - 6 4 - 20 мА 060G6104
G1/2 0 - 10 4 - 20 мА 060G6105
G1/2 0 - 16 4 - 20 мА 060G6106
G1/2 0 - 25 4 - 20 мА 060G6107

Преобразователи давления предназначены для измерения давлений жидкостей и газов в промышленности. Корпус датчика изготовлен из кислото-
стойкой нержавеющей стали. Точность обеспечивается лазерной калибровкой, встроенной температурной компенсацией и помехозащищенностью. 
Рабочий диапазон температур: oт – 40°С до 85°С.

Преобразователи давления типа MBS 3000
Присоединение Диапазон измерений, 

бар Выходной сигнал Код товара Цена, ЕВРО с НДС

G 1/4'' 0 - 1 4-20 mA 060G1113

233,38

G 1/4'' 0 - 2,5 4-20 mA 060G1122
G 1/4'' 0 - 6 4-20 mA 060G1124
G 1/4'' 0 - 10 4-20 mA 060G1125
G 1/4'' 0 - 16 4-20 mA 060G1133
G 1/4'' 0 - 25 4-20 mA 060G1430
G 1/4'' 0 - 40 4-20 mA 060G1105
G 1/4'' 0 - 100 4-20 mA 060G1107
G 1/4'' 0 - 400 4-20 mA 060G1109

251,20
G 1/4'' 0 - 600 4-20 mA 060G1110

Преобразователи давления предназначены для измерения давлений жидкостей и газов в промышленности. Корпус датчика изготовлен из 
кислотостойкой нержавеющей стали. Точность обеспечивается лазерной калибровкой, встроенной температурной компенсацией и помехо-
защищенностью. Рабочий диапазон температур: от – 40°С до 85°С. Диапазон измерения: 0 - 1 до 0 - 600 бар.

Преобразователи давления типа MBS 4010
Присоединение Диапазон измерений, 

бар Выходной сигнал Код товара Цена, ЕВРО с НДС

G 1/2'' 0 - 4 4-20 mA 060G3211

417,89
G 1/2'' 0 - 6 4-20 mA 060G3212
G 1/2'' 0 - 10 4-20 mA 060G3213
G 1/2'' 0 - 16 4-20 mA 060G3214
G 1/2'' 0 - 25 4-20 mA 060G3215 461,76

Промывная (открытая) диафрагма для использования с агрессивными, вязкими и кристаллизующимися средами. Корпус датчика  и промывная 
диафрагма изготовлены из кислотостойкой нержавеющей стали (AISI 316L). Присоединение G1/2˝ с кольцевым уплотнением из нитрина. Диапазон 
измерения: 0 - 1 до 0 - 600 бар.

Преобразователи давления Danfoss MBS 4510	
Присоединение Диапазон измерений, 

бар Выходной сигнал Код товара Цена, ЕВРО с НДС

G 1'' 0 - 0,250 4-20 mA 060G2418
532,70

G 1'' 0 - 0,400 4-20 mA 060G2419
G 1'' 0 - 0,600 4-20 mA 060G2420

600,38
G 1'' 0 - 1,0 4-20 mA 060G2421
G 1'' 0 - 1,6 4-20 mA 060G2422
G 1'' 0 - 2,5 4-20 mA 060G2423
G 1'' 0 - 4,0 4-20 mA 060G2424

Преобразователи давления c промывной (открытой) диафрагмой предназначены для использования с агрессивными, вязкими и кристалли-
зующимися средами. Корпус датчика и диафрагмы изготовлены из кислотостойкой нержавеющей стали (AISI316L). Коническая резьба G 1’’. 
Рабочий диапазон температур: от -10 °С до +85 °С

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ
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ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Датчики температуры Danfoss MBT 5252
Диапазон измере-

ния, °С
Длина погружной 

части, мм Присоединение Выходной сигнал Код товара Цена, ЕВРО с НДС

От 0 до 100
100

G 1/2''
4-20 mA * 084Z8215

322,44150 4-20 mA * 084Z8216
200 4-20 mA * 084Z8217

От 0 до 400
50

G 1/2''
4-20 mA * 084Z6276

391,56
200 4-20 mA * 084Z6279

* - со встроенным преобразователем сигнала. Возможен заказ только сенсора
Датчики температуры предназначены для измерения температуры газообразных и жидких сред, а также твердых тел. Диапазон измеряе-
мых температур до 400 ºС. Измерительный элемент - термометр сопротивления Pt100 или Pt1000

Датчики температуры Danfoss MBT 3560
Диапазон измере-

ния, °С
Длина погружной 

части, мм Присоединение Выходной сигнал Код товара Цена, ЕВРО с НДС

От 0 до 100

50

G 1/4''

4-20 mA 084Z4030

160,80
100 4-20 mA 084Z4031
150 4-20 mA 084Z4032
200 4-20 mA 084Z4033
250 4-20 mA 084Z4034

От 0 до 200

50

G 1/4''

4-20 mA 084Z4035

174,24
100 4-20 mA 084Z4036
150 4-20 mA 084Z4037
200 4-20 mA 084Z4038
250 4-20 mA 084Z4039

Применяются для измерения и регулирования температур в промышленности, где требуются высокая точность и надежность. Диапазон 
температуры измеряемой среды от –50 до +200°С. Выпускаются с резистивными элементами Pt1000.

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

* В стандартной комплектации имеет степень защиты IРЗЗ, при установке верхней крышки степень защиты увеличивается до IР44

Реле давления Danfoss KP и KPI
Тип Диапазон на-

стройки, бар
Дифференц., 

бар
Класс защиты 

корпуса
Присоедине-

ние Код товара Цена, ЕВРО с 
НДС

KP35 -0,2 - 7,5 0,7 - 4,0 IP33 *

G 1/4'' А

060-113466
83,40

KP36 2 - 14 0,7 - 4,0 IP33 * 060-112866
KPI35 -0,2 - 8,0 0,5 - 2,0 IP33 * 060-122466 94,20
KPI36 4 - 12 0,5 - 1,6 IP33 * 060-118966

110,40
KPI38 8 - 28 1,8 - 6,0 IP33 * 060-508166

Реле давления типа КР/КРI предназначены для регулирования, текущего контроля и аварийной сигнализации в промышленности. 
Устанавливаются в системах с жидкими и газообразными средами. Реле давления снабжены однополюсными выключателями, которые 
замыкают или размыкают электрическую цепь при изменении давления в системе по сравнению с заданным.
Рабочая температура среды -40 .. +100 °С. Температура окружающей среды -40 .. +65 °С.

Сдвоенное реле давления KP 44
Диапазон настройки, бар Дифференциал, бар Присоедине-

ние Код товара Цена, ЕВРО с 
НДСКонтрол. Защитн. Контрол. Защитн.

2 - 12 0,5 - 6 0,7 - 4,0 1,0 2 х G 1/4'' А 060-001366 130,68
Сдвоенное реле давления KP 44 предназначено для управления и защиты водяных насосов. KP 44 комбинирует функции выключателя 
давления и контролирующего устройства. Левый сильфон контролирует давление в системе. Правый - выключает насос, если давление 
всасывания насоса слишком низко. Таким образом насос защищен от повреждений, связанных с сухим ходом. Рабочая температура 
среды -40 .. +100 °С.

RT, Реле давления для общего применения
Тип Диапазон на-

стройки, бар
Дифференци-

ал, бар
Макс. раб. 

давление, бар
Присоедине-

ние Код товара Цена, ЕВРО с 
НДС

RT 121 -1 - 0 0,09 - 0,4 7  3/8 017-521566 292,68
RT 200 0,2 - 6 0,25 - 1,2 22  3/8 017-523766 231,76

RT 30AS 1 - 10 0,4 22  1/2 017-518966 340,08
RT 262A -1 - 10 0-0,3 11  3/8 017D002766 505,86
RT 260A -1 - 18 0,5 - 4 22  3/8 017D002166 569,06
RT 263AL -1 - 6 0,1 - 1 7  3/8 017D004566 447,65

Реле RT используются в общепромышленных установках и на морских судах. Серия реле давления RT представлена широкой номенкла-
турой приборов, в том числе реле с зоной нечувствительности, предохранительных реле давления для паровых котельных установок 
и надежные дифференциальные реле давления для тех областей применения, где решающими факторами являются безопасность и 
экономичность. Реле RT эксплуатируются более 60 лет.  Диапазоны давления: от -1 до 30 бар

03190, Украина, г. Киев, ул. Салютная 38/2 

(044)501-37-45 (многоканальный),(044) 537-35-67,044-400-99-05 
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Реле перепада давления Danfoss типа YNS-106X

Реле протока Danfoss FQS

Реле температуры Danfoss KP

Тип Диапазон на-
стройки,  °С 

Дифференц., 
бар

Класс защиты 
корпуса

Длина капил-
лярной труб-

ки, м
Код товара Цена, ЕВРО с 

НДС

KP78 30 - 90 5 - 15 IP33 *
2

060L118466
129,12KP79 50 - 100 5- 15 IP33 * 060L112666

KP81 80 -150 7 - 20 IP33 * 060L112566
KP81 80 - 150 7 - 20 IP33 * 3 060L118366 160,44
KP81 80 - 150 8 IP33 * 5 060L117066 178,32

* В стандартной комплектации имеет степень защиты IРЗЗ, при установке верхней защитной крышки степень защиты увеличивается до IР44.
Термостаты КР используются для регулирования, контроля температуры и аварийной сигнализации в промышленности. Термостаты 
снабжены однополюсными выключателями, которые замыкают или размыкают электрическую цепь при изменении температуры по 
сравнению с заданной. Позиция выключателя зависит от установки термостата и температуры датчика. 
Диапазон температуры:  0 .. +150 °С. Температура окружающей среды -40 .. +65 °С.

Гильзы для термобалонов
Материал Размеры внеш./ 

внутр., мм Длина, мм Присоединение Код товара Цена, ЕВРО с 
НДС

Латунь Ø 9,6 / Ø 11 112
G 1/2 ''

017-437066 32,88
Нерж.сталь Ø 9,6 / Ø 11 017-436966 По запросу

Латунь Ø 9,6 / Ø 11 465 017-421666 По запросу

Реле температуры Danfoss KPS
Тип Диапазон на-

стройки,  °С 
Дифференц., 

бар
Класс защиты 

корпуса
Длина капилляр-

ной трубки, м Код товара* Цена, ЕВРО с 
НДС

KPS76 -10 - 30 3 - 10 IP67 2 060L311266

353,64
KPS77 20 - 60 3 - 14 IP67 2 060L310166
KPS79 50 - 100 4 - 16 IP67 2 060L310466
KPS80 70 - 120 4,5 - 18 IP67 2 060L312866
KPS81 60 - 150 5 - 25 IP67 2 060L310666 368,04
KPS83 100 - 200 6,5 - 30 IP67 2 060L310866 353,64

Термостаты KPS предназначены для регулирования температуры и аварийной сигнализации в промышленности.

Реле перепада давления Danfoss YNS-106X предназначены для применения в системах автоматизации, технологических 
защит и блокировок. Наиболее распространённое применение - защита насосов от сухого хода. Среда - вода, нейтраль-
ные жидкости.

Тип Диапазон на-
стройки, бар 

Заводская 
уставка, бар

Класс защиты 
корпуса

Температура 
среды,°C Код товара Цена, ГРН. с 

НДС
YNS-106X 0,25-3,5 1,5 IP20 -20 - 120 061G4068 4 953,60

YNS-106XWM08 0,25-3,5 1,5 IP62 -20 - 120 061G4066 9 126,00

Тип Диапазон тем-
ператур,  °С 

Макс. давле-
ние, бар

Класс защиты 
корпуса

Присое-дине-
ние

Код для за-
каза*

Цена, ГРН с 
НДС

FQS-U30G +5 .. +80 10 IP20* G 1'' A 061H4000 3 873,60
FQS-O30GQ9 +5 .. +100 10 IP20* G 1'' A 061H4013 5 799,60

Реле давления Danfoss BCP
Тип Диапазон на-

стройки, бар
Дифференц., 

бар
Класс защиты 

корпуса
Присоедине-

ние Код товара Цена, ЕВРО с 
НДС

Реле с ручным сбросом на максимум
BCP 3H 0 - 6 0,7 IP65

G 1/2'' 
017B0038 319,92

BCP 5H 2 - 16 2,0 IP65 017B0046 344,28
Реле с ручным сбросом на минимум

BCP 2L 0 - 2,5 0,4 IP65
G 1/2'' 

017B0058
319,92

BCP 3L 0 - 6 0,7 IP65 017B0062
Реле с автоматическим сбросом

BCP 2 0 - 2,5 0,4 - 1,0 IP65
G 1/2'' 

017B0006 301,08
BCP 3 0 - 6 0,7 - 1,4 IP65 017B0010 287,28
BCP 4 1 - 10 1,0 - 2,5 IP65 017B0014 301,08

Реле давления BCP предназначены для применения в системах автоматизации, технологических защит и блокировок паровых и водо-
грейных котлов. Реле отличаются высокой надежностью работы, удобством монтажа и эксплуатации. Варианты реле с ручным сбросом 
(на максимум или минимум) или с автоматическим сбросом. Максимальная температура среды +120 °С. Температура окружающей 
среды -20 .. +70 °С.

03190, Украина, г. Киев, ул. Салютная 38/2 
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EV210A - нормально закрытые (NC) клапаны прямого действия

Присоеди-
нение

Уплотне-
ние Kv, м3/ч Ду, 

мм

Температура среды, 
°C Обозначение

Код товара Тип ка-
тушки*

Цена, ЕВРО 
с НДС

min max Тип специфи-
ка-ция

G 1/8 
EPDM

0,11 2,0
-30 120 EV210A 2.0B G18ENC000 032H8004

AB, AM
41,16

FKM -10 100 EV210A 2.0B G18FNC000 032H8005 43,56

G 1/8 
EPDM

0,22 3,0
-30 120 EV210A 3.0B G18ENC000 032H8008

AB, AM
45,96

FKM -10 100 EV210A 3.0B G18FNC000 032H8009 48,36

G 1/4 
EPDM

0,26 3,5
-30 120 EV210A 3.5B G14ENC000 032H8018

AB, AM
48,36

FKM -10 100 EV210A 3.5B G14FNC000 032H8019 50,76

2/2-ходовой, нормально закрытый, компактный, электромагнитный клапан прямого действия для работы с водой, маслами, воздухом и 
подобными нейтральными средами. Резьбовое присоединение G 1/8 - 1/4. Корпус из латуни и нержавеющей стали. NC/NO (нормально закры-
тые / нормально открытые). Широкая номенклатура совместимых катушек. 	 * - катушка заказывается отдельно

EV210B - NO и NC клапаны прямого действия

Присо-
едине-

ние

Уплотне-
ние

Kv, 
м3/ч

Ду, 
мм

Температура 
среды, °C Обозначение

Код товара

Допустимое давле-
ние, бар. Катушка 

тип BB* Цена, ЕВРО 
с НДС

min max Тип специфи-
ка-ция 10W, AC 18W, DC

Нормально закрытые (NC)

G 1/8 

EPDM
0,15 2,0

-30 120 EV210B 2.0B G18ENC000 032U5703 30 30 49,75

FKM -10 100 EV210A 2.0B G18FNC000 032U5704 30 30 54,72

EPDM
0,3 3,0

-30 120 EV210A 3.0B G18ENC000 032U5705 20 13 60,00

FKM -10 100 EV210A 3.0B G18FNC000 032U5706 20 13 62,52

G 1/4 

EPDM
0,15 2,0

-30 120 EV210B 2.0B G14ENC000 032U5707 30 30 52,08

FKM -10 100 EV210B 2.0B G14FNC000 032U5708 30 30 54,72

EPDM
0,3 3,0

-30 120 EV210A 3.0B G14ENC000 032U5709 20 20 60,00

FKM -10 100 EV210A 3.0B G14FNC000 032U5710 20 20 62,52

EPDM
0,55 4,5

-30 120 EV210A 4.5B G14ENC000 032U3600 10 10 60,00

FKM -10 100 EV210A 4.5B G14FNC000 032U3601 10 10 60,00

EPDM
0,7 6,0

-30 120 EV210A 6.0B G14ENC000 032U3602 4 4 70,32

FKM -10 100 EV210A 6.0B G14FNC000 032U3603 4 4 72,96

Нормально открытые (NO)

G 1/8 

EPDM
0,15 2,0

-30 120 EV210B 2.0B G18ENO000 032U3632 12 12 117,24

FKM -10 100 EV210A 2.0B G18FNO000 032U3633 12 12 119,76

EPDM
0,3 3,0

-30 120 EV210A 3.0B G18ENO000 032U3634 5 5 125,04

FKM -10 100 EV210A 3.0B G18FNO000 032U3635 5 5 127,68

G 1/4 

EPDM
0,15 2,0

-30 120 EV210B 2.0B G14ENO000 032U3636 12 12 117,24

FKM -10 100 EV210B 2.0B G14ENO000 032U3637 12 12 119,76

EPDM
0,3 3,0

-30 120 EV210A 3.0B G14ENO000 032U3638 5 5 125,04

FKM -10 100 EV210A 3.0B G14ENO000 032U3639 5 5 127,68

EPDM
0,55 4,5

-30 120 EV210A 4.5B G14ENO000 032U3640 2 2 125,04

FKM -10 100 EV210A 4.5B G14ENO000 032U3641 2 2 127,68

Позиционно управляемые электромагнитные клапаны прямого действия типа EV210B для нейтральных сред рекомендуется использовать в 
промышленных системах управления. Клапаны выпускаются в корпусе из латуни в нормально закрытом и открытом вариантах для использо-
вания с нейтральными жидкостями и газами, а также в нормально закрытой версии с корпусом из нержавеющей стали для использования с 
агрессивными жидкостями и газами.
* - катушка заказывается отдельно

03190, Украина, г. Киев, ул. Салютная 38/2 

(044)501-37-45 (многоканальный),(044) 537-35-67,044-400-99-05 

internet: http://elektroservice.com.ua
ele

ktr
os

er
vic

e.c
om

.ua



16

EV220A - NC и NO клапаны с сервоприводом
Присо-
едине-

ние

Уплот-
нение

Kv,  
м3/ч

Температура 
среды, °C Обозначение

Код товара

Допустимое давление, бар

Цена, ЕВРО 
с НДСmin

Катушка* 
AB

Катушка* 
AM

min max Тип специфика-
ция

4,5W, 
AC

5W, 
DC

7,5W, 
AC

9,5W, 
DC

Нормально закрытые

G 1/4 
EPDM

1
-30 120 EV220A6B G14ENC000 042U4001 0,2 10 10 16 16 62,64

NBR -10 90 EV220A6B G14NNC000 042U4003 0,2 10 10 16 16 57,84

G 1/2 
EPDM

1,6
-30 120 EV220A10B G12ENC000 042U4012 0,2 10 10 16 16 67,92

NBR -10 90 EV220A10B G14NNC000 042U4014 0,2 10 10 16 16 62,88

G 1/2 
EPDM

4,0
-30 120 EV220A14B G12ENC000 042U4022 0,3 10 10 16 16 87,36

NBR -10 90 EV220A14B G12NNC000 042U4024 0,3 10 10 16 16 78,96

G 3/4 
EPDM

7,0
-30 120 EV220A18B G34ENC000 042U4031 0,3 10 10 16 16 146,16

NBR -10 90 EV220A18B G34NNC000 042U4032 0,3 10 10 16 16 132,84

G 1 
EPDM

7,0
-30 120 EV220A22B G1ENC000 042U4041 0,3 10 10 16 16 184,20

NBR -10 90 EV220A22B G1NNC000 042U4042 0,3 10 10 16 16 167,76

G 1 1/2 
EPDM

18,0
-30 120 EV220A40B G112ENC000 042U4087 0,3 10 10 16 16 429,96

NBR -10 90 EV220A40B G112NNC000 042U4086 0,3 10 10 16 16 349,32

G 2 
EPDM

32,0
-30 120 EV220A50B G2ENC000 042U4089 0,3 10 10 16 16 510,72

NBR -10 90 EV220A50B G2NNC000 042U4088 0,3 10 10 16 16 429,96
Нормально открытые

G 1/4 NBR 1,0 -10 90 EV220A6B G14NNO000 042U4053 0,2 - - 16 16 77,40
G 1/2 NBR 1,6 -10 90 EV220A10B G12NNO000 042U4064 0,2 - - 16 16 82,08
G 3/4 NBR 7,0 -10 90 EV220A18B G34NNO000 042U4082 0,3 - - 16 16 205,68
G 1 NBR 7,0 -10 90 EV220A22B G1NNO000 042U4092 0,3 - - 16 16 290,28

Позиционно управляемые электромагнитные клапаны прямого действия EV220A с электромагнитной катушкой для нейтральных сред реко-
мендуется использовать в промышленных системах управления. В конструкции клапана предусмотрена защита от гидравлических ударов. 
Клапаны выпускаются в корпусе из латуни в нормально закрытом и открытом вариантах для использования с нейтральными жидкостями и 
газами.
* - катушка заказывается отдельно

Присое-
динение

Уплотне-
ние * Kv, м3/ч

Температура сре-
ды, °C Обозначение

Код то-
вара

Допустимое давле-
ние, бар Цена, 

ЕВРО с 
НДСmin max Тип специфика-

ция min max

Нормально закрытые

G 1/2 
EPDM

4,0
-30 120 EV220B15B G12ENC000 032U7115 0,3 16 135,48

NBR -10 90 EV220B15B G12NNC000 032U7170 0,3 16 127,68

G 3/4 
EPDM

8,0
-30 120 EV220B20B G34ENC000 032U7120 0,3 16 234,48

NBR -10 90 EV220B20B G34NNC000 032U7171 0,3 16 221,40

G 1 
EPDM

11,0
-30 120 EV220B25B G1ENC000 032U7125 0,3 16 260,52

NBR -10 90 EV220B25B G1NNC000 032U7172 0,3 16 243,84

G 1 1/4
EPDM

18,0
-30 120 EV220B32B G114ENC000 032U7132 0,3 16 383,40

NBR -10 90 EV220B32B G114NNC000 032U7173 0,3 16 364,68

G 1 1/2 
EPDM

24,0
-30 120 EV220B40B G112ENC000 032U7140 0,3 16 454,32

NBR -10 90 EV220B40B G112NNC000 032U7174 0,3 16 429,36

G 2 
EPDM

40,0
-30 120 EV220B50G G2ENC000 032U7150 0,3 16 562,56

NBR -10 90 EV220B50G G2NNC000 032U7175 0,3 16 541,68
Нормально открытые

G 1/2 
EPDM

4,0
-30 120 EV220B15B G12ENO000 032U7117 0,3 16 198,00

NBR -10 90 EV220B15B G12NNO000 032U7180 0,3 16 190,08

G 3/4 
EPDM

8,0
-30 120 EV220B20B G34ENO000 032U7122 0,3 16 307,44

NBR -10 90 EV220B20B G34NNO000 032U7181 0,3 16 294,36

G 1 
EPDM

11,0
-30 120 EV220B25B G1ENO000 032U7127 0,3 16 411,60

NBR -10 90 EV220B25B G1NNO000 032U7182 0,3 16 390,84

G 1 1/4
EPDM

18,0
-30 120 EV220B32B G114ENO000 032U7134 0,3 16 565,32

NBR -10 90 EV220B32B G114NNO000 032U7183 0,3 16 542,04

G 1 1/2 
EPDM

24,0
-30 120 EV220B40B G112ENO000 032U7142 0,3 16 653,88

NBR -10 90 EV220B40B G112NNO000 032U7184 0,3 16 622,68

G 2 
EPDM

40,0
-30 120 EV220B50G G2ENO000 032U7152 0,3 16 789,36

NBR -10 90 EV220B50G G2NNO000 032U7185 0,3 16 763,20

EV220B - NC и NO клапаны с сервоприводом

Позиционно управляемые нормально закрытые электромагнитные клапаны типа EV220B с электромагнитной катушкой предназначены для 
использования в промышленности. В зависимости от материала корпуса они могут применятся как для нейтральных, так и для агрессивных 
сред.
* - катушка заказывается отдельно										
** - заказной код исполнений клапанов с уплотнением FKM - по запросу

03190, Украина, г. Киев, ул. Салютная 38/2 

(044)501-37-45 (многоканальный),(044) 537-35-67,044-400-99-05 
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EV225B - NC и NO клапаны прямого действия для пара

Присое-
динение

Уплот-
нение

Kv, 
м3/ч

Ду, 
мм

Температура сре-
ды, °C Обозначение

Код товара

Допустимое дав-
ление, бар Цена, 

ЕВРО с 
НДСкатушка 

АС
катушка 

DC
тип катуш-

ки
специфи-

ка-ция min 10W, 
AC

17W, 
DC

G 1/2 PTFE 2,2 10 - 160 BG024DS G12T NC000 032U380402 0,2 10 10 342,24
G 1/2 PTFE 2,2 10 185 - BQ024AS G12T NC000 032U380416 0,2 10 10 307,32
G 1/2 PTFE 2,2 10 185 - BQ230AS G12T NC000 032U380431 0,2 10 10 307,32
G 3/4 PTFE 5,0 20 - 160 BG024DS G34T NC000 032U380602 0,2 10 10 469,44
G 3/4 PTFE 5,0 20 185 - BQ230AS G34T NC000 032U380631 0,2 10 10 434,52
G 1 PTFE 6,0 25 - 160 BG024DS G1T NC000 032U380702 0,2 10 10 525,48
G 1 PTFE 6,0 25 185 - BQ230AS G1T NC000 032U380731 0,2 10 10 490,68

G 1/4 PTFE 0,9 6 185 160 - G14T NC000 032U3802 0,2 10 10 181,20
2/2-ходовой, нормально закрытый электромагнитный клапан с сервоприводом для установки в паропроводах. Уплотнения из тефлона. 
Корпус из латуни с защитой от вымывания цинка, обеспечивает длительный срок службы. Резьбовое присоединение G 1/4 - 1.

EV250B - NC и NO клапаны с сервоприводом для работы без пере-
пада давления

Присое-
динение

Уплот-
нение

Kv, 
м3/ч

Ду, 
мм

Температура сре-
ды, °C Обозначение

Код товара

Допустимое дав-
ление, бар Цена, 

ЕВРО с 
НДСmin max тип катушки специфи-

ка-ция min 10W, 
AC

18W, 
DC

Нормально закрытые
G 3/8 EPDM 2,5 10 -30 120 EV250B10BD G38ENС000 032U5250 0 10 10 145,20
G 3/8 FKM 2,5 10 0 100 EV250B10BD G38FNС000 032U5251 0 10 10 157,20
G 1/2 EPDM 4,0 12 -30 120 EV250B12BD G12ENС000 032U5252 0 10 10 159,60
G 1/2 FKM 4,0 12 0 100 EV250B12BD G12ENС000 032U5253 0 10 10 174,12
G 3/4 EPDM 4,9 18 -30 120 EV250B18BD G34ENС000 032U5254 0 10 10 237,12
G 3/4 FKM 4,9 18 0 100 EV250B18BD G34ENС000 032U5255 0 10 10 254,04
G 1 EPDM 5,2 22 -30 120 EV250B22BD G1ENС000 032U5256 0 10 10 273,36
G 1 FKM 5,2 22 0 100 EV250B22BD G1ENС000 032U5257 0 10 10 292,68

Нормально открытые
G 3/8 EPDM 2,5 10 -30 120 EV250B10BD G38ENO000 032U5350 0 10 10 203,04
G 3/8 FKM 2,5 10 0 100 EV250B10BD G38FNO000 032U5351 0 10 10 213,12
G 1/2 EPDM 4,0 12 -30 120 EV250B12BD G12ENO000 032U5352 0 10 10 223,56
G 1/2 FKM 4,0 12 0 100 EV250B12BD G12ENO000 032U5353 0 10 10 243,72
G 3/4 EPDM 4,9 18 -30 120 EV250B18BD G34ENO000 032U5354 0 10 10 331,80
G 3/4 FKM 4,9 18 0 100 EV250B18BD G34ENO000 032U5355 0 10 10 355,44
G 1 EPDM 5,2 22 -30 120 EV250B22BD G1ENO000 032U5356 0 10 10 382,56
G 1 FKM 5,2 22 0 100 EV250B22BD G1ENO000 032U5357 0 10 10 409,68

Позиционно управляемые электромагнитные клапаны типа EV250B с электромагнитной катушкой для нейтральных сред рекомендуется 
использовать в системах отопления и подобных им, где требуется клапан, работающий без перепада давления.

Электромагнитные катушки типа А и В
Тип Код товара Мощность Напряжение Цена, ЕВРО с НДС

AM230C 042N0840 7,5Вт, пер.ток 220–230В,50/60Гц 30,48
AM024D 042N0843 9,5Вт, пост.ток 24В 30,48
AM012D 042N0848 9,5Вт, пост.ток 12В 30,48
BA230A 042N7501 9Вт, пер.ток 220–230В,50Гц 28,80
BA012D 042N7550 15Вт, пост.ток 12В 32,64
BA024D 042N7551 15Вт, пост.ток 24В 32,64
BB230AS 018F7351 10Вт, пер.ток 220–230В,50Гц 27,60
BB012DS 018F7396 18Вт, пост.ток 12В 30,84
BB024DS 018F7397 18Вт, пост.ток 24В 30,84

Кабельная вилка для клапанов
Тип Код товара Цена, ЕВРО с НДС

Кабельная вилка для AB, AC 042N0128
5,28

Кабельная вилка для AK, AM, BA, BB, BD 042N0178
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EV220W - NC и NO клапаны с сервоприводом
Присое-
динение

Уплотне-
ние Kv, м3/ч Ду, мм

Температура среды, °C Обозначе-
ние Код товара Тип катушки Цена, ЕВРО 

с НДСmin max

Нормально закрытые клапаны (NC)
G 3/8 NBR 0,16 10 -10 80 EV220W 10 042U426132 220 В, 50 Гц, 6 Вт 81,24

G 3/8 NBR 0,16 10 -10 80 EV220W 10 042U426119 24 В, 50 Гц, 6 Вт 81,24

G 3/8 NBR 0,16 10 -10 80 EV220W 10 042U426102 24 В, 14 Вт 81,24

G 1/2 NBR 4 14 -10 80 EV220W 14 042U426432 220 В, 50 Гц, 6 Вт 85,08

G 1/2 NBR 4 14 -10 80 EV220W 14 042U426419 24 В, 50 Гц, 6 Вт 85,08

G 1/2 NBR 4 14 -10 80 EV220W 14 042U426402 24 В, 14 Вт 85,08

G 3/4 NBR 7 18 -10 80 EV220W 18 042U426532 220 В, 50 Гц, 6 Вт 116,76

G 3/4 NBR 7 18 -10 80 EV220W 18 042U426519 24 В, 50 Гц, 6 Вт 116,76

G 3/4 NBR 7 18 -10 80 EV220W 18 042U426502 24 В, 14 Вт 94,68

G 1 NBR 7 22 -10 80 EV220W 22 042U426632 220 В, 50 Гц, 6 Вт 135,96

G 1 NBR 7 22 -10 80 EV220W 22 042U426619 24 В, 50 Гц, 6 Вт 135,96

G 1 NBR 7 22 -10 80 EV220W 22 042U426602 24 В, 14 Вт 135,96

G 1 1/4 NBR 15 32 -10 80 EV220W 32 042U426732 220 В, 50 Гц, 6 Вт 290,76

G 1 1/4 NBR 15 32 -10 80 EV220W 32 042U426719 24 В, 50 Гц, 6 Вт 290,76

G 1 1/4 NBR 15 32 -10 80 EV220W 32 042U426702 24 В, 14 Вт 290,76

G 1 1/2 NBR 18 40 -10 80 EV220W 40 042U426832 220 В, 50 Гц, 6 Вт 306,00

G 1 1/2 NBR 18 40 -10 80 EV220W 40 042U426819 24 В, 50 Гц, 6 Вт 306,00

G 1 1/2 NBR 18 40 -10 80 EV220W 40 042U426802 24 В, 14 Вт 306,00

G 2 NBR 32 50 -10 80 EV220W 50 042U426932 220 В, 50 Гц, 6 Вт 377,04

G 2 NBR 32 50 -10 80 EV220W 50 042U426919 24 В, 50 Гц, 6 Вт 377,04

G 2 NBR 32 50 -10 80 EV220W 50 042U426902 24 В, 14 Вт 377,04

Нормально открытые клапаны (NO)
G 3/8 NBR 0,16 10 -10 80 EV220W 10 042U436132 220 В, 50 Гц, 6 Вт 94,68

G 3/8 NBR 0,16 10 -10 80 EV220W 10 042U436119 24 В, 50 Гц, 6 Вт 94,68

G 3/8 NBR 0,16 10 -10 80 EV220W 10 042U436102 24 В, 14 Вт 94,68

G 1/2 NBR 4 14 -10 80 EV220W 14 042U436432 220 В, 50 Гц, 6 Вт 106,08

G 1/2 NBR 4 14 -10 80 EV220W 14 042U436419 24 В, 50 Гц, 6 Вт 106,08

G 1/2 NBR 4 14 -10 80 EV220W 14 042U436402 24 В, 14 Вт 106,08

G 3/4 NBR 7 18 -10 80 EV220W 18 042U436532 220 В, 50 Гц, 6 Вт 125,64

G 3/4 NBR 7 18 -10 80 EV220W 18 042U436519 24 В, 50 Гц, 6 Вт 125,64

G 3/4 NBR 7 18 -10 80 EV220W 18 042U436502 24 В, 14 Вт 125,64

G 1 NBR 7 22 -10 80 EV220W 22 042U436632 220 В, 50 Гц, 6 Вт 165,12

G 1 NBR 7 22 -10 80 EV220W 22 042U436619 24 В, 50 Гц, 6 Вт 165,12

G 1 NBR 7 22 -10 80 EV220W 22 042U436602 24 В, 14 Вт 165,12

G 1 1/4 NBR 15 32 -10 80 EV220W 32 042U436732 220 В, 50 Гц, 6 Вт 304,56

G 1 1/4 NBR 15 32 -10 80 EV220W 32 042U436719 24 В, 50 Гц, 6 Вт 304,56

G 1 1/4 NBR 15 32 -10 80 EV220W 32 042U436702 24 В, 14 Вт 304,56

G 1 1/2 NBR 18 40 -10 80 EV220W 40 042U436832 220 В, 50 Гц, 6 Вт 332,04

G 1 1/2 NBR 18 40 -10 80 EV220W 40 042U436819 24 В, 50 Гц, 6 Вт 332,04

G 1 1/2 NBR 18 40 -10 80 EV220W 40 042U436802 24 В, 14 Вт 332,04

G 2 NBR 32 50 -10 80 EV220W 50 042U436932 220 В, 50 Гц, 6 Вт 513,96

G 2 NBR 32 50 -10 80 EV220W 50 042U436919 24 В, 50 Гц, 6 Вт 513,96

G 2 NBR 32 50 -10 80 EV220W 50 042U436902 24 В, 14 Вт 513,96
Клапаны электромагнитные типа EV220W – двухходовые электромагнитные клапаны с сервоприводом, разработанные специально для 
применения в промышленности в условиях ограниченного пространства, а также для условий эксплуатации, в которых требуется простота и 
надежность клапана при его использовании и монтаже.
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Контакторы - CI

Тип Нагрузка  
380-400В AC-3, A AC-1, A Основные 

контакты
Встроенный 
блок-контакт

Код товара 
(Катушка 

230V 50Hz)

Цена, ЕВРО с 
НДС

CI 5-2 - - 10 (AC-12) - 4NO 037H350032 32,17
CI 5-2 - - 10 (AC-12) - 2NO + 2NC 037H350132 32,17
CI 5-5 2,2 kW 4,9 20 3 1NO 037H350232 33,10
CI 5-5 2,2 kW 4,9 20 3 1NC 037H350332 33,10
CI 5-9 4,0 kW 8,5 20 3 1NO 037H350432 38,33
CI 5-9 4,0 kW 8,5 20 3 1NC 037H350532 38,33
CI 5-9 4,0 kW 8,5 20 4 - 037H350632 38,33

CI 5-12 5,5 kW 11,5 20 3 1NO 037H350732 42,25
CI 5-12 5,5 kW 11,5 20 3 1NC 037H350832 42,25

CI 6 2,2 kW 6 20 3 - 037H401531 20,09
CI 6 2,2 kW 6 20 4 - 037H401831 23,04
CI 9 4,0 kW 9 25 3 - 037H402131 21,62
CI 9 4,0 kW 9 25 4 - 037H402231 25,67

CI 12 5,5 kW 12 25 3 - 037H403131 24,35
CI 12 5,5 kW 12 25 4 - 037H403231 28,28
CI 15 7,5 kW 16 25 3 - 037H404931 28,18
CI 15 7,5 kW 16 25 4 - 037H405031 34,62
CI 16 7,5 kW 16 40 3 - 037H404131 32,65
CI 20 10,0 kW 20 40 3 - 037H404531 38,22
CI 25 11,0 kW 25 40 3 - 037H405131 45,65
CI 30 15,0 kW 32 40 3 - 037H405531 53,29
CI 32 15,0 kW 32 63 3 - 037H006131 76,87
CI 37 18,5 kW 37 80 3 - 037H005631 87,79
CI 45 22,0 kW 45 80 3 - 037H007131 103,96
CI 50 25,0 kW 52 80 3 - 037H008031 116,95
CI 61 30,0 kW 60 100 3 - 037H306132 216,72
CI 73 37,0 kW 72 100 3 - 037H306232 247,56
CI 86 45,0 kW 85 100 3 - 037H306332 411,60

CI 141 75,0 kW 140 250 3 1NO + 1NC 037H333931 674,88
CI 180 90,0 kW 180 250 3 1NO + 1NC 037H308231 875,16

CI 210EI 110,0 kW 210 350 3 1NO + 1NC 037H325932 1 368,00
CI 250EI 132,0 kW 250 350 3 1NO + 1NC 037H326732 1 688,28
CI 300EI 160,0 kW 300 450 3 1NO + 1NC 037H326932 1 902,24
CI 420EI 220,0 kW 420 500 3 1NO + 1NC 037H327932 2 316,12

CI 5-2 до 5-12 – мини-контакторы от 2,2 до 5,5 kW. 	 • монтаж на DIN-рейку или винтами; 
CI 6 до 50 – контакторы от 2,2 до 25 kW. 	 • широкий ассортимент аксессуаров;
CI 61 до CI 180 – контакторы от 30 до 90 kW. 	 • компактный дизайн.
CI 110EI до 420EI – контакторы с интерфейсом PLC от 110 до 220 kW. 	

Термореле перегрузки - TI
Тип In In, звезда-треугольник Контактор Код товара Цена, Евро с НДС

TI 9C-5 0,4 - 0,62 A CI 5 047H3133 43,68
TI 9C-5 0,6 - 0,92 A CI 5 047H3134

22,72

TI 9C-5 0,85 - 1,3 A CI 5 047H3135
TI 9C-5 1,2 - 1,9 A CI 5 047H3136
TI 9C-5 1,8 - 2,8 A 3,2 - 4,8 A CI 5 047H3137
TI 9C-5 2,7 - 4,2 A 4,7 - 7,3 A CI 5 047H3138
TI 9C-5 4,0 - 6,2 A 6,9 - 10,7 A CI 5 047H3139
TI 9C-5 6,0 - 9,2 A 10 - 16 A CI 5 047H3140
TI 16C 0,13 - 0,20 A CI 6 047H0200

42,07

TI 16C 0,19 - 0,29 A CI 6 047H0201
TI 16C 0,27 - 0,42 A CI 6 047H0202
TI 16C 0,40 - 0,62 A CI 6 047H0203
TI 16C 0,60 - 0,92 A CI 6 047H0204
TI 16C 0,85 - 1,30 A CI 6 047H0205
TI 16C 1,20 - 1,90 A CI 6 047H0206
TI 16C 1,80 - 2,80 A 3,2 - 4,8 A CI 6 047H0207
TI 16C 2,70 - 4,20 A 4,7 - 7,3 A CI 6 047H0208
TI 16C 4,00 - 6,20 A 6,9 - 10,7 A CI 6 047H0209
TI 16C 6,00 - 9,20 A 10,0 -16,0 A CI 9 047H0210
TI 16C 8,00 - 12,00 A 13,0 - 20,8 A CI 12 047H0211
TI 16C 11,00 - 16,00 A 19,0 - 27,0 A CI 16 047H0212
TI 25C 15,00 - 20,00 A 26,0 - 35,0 A CI 20 047H0213 42,36TI 25C 19,00 - 25,00 A 33,0 -43,0 A CI 25 047H0214
TI 30C 24,00 - 32,00 A 41,0 - 55,0 A CI 30 047H0215 50,28
TI 80 16,00 - 23,00 A 28,0 -40,0 A CI 32 047H1013

102,36TI 80 22,00 - 32,00 A 38,0 - 56,0 A CI 32 047H1014
TI 80 30,00 - 45,00 A 52,0 - 78,0 A CI 45 047H1015
TI 80 42,00 - 63,00 A 75,0 - 109,0 A CI 61 047H1016 135,36
TI 80 60,00 - 80,00 A 105,0 - 138,0 A CI 86 047H1017 150,48
TI 86 70,00 - 85,00 A 160,0 - 147,0 A CI 86 047H1018 168,48

TI – термореле доступны для всех диапазонов контакторов. Диапазон  от 0,13A до 630A.
Защита от перегрузки. Защита от обрыва фазы. Защита от короткого замыкания. Температурная компенсация.
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Автоматы защиты двигателя - CTI
Тип Нагрузка In, A Ток эл.-магнитного 

размыкания Код товара Цена, Евро с НДС

CTI 15 0,09 kW 0,25 - 0,40 A 4,4 A 047B3051
67,08CTI 15 0,12 kW 0,40 - 0,63 A 6,9 A 047B3052

CTI 15 0,37 kW 0,63 - 1,00 A 11,0 A 047B3053
CTI 15 0,55 kW 1,00 - 1,60 A 18,0 A 047B3054

69,24
CTI 15 0,75 kW 1,60 - 2,50 A 28,0 A 047B3055
CTI 15 1,50 kW 2,50 - 4,00 A 44,0 A 047B3056

73,68
CTI 15 2,50 kW 4,00 - 6,30 A 69,0 A 047B3057
CTI 15 5,50 kW 6,30 - 10,00 A 110,0 A 047B3058

81,00
CTI 15 7,50 kW 10,00 - 16,00 A 176,0 A 047B3059
CTI 15 11,00 kW 20,00 - 25,00 A 275,0 A 047B3060 59,04

CTI 45MB 15,00 kW 23,00 - 32,00 A 416,0 A 047B3164 291,72
CTI 45MB 22,00 kW 32,00 - 45,00 A 585,0 A 047B3165 367,32
CTI 100 31,50 kW 40,00 - 63,00 A 882,0 A 047B3014 590,04
CTI 100 45,00 kW 63,00 - 90,00 A 1260,0 A 047B3015 617,52

CTI – автоматические выключатели служат для защиты электродвигателей от короткого замыкания и перегрузки. Защита от пререгрузки и короткого за-
мыкания. Функции тестирования теплового отключения. Ручной сброс. Защита от пропадания фазы. Термокомпенсация (–20 до +60 °C).

Аксессуары - CB
Тип Функция Монтаж Тип контактора Код товара Цена, Евро с НДС

CBN-11 1NO + 1NC CI 5 037H3514 12,48
CBN-22 2NO + 2NC CI 5 037H3515 24,12
CB-NO 1NO CI 6-50 037H0111 3,24
CB-NC 1NC CI 6-50 037H0112 3,24
CBD-11 1NO + 1NC CI 61-86 037H3064 15,24
CBD-22 2NO + 2NC CI 61-86 037H3065 24,60

CBDS-11 1NO + 1NC CI 61-86 037H3069 13,92
CBC-11 1NO + 1NC внутри CI 110-420EI 037H3358 49,80
CBC-11 1NO + 1NC снаружи CI 110-420EI 037H3348 49,80
CBI-11 1NO + 1NC слева CTI 15 047B3049 19,32

CBA S-11 1NO + 1NC сбоку CTI 25M, 45MB 047B3203 16,68
CBI 100-11 1NO + 1NC спереди CTI 100 047B3112 29,04

MCI, TCI - у-ва плавного пуска и ограничители пускового момента

Тип
Рабочее на-
пряжение V 

50 Hz

Управляю-
щее напря-
жение V a.c.

Макси-
мальная 

мощность 
двигателя

Максималь-
ный ток 

двигателя

Размер в/ш/г, 
мм.

Дополни-
тельные 
контакты

Код товара Цена, Евро с 
НДС

TCI 15 200-480 - 7,5 kW 15 A
110/45/128

- 037N0045 254,41
TCI 25 200-480 - 11 kW 25 A - 037N0046 292,99
MCI 3 380-415 24-480 1,5 kW  3А 102/22,5/123 - 037N0074 328,97

MCI 15 380-480 24-480 7,5 kW 15 A 110/45/128 - 037N0039 452,30
MCI 25 380-480 24-480 11 kW 25 A

110/90/128
- 037N0040 679,90

MCI 30 380-480 24-480 15 kW 25 / 30 A IO/bypass 037N0070 822,08
MCI 40 380-480 24-480 21 kW 29 / 43 A IO/bypass 037N0092 1 000,22
MCI 50 380-480 24-480 22 kW 35 / 50 A 155/180/143 IO/bypass 037N0090 1 324,48

Серия плавных пускателей MCI предназначена для обеспечения мягкого пуска и остановки 3-фазных электродвигателей переменного тока, 
пуска 3-фазных компрессоров (MCI C), а также пуска небольших промышленных холодильных аппаратов и тепловых насосов (MCI-CH); их 
использования позволяет снизить пусковой ток и устранить разрушающее воздействие бросков высоких пусковых моментов. 
Ограничители пускового момента TCI предназначены для мягкого пуска 1-фазных и 3-фазных двигателей переменного тока. Блок TCI легко 
устанавливается между пускателем электродвигателя и самим двигателем, обеспечивая возможность регулирования времени разгона и 
начального крутящего момента.

SDT, Электронные реле времени для переключения со звезды на тре-
угольник

Тип Напряжение управле-
ния, V DC

Напряжение управле-
ния, V AC Код товара Цена, Евро с НДС

SDT - 110 - 130 047H3110 68,88
SDT 24 220 – 240, 24 047H3111 65,64
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