
Пластина 
з’єднувальна 

регульована  LCU

Н = 50 мм  -  стор. 94
Н = 80 мм  -  стор. 98
Н = 100 мм - стор. 102

Пластина 
шарнірного 

з’єднувача LCU

Н = 50 мм  -  стор. 93
Н = 80 мм  -  стор. 97
Н = 100 мм - стор. 101

Лоток драбинний  
SLCU / LLCUp / SLCUp

Н = 50 мм  -  стор. 91
Н = 80 мм  -  стор. 95
Н = 100 мм - стор. 99

Поворот 90º LCU

Н = 50 мм  -  стор. 92
Н = 80 мм  -  стор. 96
Н = 100 мм - стор. 100

Пластина 
з’єднувальна 

універсальна  LCU

Н = 50 мм  -  стор. 94
Н = 80 мм  -  стор. 98
Н = 100 мм - стор. 102

Т-відвід LCU

Н = 50 мм  -  стор. 92
Н = 80 мм  -  стор. 96
Н = 100 мм - стор. 100

Пластина 
з’єднувальна  LCU

Н = 50 мм  -  стор. 94
Н = 80 мм  -  стор. 98
Н = 100 мм - стор. 102

Хрестовина LCU

Н = 50 мм  -  стор. 93
Н = 80 мм  -  стор. 97
Н = 100 мм - стор. 101

Лоток драбинний  
LCV / LCVp

Н = 47 мм  -  стор. 103
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Кабельні лотки драбинного типу

1. Оптимальний набір комбінацій ширини і
висоти лотка, а також товщини металу. 

2. Види драбинних лотків:
лотки драбинні універсальні:

SLCU (з неперфорованою поперечкою); 
LLCUp, SLCUp (з перфорованою попереч-
кою);

лотки драбинні вертикальні:
LCV (з неперфорованою поперечкою); 
LCVp (з перфорованою поперечкою).

3. Широкий вибір аксесуарів до лотка і систем
кріплення дозволяє піднімати, опускати, 
повертати і розгалужувати трасу в будь-яких 
напрямках, а також розділяти силові та 
інформаційні дроти та кабелі.

Система Lotsman на основі драбинного металевого лотка ТМ SCaT призначена для прокладення 
кабелю великого перерізу. Відмінною особливістю системи є висока  навантажувальна здатність і 
добра вентильованість. Лотки драбинного типу виготовляються з листової сталі, оцинкованої за 
методом Сендзимира (товщина цинкового покриття 19-23 мікрон), що забезпечує тривалість їх 
експлуатації.

Кабельна траса на основі металевого драбинного лотка застосовується на промислових об'єктах 
різного призначення, а також в цивільному будівництві, наприклад, в торгових центрах і в будинках 
адміністративно-офісного призначення.

 Торгова марка SСаТ представляє систему Lotsman, що складається з металевих лотків драбинного 
типу (з перфорованої і неперфорованої поперечкою, з кришкою і без), повного набору аксесуарів до 
них і системи кріплення.

4. Підвищена тримкість, яка забезпечується
збільшеною товщиною металу і спеціальною 
формою замка.

5. Бічні лонжерони і поперечки з’єднані за
допомогою болтового з'єднання. Тефлонова 
вставка на гайках забезпечує надійну фіксацію 
і перешкоджає саморозкручуванню. 

6. При проведенні монтажних робіт виключена
можливість пошкодження кабелю, завдяки:

формі загину верхньої кромки лотка 
(замка);
округлій формі аксесуарів.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННІ РИСИ СИСТЕМИ LOTSMAN
НА ОСНОВІ МЕТАЛЕВОГО ДРАБИННОГО ЛОТКА ТМ SCaT
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З'єднання двох лотків за допомогою
пластини універсальної LCU

З'єднання двох лотків за допомогою
з’єднувальної планки кронштейна

З'єднання двох лотків за допомогою
пластини з’єднувальної LCU

11. Звертаємо вашу увагу на штамп з маркуванням SСаТ, який ставиться як на лоток, так і на аксесуа-
ри. Наявність маркування гарантує справжність нашої продукції та нашу повну відповідальність за її 
якість.

Кабельні лотки драбинного типу

7. Додатковий захист кабельної траси від корозії та естетичний вигляд забезпечує:

10. Наявність Сертифікату відповідності нормам вогнестійкості Р90 і нормам сейсмостійкості.

8. Для додаткового захисту кабелю в системах
SLCU, LLCUp, SLCUp можливо використовувати 
кришку.
При замовленні кришки необхідно враховувати 
можливість використання затискачів LCU/V.

 фарбування системи Lotsman порошковим 
методом у будь-який колір RAL за бажанням 
замовника;

 гаряче цинкування системи Lotsman методом 
 занурення виробу в розплав цинку.

9. З'єднання драбинних лотків і аксесуарів здійснюється за допомогою: пластини з’єднувальної LCU,
пластини з’єднувальної універсальної LCU (для систем SLCU, LLCUp, SLCU), з’єднувальної планки 
кронштейна (для систем LCV, LCVp). Також пластина з’єднувальна універсальна LCU використовується 
для з'єднання металевого кабельного лотка і кабельного лотка драбинного типу.
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Кабельні лотки драбинного типу

Максимальна відстань між опорами – 1,2 м
Максимальне навантаження – 20 кг/м

Лоток з'єднується за допомогою з’єднувальних пластин LCU
або з’єднувальних пластин універсальних LCU.

СИСТЕМИ ВОГНЕСТІЙКИХ КАБЕЛЬНИХ ТРАС Р90
Приклад монтажу конструкції для прокладання кабелю в металевому кабельному лотку драбинного 
типу за допомогою планки і консолі кронштейна.
Тип кріплення: стіна-стеля.

1

4

5

3
7

11

13

2
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3115350
3510340
2620660
2616050
4141001
4221000
4220800
4130860
4120840
4110612
4210600
4311040
4310830
4241000
3630000

1
2
2
2
2
4
4
4
4

20
20
2
4
4
4

Найменування Артикул 

Лоток драбинний SLCUp 200x80 
Пластина з’єднувальна LCU 80
Планка кронштейна 400
Консоль кронштейна 300
Шпилька М10
Гайка шестигранна М10
Гайка шестигранна М8
Болт М8х60
Болт М8х40
Гвинт М6х12
Гайка з насічкою М6
Анкер сталевий забивний М10
Анкер сталевий забивний М8
Шайба кузовна М10
Фіксатор лотка LCU

№

Вимоги до монтажу системи:
на конструкціях не можна кріпити інші елементи, не пов'язані з 
системою;
над кабельною трасою не можна монтувати інші траси;
в кабельних трасах не можна кріпити кабель, який не відповідає 
нормам вогнестійкості;
максимальна сума ширини лотків на одній консолі не повинна 
перевищувати 400 мм;
відстань кабелю від стінки лотка min = 30 мм;
максимальна довжина шпильки 2000 мм;
максимальна кількість рівнів трас на одній шпильці не має 
перевищувати 3 штуки;
при двох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М10;
при трьох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М12;
кріпити до бетону марки min = В20.

8

10

14

12

15

Кількість 
в одному 
підвісі, шт.

9

Лоток з'єднується за допомогою з’єднувальних пластин LCU
або з’єднувальних пластин універсальних LCU.

Приклад монтажу конструкції для прокладання кабелю в металевому кабельному лотку драбинного 
типу за допомогою станини стельової одинарної, планки кронштейна і консолі кронштейна.
Тип кріплення: стеля.

Максимальна відстань між опорами – 1,2 м
Максимальне навантаження – 20 кг/м

Вимоги до монтажу системи: 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3115350
3510340
2620660
3630590
2616050
4141001
4221000
4220800
4130865
4121040
4110612
4210600
4311040
4241000
3630000

1
2
2
2
2
2
4
8
8
8

20
20
10
12
4

Найменування Артикул 

Лоток драбинний SLCUp 200x80 
Пластина з’єднувальна LCU 80
Планка кронштейна 400
Станина стельова одинарна
Консоль кронштейна 300
Шпилька М10
Гайка шестигранна М10
Гайка шестигранна М8
Болт М8х65
Болт М10х40
Гвинт М6х12
Гайка з насічкою М6
Анкер сталевий забивний М10
Шайба кузовна  М10
Фіксатор лотка LCU

№

на конструкціях не можна кріпити інші елементи, не пов'язані 
з системою;
над кабельною трасою не можна монтувати інші траси;
в кабельних трасах не можна кріпити кабель, який не відповідає 
нормам вогнестійкості;
максимальна сума ширини лотків на одній консолі не повинна 
перевищувати 400 мм;
відстань кабелю від стінки лотка min = 30 мм;
максимальна довжина шпильки 2000 мм;
максимальна кількість рівнів трас на одній шпильці не має 
перевищувати 3 штуки;
при двох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М10;
при трьох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М12;
кріпити до бетону марки min = В20.

1

5

6

3

4

12

10

2
7

8

11

14

13

15

9

Кількість 
в одному 
підвісі, шт.
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Кабельні лотки драбинного типу

3115350
3510340
3616070
4141001
4221000
4120840
4240800
4310830
4110612
4210600
4311040
4241000
3630000

1

3

4

8 7

10

2 5

6

9

12

11
13

Максимальна відстань між опорами – 1,2 м
Максимальне навантаження – 20 кг/м

Максимальна відстань між опорами – 1,2 м
Максимальне навантаження – 20 кг/м

Лоток з'єднується за допомогою з’єднувальних пластин LCU
або з’єднувальних пластин універсальних LCU.

Лоток з'єднується за допомогою з’єднувальних пластин LCU
або з’єднувальних пластин універсальних LCU.

СИСТЕМИ ВОГНЕСТІЙКИХ КАБЕЛЬНИХ ТРАС Р90
Приклад монтажу конструкції для прокладання кабелю в металевому кабельному лотку драбинного 
типу за допомогою консолі монолітної.
Тип кріплення: стіна-стеля.

Приклад монтажу конструкції для прокладання кабелю в металевому кабельному лотку драбинного 
типу за допомогою станини стельової одинарної, планки кронштейна С-подібної і консолі монолітної.
Тип кріплення: стеля.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Найменування Артикул 

Лоток драбинний SLCUp 200x80
Пластина з’єднувальна LCU 80
Консоль монолітна 300
Шпилька М10
Гайка шестигранна М10
Болт М8х40
Шайба кузовна М8
Анкер сталевий забивний М8
Гвинт М6х12
Гайка з насічкою М6
Анкер сталевий забивний М10
Шайба кузовна М10
Фіксатор лотка LCU

№Вимоги до монтажу системи:
на конструкціях не можна кріпити інші елементи, 
не пов'язані з системою;
над кабельною трасою не можна монтувати інші траси;
в кабельних трасах не можна кріпити кабель, 
який не відповідає нормам вогнестійкості;
максимальна сума ширини лотків на одній консолі 
не повинна перевищувати 400 мм;
відстань кабелю від стінки лотка min = 30 мм;
максимальна довжина шпильки 2000 мм;
максимальна кількість рівнів трас на одній шпильці не має 
перевищувати 3 штуки;
при двох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М10;
при трьох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М12;
кріпити до бетону марки min = В20.

  Вимоги до монтажу системи:
на конструкціях не можна кріпити інші елементи, 
не пов'язані з системою;
над кабельною трасою не можна монтувати інші траси;
в кабельних трасах не можна кріпити кабель, який 
не відповідає нормам вогнестійкості;
максимальна сума ширини лотків на одній консолі 
не повинна перевищувати 400 мм;
відстань кабелю від стінки лотка min = 30 мм;
максимальна довжина шпильки 2000 мм;
максимальна кількість рівнів трас на одній шпильці 
не має перевищувати 3 штуки;
при двох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М10;
при трьох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М12;
кріпити до бетону марки min = В20.

Кількість 
в одному 
підвісі, шт.

1
2
2
2
4
4
4
4

20
20
2
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Найменування Артикул 

Лоток драбинний SLCUp 200x80
Пластина з’єднувальна LCU 80
Планка кронштейна С-подібна 400
Станина стельова одинарна
Консоль монолітна 300 
Шпилька М10
Гайка шестигранна М10
Гайка шестигранна М8
Гайка монтажна
Болт М10х40
Гвинт М6х12
Гайка з насічкою М6
Анкер сталевий забивний М10
Шайба кузовна М10
Фіксатор лотка LCU
Болт М8х25
Болт М8х65

№
Кількість 
в одному 
підвісі, шт.

3115350
3510340
3620660
3630590
3616070
4141001
4221000
4220800
3630090
4121040
4110612
4210600
4311040
4241000
3630000
4120825
4130865

1
2
2
2
2
2
4
4
4
8

20
20
10
12
4
4
4
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Кабельні лотки драбинного типу

СИСТЕМИ ВОГНЕСТІЙКИХ КАБЕЛЬНИХ ТРАС Р90

Вимоги до монтажу системи:
на конструкціях не можна кріпити інші елементи, 
не пов'язані з системою;
над кабельною трасою не можна монтувати інші траси;
в кабельних трасах не можна кріпити кабель, який 
не відповідає нормам вогнестійкості;
максимальна сума ширини лотків на одній консолі 
не повинна перевищувати 400 мм;
відстань кабелю від стінки лотка min = 30 мм;
максимальна довжина шпильки 2000 мм;
максимальна кількість рівнів трас на одній шпильці 
не має перевищувати 3 штуки;
при двох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М10;
при трьох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М12;
кріпити до бетону марки min = В20.

Вимоги до монтажу системи:
на конструкціях не можна кріпити інші елементи, 
не пов'язані з системою;
над кабельною трасою не можна монтувати інші траси;
в кабельних трасах не можна кріпити кабель, який 
не відповідає нормам вогнестійкості;
максимальна сума ширини лотків на одній консолі 
не повинна перевищувати 400 мм;
відстань кабелю від стінки лотка min = 30 мм;
максимальна довжина шпильки 2000 мм;
максимальна кількість рівнів трас на одній шпильці 
не має перевищувати 3 штуки;
при двох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М10;
при трьох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М12;
кріпити до бетону марки min = В20.

Лоток з'єднується за допомогою з’єднувальних пластин LCU
або з’єднувальних пластин універсальних LCU.

Приклад двостороннього монтажу конструкції для прокладки кабелю в металевому кабельному лотку 
драбинного типу за допомогою станини стельової подвійної, планки кронштейна С-подібної та консолі 
монолітної. Тип кріплення: стеля.

Лоток з'єднується за допомогою з’єднувальних пластин LCU
або з’єднувальних пластин універсальних LCU.

Приклад монтажу конструкції для прокладання кабелю в металевому кабельному лотку драбинного типу 
за допомогою планки перфорованої.
Тип кріплення: стеля.

Максимальна відстань між опорами – 1,2 м
Максимальне навантаження – 20 кг/м

Максимальна відстань між опорами – 1,2 м
Максимальне навантаження – 20 кг/м

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Найменування Артикул 

Лоток драбинний SLCUp 200x80
Пластина з’єднувальна LCU 80
Планка кронштейна С-подібна 400
Станина стельова подвійна
Консоль монолітна 300
Шпилька М10
Гайка шестигранна М10
Гайка шестигранна М8
Гайка монтажна
Болт М10х40
Гвинт М6х12
Гайка з насічкою М6
Анкер сталевий забивний М10
Шайба кузовна М10
Фіксатор лотка LCU
Болт М8х25
Болт М8х65

Лоток драбинний SLCUp 200x80
Планка перфорована 200
Шпилька М10
Гайка шестигранна М10
Гвинт М6х12
Гайка з насічкою М6
Анкер сталевий забивний М10
Шайба кузовна М10
Пластина з’єднувальна LCU 80
Фіксатор лотка LCU

№
Кількість 
в одному 
підвісі, шт.

3115350
3510340
3620660
3630580
3616070
4141001
4221000
4220800
3630090
4121040
4110612
4210600
4311040
4241000
3630000
4120825
4130865

2
4
4
2
4
4
8
8
8
8

40
40
12
16
8
8
8

1

5

6

9
13

12

2

7

16

11

14

15 4

8
17

10

3

1 3115350 1
2 2645060 2
3
4

4141001 4

5
4221000 8

6
7
8

4110612 20
4210600 20

  

№

4311040 4
4241000 8

 9
10

3510340
3630000

2
4

1

3

6

4

5

10
8

2

7

9

Найменування Артикул 
Кількість 
в одному 
підвісі, шт.
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ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.
ТУ У 28.7-33529062-002:2008 - кронштейни настінно-стельові.

Кабельні лотки драбинного типу

ОГЛЯД СИСТЕМИ КАБЕЛЬНИХ ТРАС НА ОСНОВІ
ДРАБИННИХ ЛОТКІВ

1. Лоток драбинний універсальний
SLCU, LLCUp, SLCUp (стор. 91, 95, 99)

2. Лоток драбинний вертикальний
LCV, LCVp (стор. 103)

3. Хрестовина LCU (стор. 93, 97, 101)
4. T-відвід LCU (стор. 92, 96, 100)
5. Поворот LCU (стор. 92, 96, 100)
6. Станина стельова одинарна (стор. 109)

7. Станина стельова подвійна (стор. 110)
8. Планка кронштейна С-подібна (стор. 106)
9. Консоль монолітна (стор. 106)

10. Кутник регульований (стор. 111)
11. Пластина шарнірного з'єднувача

LCU (стор. 93, 97, 101)
12. Пластина з'єднувальна LCU або

пластина з'єднувальна універсальна LCU
___(стор. 94, 98, 102)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Кабельні лотки драбинного типу

Лоток драбинний LCU / LCUp
Н, висота = 50 мм

Лотки можна замовити 
з кришками  (див. стор. 32)
При замовленні драбинного лотка 
з кришкою затискачі LCU/V не застосовуються.

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
Стандартна довжина лотків драбинного типу – 3000 мм.
На замовлення лотки можуть виготовлятися довжиною 6000 мм.
Стандартний крок між поперечками – 300 мм, на замовлення – 150 мм.

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

*) вага виробу не більше, кг.

Як користуватися графіком див. стор. 145.

В В

А-A

H

B-B
16

8,5

32

18

А

А

a

L
t150

Лоток драбинний Light LCUp
(перфорована поперечка)

Лоток драбинний LLCUp 100х50 
Лоток драбинний LLCUp 200х50 
Лоток драбинний LLCUp 300х50 
Лоток драбинний LLCUp 400х50 

100
200
300
400

2,25

Артикул 

4,16
4,72
5,28
5,82

3113240
3115240
3116240
3117240

Лоток драбинний Standard LCUp
(перфорована поперечка)

Лоток драбинний SLCUp 100х50
Лоток драбинний SLCUp 200х50 
Лоток драбинний SLCUp 300х50 
Лоток драбинний SLCUp 400х50 
Лоток драбинний SLCUp 500х50 
Лоток драбинний SLCUp 600х50 

100
200
300
400
500
600

2,8

Артикул 

6,39
7,24
8,06
8,93
9,71

10,58

3113250
3115250
3116250
3117250
3118250
3119250

Лоток драбинний Standard LCU
(неперфорована поперечка)

Лоток драбинний SLCU 100х50 
Лоток драбинний SLCU 200х50 
Лоток драбинний SLCU 300х50 
Лоток драбинний SLCU 400х50 
Лоток драбинний SLCU 500х50 
Лоток драбинний SLCU 600х50 

100
200
300
400
500
600

2,8

Артикул 

3123250
3125250
3126250
3127250
3128250
3129250

6,54
7,39
8,26
9,13

10,01
10,88

Найменування

Найменування

Найменування

Ширина,
а, мм

Вага*,
кг/шт.

Наванта-
ження,
Q, кH/м

Ширина,
а, мм

Вага*,
кг/шт.

Наванта-
ження,
Q, кH/м

Ширина,
а, мм

Вага*,
кг/шт.

Наванта-
ження,
Q, кH/м

ele
ktr

os
er

vic
e.c

om
.ua



Приклад складання лотків і аксесуарів

Приклад складання лотків і аксесуарів

Поворот 90º LCU
Н, висота = 50 мм

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: поворот кабельних трас на 90º в горизонтальному положенні.

Т-відвід LCU
Н, висота = 50 мм

Аксесуари

Поворот 90° LCU 200х50
Поворот 90° LCU 300х50
Поворот 90° LCU 400х50
Поворот 90° LCU 500х50
Поворот 90° LCU 600х50

2,54
3,02
3,49
3,97
4,45

2,05
3,13
4,32
5,65
7,09

3245250
3246250
3247250
3248250
3249250

50

Т-відвід LCU 200х50
Т-відвід LCU 300х50
Т-відвід LCU 400х50
Т-відвід LCU 500х50
Т-відвід LCU 600х50

4,51
5,20
6,28
7,06
7,84

4,04
5,79
7,80
9,76
11,98

50

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: відгалуження кабельної траси в горизонтальному положенні.

Лотки з'єднуються за допомогою:
- пластин з’єднувальних LCU 50 - 2 шт. (див. стор. 94);
- гвинтів М6х12 - 8 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор. 115).

Лотки з'єднуються за допомогою:
- пластин з’єднувальних LCU 50 - 2 шт. (див. стор. 94);
- гвинтів М6х12 - 8 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор. 115).

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул

200
300
400
500
600

Найменування

Найменування

Аксесуариа,
мм

Н,
мм Вага*,

кг/шт. Артикул

3245041
3246041
3247041
3248041
3249041

Кришки
Вага*,
кг/шт.

Аксесуар Кришка аксесуара

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул

200
300
400
500
600

Аксесуариа,
мм

Н,
мм Вага*,

кг/шт. Артикул

Кришки
Вага*,
кг/шт.

Аксесуар Кришка аксесуара

3345041
3346041
3347041
3348041
3349041

3345250
3346250
3347250
3348250
3349250

300

300300

300

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Хрестовина LCU

Приклад складання лотків і аксесуарів

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: розгалуження кабельної траси в горизонтальному положенні.

Аксесуари

Пластина шарнірного з’єднувача LCU
Н, висота = 50 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул

Пластина шарнірного з’єднувача LCU 50 0,06 3530250

Найменування Вага*,
кг/шт.

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск або підйом кабельних трас під довільним кутом.

Лотки з'єднуються за допомогою:
- пластин з’єднувальних LCU 50 - 2 шт. (див. стор. 94);
- гвинтів М6х12 - 8 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор. 115).

В замовлення необхідно включити:
- пластина шарнірного з’єднувача LCU 50 - 4 шт.;
- гвинт М6х12 - 12 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 12 шт. (див. стор. 115).

Хрестовина LCU 200х50
Хрестовина LCU 300х50
Хрестовина LCU 400х50
Хрестовина LCU 500х50
Хрестовина LCU 600х50

6,10
6,97
8,26
9,22
10,17

5,61
7,80
10,13
12,63
15,28

50

7x10

32

50

156

7

7 50

Аксесуар Кришка аксесуара

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул

200
300
400
500
600

Найменування
Аксесуариа,

мм
Н,
мм Вага*,

кг/шт. Артикул

3335041
3336041
3337041
3338041
3339041

Кришки
Вага*,
кг/шт.

3335250
3336250
3337250
3338250
3339250

Н, висота = 50 мм

R300 R300
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Приклад складання лотків і аксесуарів

Пластина з’єднувальна LCU
Н, висота = 50 мм

Пластина з’єднувальна регульована LCU
Н, висота = 50 мм

Аксесуари

*) вага виробу не більше, кг.

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул

Пластина з’єднувальна 
універсальна LCU 50 0,158 3520240

Найменування

Найменування

Вага*,
кг/шт.

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул

Пластина з’єднувальна LCU 50 0,07 3510240

Найменування Вага*,
кг/шт.

Приклад складання лотків і аксесуарів

Приклад складання лотків і аксесуарів

Пластина з’єднувальна універсальна LCU
Н, висота = 50 мм

Артикул

Пластина з’єднувальна 
регульована LCU 50 0,08 3550250

Вага*,
кг/шт.

Лотки з'єднуються за допомогою:
- пластин з’єднувальних LCU 50 - 2 шт.;
- гвинтів М6х12 - 8 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор. 115).

Лотки з'єднуються за допомогою:
- пластин з’єднувальних універсальних LCU 50 - 2 шт.;
- гвинтів М6х12 - 8 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор. 115).

Лотки з'єднуються за допомогою:
- пластин з’єднувальних регульованих LCU 50 - 2 шт.;
- гвинтів М6х12 - 8 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор. 115).

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: з’єднання кабельних трас.

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: з’єднання кабельних трас.

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: поворот кабельної траси на довільний кут.

7х10

50 30

1,5

Н

160

5

1,5

180

90

7х10

50 50 50

Н

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Кабельні лотки драбинного типу

Лоток драбинний LCU / LCUp
Н, висота = 80 мм

Лоток драбинний SLCU 100х80
Лоток драбинний SLCU 200х80
Лоток драбинний SLCU 300х80
Лоток драбинний SLCU 400х80
Лоток драбинний SLCU 500х80
Лоток драбинний SLCU 600х80

100
200
300
400
500
600

3123350
3125350
3126350
3127350
3128350
3129350

Артикул 

8,64
9,49
10,36
11,23
12,11
12,98

Ширина,
а, мм

Ширина,
а, мм

Лоток драбинний SLCUp 100х80
Лоток драбинний SLCUp 200х80
Лоток драбинний SLCUp 300х80
Лоток драбинний SLCUp 400х80
Лоток драбинний SLCUp 500х80
Лоток драбинний SLCUp 600х80

100
200
300
400
500
600

3,0 3,0

Артикул 

8,49
9,34

10,16
11,03
11,81
12,68

3113350
3115350
3116350
3117350
3118350
3119350

В В

А-A

H

B-B
16

8,5

32

18

А

А

a

L
t150

Лотки можна замовити 
з кришками  (див. стор. 46)
При замовленні драбинного лотка 
з кришкою затискачі LCU/V 
не застосовуються.

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
Стандартна довжина лотків драбинного типу – 3000 мм.
На замовлення лотки можуть виготовлятися довжиною 6000 мм.
Стандартний крок між поперечками – 300 мм, на замовлення – 150 мм.

*) вага виробу не більше, кг. *) вага виробу не більше, кг.

Як користуватися графіком див. стор. 145.

Лоток драбинний Standard LCUp
(перфорована поперечка)

Лоток драбинний Standard LCU
(неперфорована поперечка)

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Найменування НайменуванняВага*,
кг/шт.

Наванта-
ження,
Q, кH/м

Вага*,
кг/шт.

Наванта-
ження,
Q, кH/м

Standard
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Поворот 90º LCU
Н, висота = 80 мм

Т-відвід LCU
Н, висота = 80 мм

Аксесуари

Поворот 90° LCU 200х80
Поворот 90° LCU 300х80
Поворот 90° LCU 400х80
Поворот 90° LCU 500х80
Поворот 90° LCU 600х80

3,32
3,86
4,39
4,92
5,45

80

Т-відвід LCU 200х80
Т-відвід LCU 300х80
Т-відвід LCU 400х80
Т-відвід LCU 500х80
Т-відвід LCU 600х80

5,65
6,40
7,50
8,30
9,10

80

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул

200
300
400
500
600

Аксесуариа,
мм

Н,
мм Вага*,

кг/шт. Артикул

3245041
3246041
3247041
3248041
3249041

Кришки
Вага*,
кг/шт.

3245350
3246350
3247350
3248350
3249350

Артикул

200
300
400
500
600

Аксесуариа,
мм

Н,
мм Вага*,

кг/шт. Артикул

Кришки
Вага*,
кг/шт.

Аксесуар

3345041
3346041
3347041
3348041
3349041

3345350
3346350
3347350
3348350
3349350

2,05
3,13
4,32
5,65
7,09

4,04
5,79
7,80
9,76
11,98

300300

300300

Кришка аксесуара

Приклад складання лотків і аксесуарів

Приклад складання лотків і аксесуарів

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: поворот кабельних трас на 90º в горизонтальному положенні.

Лотки з'єднуються за допомогою:
- пластин з’єднувальних LCU 80 - 2 шт. (див. стор. 98);
- гвинтів М6х12 - 16 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою - 16 шт. (див. стор. 115).

*) вага виробу не більше, кг.

*) вага виробу не більше, кг.

Найменування

Найменування

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: відгалуження кабельної траси в горизонтальному положенні.

Лотки з'єднуються за допомогою:
- пластин з’єднувальних LCU 80 - 2 шт. (див. стор. 98);
- гвинтів М6х12 - 16 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою - 16 шт. (див. стор. 115).ele
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R300

Хрестовина LCU
Н, висота = 80 мм

Хрестовина LCU 200х80
Хрестовина LCU 300х80
Хрестовина LCU 400х80
Хрестовина LCU 500х80
Хрестовина LCU 600х80

7,45
8,32
9,61

10,56
11,52

80

Аксесуари

Н, висота = 80 мм

Артикул

0,10 3530350

Вага*,
кг/шт.

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул

200
300
400
500
600

Аксесуариа,
мм

Н,
мм Вага*,

кг/шт. Артикул

3335041
3336041
3337041
3338041
3339041

Кришки
Вага*,
кг/шт.

3335350
3336350
3337350
3338350
3339350

5,61
7,80
10,13
12,63
15,28

R300

Приклад складання лотків і аксесуарів

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: розгалуження кабельної траси в горизонтальному положенні.

Лотки з'єднуються за допомогою:
- пластин з’єднувальних LCU 80 - 2 шт. (див. стор. 98);
- гвинтів М6х12 - 16 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою - 16 шт. (див. стор. 115).

*) вага виробу не більше, кг.

Найменування

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Пластина шарнірного з’єднувача LCU

Приклад складання лотків і аксесуарів
*) вага виробу не більше, кг.
Пластина шарнірного з’єднувача LCU 80

Найменування

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск або підйом кабельних трас під довільним кутом.

В замовлення необхідно включити:
- пластина шарнірного з’єднувача LCU 80 - 4 шт.;
- гвинт М6х12 - 20 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 20 шт. (див. стор. 115).ele
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Аксесуари

Артикул

0,209 3520340

Вага*,
кг/шт.

Артикул

0,12 3510340

Вага*,
кг/шт.

Артикул

0,14 3550350

Вага*,
кг/шт.

1,5

Н

50 30

160

7х10

35

180

90
5

1,5

7x10

50 50 50

Н 35

Приклад складання лотків і аксесуарів

Пластина з’єднувальна LCU
Н, висота = 80 мм

*) вага виробу не більше, кг.

*) вага виробу не більше, кг.

Пластина з’єднувальна LCU 80

Найменування

Лотки з'єднуються за допомогою:
- пластин з’єднувальних LCU 80 - 2 шт.;
- гвинтів М6х12 -16 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою -16 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: з’єднання кабельних трас.

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!

Пластина з’єднувальна 
універсальна LCU 80

Найменування
Приклад складання лотків і аксесуарів

Пластина з’єднувальна універсальна LCU
Н, висота = 80 мм

Лотки з'єднуються за допомогою:
- пластин з’єднувальних універсальних LCU 80 - 2 шт.;
- гвинтів М6х12 -16 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою -16 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: з’єднання кабельних трас.

Пластина з’єднувальна регульована LCU
Н, висота = 80 мм

*) вага виробу не більше, кг.

НайменуванняПриклад складання лотків і аксесуарів
Пластина з’єднувальна 
регульована LCU 80Лотки з'єднуються за допомогою:

- пластин з’єднувальних регульованих LCU 80 - 2 шт.;
- гвинтів М6х12 - 16 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою - 16 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: поворот кабельної траси на довільний кут.ele
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Лотки можна замовити 
з кришками  (див. стор. 58)

При замовленні драбинного лотка з кришкою
затискачі можна замовити тільки:

LCU/V 12-16 (A-51) - 3710140
LCU/V 16-21 (A-55) - 3710340

Лоток драбинний LCU / LCUp
Н, висота = 100 мм

Ширина,
а, мм

Лоток драбинний SLCU 100х100
Лоток драбинний SLCU 200х100
Лоток драбинний SLCU 300х100
Лоток драбинний SLCU 400х100
Лоток драбинний SLCU 500х100
Лоток драбинний SLCU 600х100

100
200
300
400
500
600

3,6

3123450
3125450
3126450
3127450
3128450
3129450

Артикул Вага*,
кг/шт. 

10,04
10,89
11,76
12,63
13,51
14,38

Лоток драбинний SLCUp 100х100
Лоток драбинний SLCUp 200х100
Лоток драбинний SLCUp 300х100
Лоток драбинний SLCUp 400х100
Лоток драбинний SLCUp 500х100
Лоток драбинний SLCUp 600х100

100
200
300
400
500
600

3,6

Артикул Вага*,
кг/шт. 

9,89
10,74
11,56
12,43
13,21
14,08

3113450
3115450
3116450
3117450
3118450
3119450

Ширина,
а, мм

В В

А-A

H

B-B
16

8,5

32

18

А

А

a

L
t150

Кабельні лотки драбинного типу

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
Стандартна довжина лотків драбинного типу – 3000 мм.
На замовлення лотки можуть виготовлятися довжиною 6000 мм.
Стандартний крок між поперечками – 300 мм, на замовлення – 150 мм.

*) вага виробу не більше, кг.*) вага виробу не більше, кг.

Як користуватися графіком див. стор. 145.

Лоток драбинний Standard LCUp
(перфорована поперечка)

Лоток драбинний Standard LCU
(неперфорована поперечка)

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Найменування Найменування
Наванта-
ження,
Q, кH/м

Наванта-
ження,
Q, кH/м

Standard
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Поворот 90º LCU
Н, висота = 100 мм

Аксесуари

Артикул

Поворот 90° LCU 200х100
Поворот 90° LCU 300х100
Поворот 90° LCU 400х100
Поворот 90° LCU 500х100
Поворот 90° LCU 600х100

200
300
400
500
600

3,85
4,42
4,99
5,56
6,13

3245450
3246450
3247450
3248450
3249450

Аксесуариа,
мм

Н,
мм Вага*,

кг/шт.

100

Т-відвід LCU 200х100
Т-відвід LCU 300х100
Т-відвід LCU 400х100
Т-відвід LCU 500х100
Т-відвід LCU 600х100

6,42
7,19
8,36
9,16
10,01

3345450
3346450
3347450
3348450
3349450

Артикул

3245041
3246041
3247041
3248041
3249041

Кришки
Вага*,
кг/шт.

Артикул

200
300
400
500
600

Аксесуариа,
мм

Н,
мм Вага*,

кг/шт.

100

Артикул

Кришки
Вага*,
кг/шт.

Аксесуар

Аксесуар Кришка аксесуара

3345041
3346041
3347041
3348041
3349041

2,05
3,13
4,32
5,65
7,09

4,04
5,79
7,80
9,76
11,98

300300

300300

Кришка аксесуара

Приклад складання лотків і аксесуарів

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: поворот кабельних трас на 90º в горизонтальному положенні.

Лотки з'єднуються за допомогою:
- пластин з’єднувальних LCU 100 - 2 шт. (див. стор. 102);
- гвинтів М6х12 - 16 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою - 16 шт. (див. стор. 115).

*) вага виробу не більше, кг.

Найменування

Т-відвід LCU
Н, висота = 100 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

*) вага виробу не більше, кг.

Найменування

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: відгалуження кабельної траси в горизонтальному положенні.

Лотки з'єднуються за допомогою:
- пластин з’єднувальних LCU 100 - 2 шт. (див. стор. 102);
- гвинтів М6х12 - 16 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою - 16 шт. (див. стор. 115).ele
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Хрестовина LCU
Н, висота = 100 мм

Аксесуари

Н, висота = 100 мм

Артикул

0,14 3530450

Вага*,
кг/шт.

Хрестовина LCU 200х100
Хрестовина LCU 300х100
Хрестовина LCU 400х100
Хрестовина LCU 500х100
Хрестовина LCU 600х100

8,37
9,24

10,53
11,48
12,44

3335450
3336450
3337450
3338450
3339450

Артикул

200
300
400
500
600

Аксесуариа,
мм

Н,
мм Вага*,

кг/шт.

100

Артикул

3335041
3336041
3337041
3338041
3339041

Кришки
Вага*,
кг/шт.

Аксесуар Кришка аксесуара

5,61
7,80

10,13
12,63
15,28

R300 R300

Приклад складання лотків і аксесуарів

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: розгалуження кабельної траси в горизонтальному положенні.

Лотки з'єднуються за допомогою:
- пластин з’єднувальних LCU 100 - 2 шт. (див. стор. 102);
- гвинтів М6х12 - 16 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою - 16 шт. (див. стор. 115).

Найменування

*) вага виробу не більше, кг.

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Пластина шарнірного з’єднувача LCU

Приклад складання лотків і аксесуарів

*) вага виробу не більше, кг.
Пластина шарнірного з’єднувача LCU 100

Найменування

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск або підйом кабельних трас під довільним кутом.

В замовлення необхідно включити:
- пластина шарнірного з’єднувача LCU 100 - 4 шт.;
- гвинт М6х12 - 20 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 20 шт. (див. стор. 115).ele
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Аксесуари

Артикул

0,247 3520440

Вага*,
кг/шт.

Артикул

0,16 3510440

Вага*,
кг/шт.

Артикул

0,18 3550450

Вага*,
кг/шт.

1,5

Н

50 30

160

7х10

55

180

90
5

1,5

7x10

50 50 50

Н 55

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!

Приклад складання лотків і аксесуарів

Пластина з’єднувальна LCU
Н, висота = 100 мм

*) вага виробу не більше, кг.
Пластина з’єднувальна LCU 100

Найменування

Лотки з'єднуються за допомогою:
- пластин з’єднувальних LCU 100 - 2 шт.;
- гвинтів М6х12 -16 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою -16 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: з’єднання кабельних трас.

*) вага виробу не більше, кг.

Пластина з’єднувальна 
універсальна LCU 100

Найменування
Приклад складання лотків і аксесуарів

Пластина з’єднувальна універсальна LCU
Н, висота = 100 мм

Лотки з'єднуються за допомогою:
- пластин з’єднувальних універсальних LCU 100 - 2 шт.;
- гвинтів М6х12 -16 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою -16 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: з’єднання кабельних трас.

Пластина з’єднувальна регульована LCU
Н, висота = 100 мм

*) вага виробу не більше, кг.

Найменування
Приклад складання лотків і аксесуарів

Пластина з’єднувальна 
регульована LCU 100Лотки з'єднуються за допомогою:

- пластин з’єднувальних регульованих LCU 100 - 2 шт.;
- гвинтів М6х12 - 16 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою - 16 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: поворот кабельної траси на довільний кут.ele
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Стандартна довжина лотків драбинного типу – 3000 мм.
На замовлення лотки можуть виготовлятися довжиною 6000 мм.
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Кабельні лотки драбинного типу

Лоток драбинний вертикальний LCV / LCVp
Н, висота = 47 мм

З'єднання двох лотків за допомогою 
з’єднувача планки кронштейна

Лотки з'єднуються за допомогою:
- з'єднувача планки кронштейна - 2 шт. (див. стор. 105);
- болтів М8х60 - 8 шт. (див. стор. 115);
- гайок М8 з насічкою - 8 шт. (див. стор. 115).

Приклад складання лотків і аксесуарів
Лоток драбинний вертикальний LCV 
(неперфорована поперечка)

Лоток драбинний вертикальний LCVр 
(перфорована поперечка)

t - крок між поперечками 450 мм 

*) вага виробу не більше, кг.

*) вага виробу не більше, кг.

a a
H

32х8,5

t40

D 8,5

L

a1
Найменування Ширина,

а,мм
Висота,
Н,мм  

Лоток драбинний LCV 200х47
Лоток драбинний LCV 300х47
Лоток драбинний LCV 400х47
Лоток драбинний LCV 500х47
Лоток драбинний LCV 600х47

216
316
416
516
616

47

3135060
3136060
3137060
3138060
3139060

Артикул Вага*,
кг/шт. 

10,00
10,50
11,00
11,50
12,00

Ширина,
а1,мм

186
286
386
486
586

Лоток драбинний LCVр 200х47
Лоток драбинний LCVр 300х47
Лоток драбинний LCVр 400х47
Лоток драбинний LCVр 500х47
Лоток драбинний LCVр 600х47

3145060
3146060
3147060
3148060
3149060

Найменування Ширина,
а,мм

Висота,
Н,мм  

216
316
416
516
616

47

Артикул Вага*,
кг/шт. 

10,00
10,50
11,00
11,50
12,00

Ширина,
а1,мм

186
286
386
486
586
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