
Поворот 90º

Н = 35 мм  -  стор. 23
Н = 50 мм  -  стор. 35
Н = 80 мм  -  стор. 47
Н = 100 мм - стор. 59

Перегородка 
для лотків

Н = 35 мм  -  стор. 22
Н = 50 мм  -  стор. 34
Н = 80 мм  -  стор. 46
Н = 100 мм - стор. 58

Лоток 
неперфорований 

серії  Standard

Н = 50 мм -  стор. 33

Лоток 
перфорований

серії  Light 

Лоток 
перфорований
серії  Standard

Н = 35 мм  -  стор. 21
Н = 50 мм  -  стор. 33
Н = 80 мм  -  стор. 45
Н = 100 мм - стор. 57

Кришка лотка

 a = 50 мм,  
a = 100 мм
a = 150 мм
a = 200 мм
a = 300 мм
a = 400 мм
a = 500 мм
a = 600 мм

Лоток 
неперфорований 

серії Light

Н = 50 мм -  стор. 33

Підйом 45º

Н = 35 мм  -  стор. 25
Н = 50 мм  -  стор. 37
Н = 80 мм  -  стор. 49
Н = 100 мм - стор. 61

Спуск 90º

Н = 35 мм  -  стор. 24
Н = 50 мм  -  стор. 36
Н = 80 мм  -  стор. 48
Н = 100 мм - стор. 60

Спуск 45º

Н = 35 мм  -  стор. 24
Н = 50 мм  -  стор. 36
Н = 80 мм  -  стор. 48
Н = 100 мм - стор. 60

Відгалужувач 
горизонтальний

Поворот 45º

Н = 35 мм  -  стор. 23
Н = 50 мм  -  стор. 35
Н = 80 мм  -  стор. 47
Н = 100 мм - стор. 59

Н = 35 мм  -  стор. 26
Н = 50 мм  -  стор. 38
Н = 80 мм  -  стор. 50
Н = 100 мм - стор. 62

Т-відвід 
горизонтальний

Н = 35 мм  -  стор. 26
Н = 50 мм  -  стор. 38
Н = 80 мм  -  стор. 50
Н = 100 мм - стор. 62

Підйом 90º

Н = 35 мм  -  стор. 25
Н = 50 мм  -  стор. 37
Н = 80 мм  -  стор. 49
Н = 100 мм - стор. 61

Т-відвід вертикальний 
з розворотом

Н = 35 мм  -  стор. 28
Н = 50 мм  -  стор. 40
Н = 80 мм  -  стор. 52
Н = 100 мм - стор. 64

Спуск 90° 
лівосторонній 
з розворотом

Н = 35 мм  -  стор. 27
Н = 50 мм  -  стор. 39
Н = 80 мм  -  стор. 51
Н = 100 мм - стор. 63

Т-відвід 
вертикальний

Н = 35 мм  -  стор. 29
Н = 50 мм  -  стор. 41
Н = 80 мм  -  стор. 53
Н = 100 мм - стор. 65

Спуск 90° 
правосторонній 

з розворотом

Пластина 
шарнірного 
з'єднувача

Н = 35 мм  -  стор. 27
Н = 50 мм  -  стор. 39
Н = 80 мм  -  стор. 51
Н = 100 мм - стор. 63

Н = 35 мм  -  стор. 31
Н = 50 мм  -  стор. 43
Н = 80 мм  -  стор. 55
Н = 100 мм - стор. 67

Хрестовина

Н = 35 мм  -  стор. 29
Н = 50 мм  -  стор. 41
Н = 80 мм  -  стор. 53
Н = 100 мм - стор. 65

Спуск 90º 
з розворотом

Н = 35 мм  -  стор. 28
Н = 50 мм  -  стор. 40
Н = 80 мм  -  стор. 52
Н = 100 мм - стор. 64

Пластина звужуюча
ліво/правостороння

Н = 35 мм  -  стор. 32
Н = 50 мм  -  стор. 44
Н = 80 мм  -  стор. 56
Н = 100 мм - стор. 68

Шарнірна арка

Н = 35 мм  -  стор. 30
Н = 50 мм  -  стор. 42
Н = 80 мм  -  стор. 54
Н = 100 мм - стор. 66

Деталь 
шарнирной арки

Н = 35 мм  -  стор. 30
Н = 50 мм  -  стор. 42
Н = 80 мм  -  стор. 54
Н = 100 мм - стор. 66

-  стор. 22
-  стор. 34
-  стор. 46
-  стор. 58

Пластина захисна

a =    50 мм
a =    80 мм
a =  100 мм
a =  150 мм
a =  200 мм
a =  300 мм
a =  500 мм

-  стор. 69

Пластина з'єднувальна 
універсальна

Н = 50 мм  -  стор. 43
Н = 80 мм  -  стор. 55
Н = 100 мм - стор. 67

Відгалужувач горизонтальний 
універсальний

Н = 35 мм  -  стор. 21
Н = 50 мм  -  стор. 33
Н = 80 мм  -  стор. 45
Н = 100 мм - стор. 57

Н = 35 мм  -  стор. 31
Н = 50 мм  -  стор. 43
Н = 80 мм  -  стор. 55
Н = 100 мм - стор. 67

Пластина 
з'єднувальна

Н = 35 мм  -  стор. 32
Н = 50 мм  -  стор. 44
Н = 80 мм  -  стор. 56
Н = 100 мм - стор. 68
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Металеві кабельні лотки ТМ SСаТ – це електротехнічні вироби з металевого профілю, призначені 
для прокладання кабелів і проводів та їх захисту від механічних пошкоджень. Лотки виготовляються 
зі сталі, оцинкованої за методом Сендзимира, що забезпечує тривалість їх експлуатації.

Система кабельних лотків – один з найбільш зручних способів прокладання кабелів. Вона дозволяє 
заощадити до 85% вартості робіт з прокладання траси, використовується при всіх видах монтажу і 
дозволяє спільне прокладання кабелів різних типів, розділених усередині лотка перегородкою.

Торгова марка SСаТ представляє систему Lotsman, що складається з металевих кабельних лотків 
(перфорованих і неперфорованих, з кришкою і без), повного набору аксесуарів до них і системи 
кріплення.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННІ РИСИ СИСТЕМИ LOTSMAN
НА ОСНОВІ МЕТАЛЕВОГО КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА

1. Оптимальний набір комбінацій ширини і
висоти лотка, а також товщини металу.

2. Широкий вибір аксесуарів до лотка і систем
кріплення дозволяє піднімати, опускати, 
повертати і розгалужувати трасу в будь-яких 
напрямках, а також розділяти силові та 
інформаційні проводи і кабелі.

3. Легкість монтажу, мінімальні витрати часу і матеріалів (економія становить до 60%)
забезпечують:

 система з'єднання «мама-тато», при якій 
лоток-лоток і лоток-аксесуар з'єднуються за 
рахунок особливих роз'ємів без додаткових 
з’єднувальних пластин;

  особлива конструкція замку, яка дозволяє 
щільно закривати лотки кришками без додат-
кового приладдя і заскочок;

 спеціальний малюнок перфорації, який 
дозволяє виводити кабель/дріт у будь-якому 
місці траси.

Металеві кабельні лотки
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Металеві кабельні лотки

9. Наявність Сертифікату відповідності нормам вогнестійкості Р90 і нормам сейсмостійкості.

8. Додатковий захист від корозії та естетич-
ний вигляд кабельної траси забезпечує фар-
бування системи Lotsman порошковим мето-
дом у будь-який колір RAL за бажанням 
замовника. 

6. Загальна довжина лотка становить 3031 мм,
корисна довжина – 3000 мм. Це дозволяє точно 
розрахувати необхідну кількість лотків для побу-
дови траси необхідної довжини. 

Перелічені особливості системи Lotsman виключають ймовірність пошкодження 
кабелю і рук монтажника!  

5. Виключається можливість пошкодження
кабелів (дротів) завдяки: 

4. Додаткові ребра жорсткості лотка і
кришки, а також особлива перфорація з 
«пуклйовкою» забезпечують високу несучу 
здатність лотків ТМ SСаТ.  особливій формі загину верхньої 

кромки лотка (замка);
 ідеальній формі заокруглення 

аксесуарів;
 якісній (без задирок) перфораці. 

7. Звертаємо вашу увагу на штамп з марку-
ванням SСаТ, який ставиться як на лоток, так 
і на аксесуари.

Наявність маркування гарантує справжність 
нашої продукції та нашу повну відпові- 
дальність за її якість.
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Металеві кабельні лотки

1

2
5

4

Приклад монтажу конструкції в два рівня для прокладки кабелю в металевому кабельному лотку
за допомогою планки і консолі кронштейна.
Тип кріплення: стіна-стеля.

10

3

8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

2114320
2620660
2615050
4141001
4221000
4220800
4130860
4121040
4110612
4210600
4311040
4241000

1
2
2
2
4
4
4
4
9
9
6
8

Артикул №

6

12

Лоток з'єднується за допомогою роз'ємів "Мама-Тато".
У разі, якщо лоток розрізається, то з'єднання виконується
за допомогою пластин з'єднувальних.

11

СИСТЕМИ ВОГНЕСТІЙКИХ КАБЕЛЬНИХ ТРАС Р90

Приклад монтажу конструкції для прокладки кабелю в металевому кабельному лотку за
допомогою планки і консолі кронштейна.
Тип кріплення: стіна-стеля.

Лоток з'єднується за допомогою роз'ємів "Мама-Тато".
У разі, якщо лоток розрізається, то з'єднання виконується
за допомогою пластин з'єднувальних.

7

Максимальна відстань між опорами – 1,2 м
Максимальне навантаження – 10 кг/м

Максимальна відстань між опорами – 1,2 м
Максимальне навантаження – 10 кг/м

Найменування

Лоток перфорований S 200x80 
Планка кронштейна 400
Консоль кронштейна 300
Шпилька М10
Гайка шестигранна М10
Гайка шестигранна М8
Болт М8х60
Болт М8х40
Гвинт М6х12
Гайка з насічкою М6
Анкер сталевий забивний М10
Шайба кузовна М10

Вимоги до монтажу системи:
на конструкціях не можна кріпити інші елементи, не пов'язані з 
системою;
над кабельною трасою не можна монтувати інші траси;
в кабельних трасах не можна кріпити кабель, який не відповідає 
нормам вогнестійкості;
максимальна сума ширини лотків на одній консолі не повинна 
перевищувати 400 мм;
відстань кабелю від стінки лотка min = 30 мм;
максимальна довжина шпильки 2000 мм;
максимальна кількість рівнів трас на одній шпильці не має 
перевищувати 3 штуки;
при двох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М10;
при трьох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М12;
кріпити до бетону марки min = В20.

Кількість 
в одному 
підвісі, шт.
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Металеві кабельні лотки

СИСТЕМИ ВОГНЕСТІЙКИХ КАБЕЛЬНИХ ТРАС Р90

Приклад монтажу конструкції для прокладки кабелю в металевому кабельному лотку
за допомогою кронштейнів настінних.
Тип кріплення: стіна-стеля.

1

2

93 8

7

5

6

4

Приклад монтажу конструкції в два рівня для прокладки кабелю в металевому кабельному лотку
за допомогою кронштейну настінного.
Тип кріплення: стіна-стеля.

1 2114320 1
2 2665660 2
3
4

4141001 2

5
4221000 4

6
7

4121060 4

8

4110612 9

9

4210600 9

Артикул 

 Лоток перфорований S 150x80 
 Кронштейн настінний 200
Шпилька М10
Гайка шестигранна М10
Болт М8х60
Гвинт М6х12
Гайка з насічкою М6
Анкер сталевий забивний М10
Шайба кузовна М10

№

4311040 6
4241000 6

Лоток з'єднується за допомогою роз'ємів "Мама-Тато".
У разі, якщо лоток розрізається, то з'єднання виконується
за допомогою пластин з'єднувальних.

Лоток з'єднується за допомогою роз'ємів "Мама-Тато".
У разі, якщо лоток розрізається, то з'єднання виконується
за допомогою пластин з'єднувальних.

Максимальна відстань між опорами – 1,2 м
Максимальне навантаження – 10 кг/м

Максимальна відстань між опорами – 1,2 м
Максимальне навантаження – 10 кг/м

Найменування

Вимоги до монтажу системи:
на конструкціях не можна кріпити інші елементи, не пов'язані з 
системою;
над кабельною трасою не можна монтувати інші траси;
в кабельних трасах не можна кріпити кабель, який не відповідає 
нормам вогнестійкості;
максимальна сума ширини лотків на одній консолі не повинна 
перевищувати 400 мм;
відстань кабелю від стінки лотка min = 30 мм;
максимальна довжина шпильки 2000 мм;
максимальна кількість рівнів трас на одній шпильці не має 
перевищувати 3 штуки;
при двох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М10;
при трьох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М12;
кріпити до бетону марки min = В20.

Кількість 
в одному 
підвісі, шт.

ele
ktr

os
er

vic
e.c

om
.ua



Лоток з'єднується за допомогою роз'ємів "Мама-Тато".
У разі, якщо лоток розрізається, то з'єднання виконується
за допомогою пластин з'єднувальних.

Лоток з'єднується за допомогою роз'ємів "Мама-Тато".
У разі, якщо лоток розрізається, то з'єднання виконується
за допомогою пластин з'єднувальних.

Металеві кабельні лотки

Приклад монтажу конструкції в два рівня для прокладки кабелю в металевому кабельному лотку
за допомогою станини стельової, планки та консолі кронштейна.
Тип кріплення: до стелі.

СИСТЕМИ ВОГНЕСТІЙКИХ КАБЕЛЬНИХ ТРАС Р90

Приклад монтажу конструкції для прокладки кабелю в металевому кабельному лотку за допомогою
станини стельової, планки та консолі кронштейна.
Тип кріплення: до стелі.

1

5

4

11

10

3

9

2

7

2114320
2620660
2615050
4141001
4221000
4220800
4130860
4120840
4110612
4210600
4311040
4241000
2630380
4310830

1
2
2
2
4
4
4
6
9
9
2
4
2
6

Артикул №

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

6

8

12
13

14

Максимальна відстань між опорами – 1,2 м
Максимальне навантаження – 10 кг/м

Максимальна відстань між опорами – 1,2 м
Максимальне навантаження – 10 кг/м

Вимоги до монтажу системи:
на конструкціях не можна кріпити інші елементи, не пов'язані з 
системою;
над кабельною трасою не можна монтувати інші траси;
в кабельних трасах не можна кріпити кабель, який не відповідає 
нормам вогнестійкості;
максимальна сума ширини лотків на одній консолі не повинна 
перевищувати 400 мм;
відстань кабелю від стінки лотка min = 30 мм;
максимальна довжина шпильки 2000 мм;
максимальна кількість рівнів трас на одній шпильці не має 
перевищувати 3 штуки;
при двох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М10;
при трьох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М12;
кріпити до бетону марки min = В20.

Найменування

Лоток перфорований S 150x80 
Планка кронштейна 400
Консоль кронштейна 200
Шпилька М10
Гайка шестигранна М10
Гайка шестигранна М8
Болт М8х60
Болт М8х40
Гвинт М6х12
Гайка з насічкою М6
Анкер сталевий забивний М10
Шайба кузовна М10
Станина стельова  
Анкер сталевий забивний М8

Кількість 
в одному 
підвісі, шт.
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Металеві кабельні лотки

СИСТЕМИ ВОГНЕСТІЙКИХ КАБЕЛЬНИХ ТРАС Р90

1

7

6

8

5

3

2

4

Фотографії випробувань на вогнестійкість

Вид кабельних ліній до випробувань Вид кабельних ліній після випробувань

Приклад монтажу конструкції для прокладання кабелю в металевому кабельному лотку 
Тип кріплення: стеля.

Максимальна відстань між опорами – 1,2 м
Максимальне навантаження – 10 кг/м

Вимоги до монтажу системи:
на конструкціях не можна кріпити інші елементи, 
не пов'язані з системою;
над кабельною трасою не можна монтувати інші траси;
в кабельних трасах не можна кріпити кабель, який 
не відповідає нормам вогнестійкості;
максимальна сума ширини лотків на одній консолі 
не повинна перевищувати 400 мм;
відстань кабелю від стінки лотка min = 30 мм;
максимальна довжина шпильки 2000 мм;
максимальна кількість рівнів трас на одній шпильці 
не має перевищувати 3 штуки;
при двох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М10;
при трьох рівнях трас необхідно використовувати шпильку min = М12;
кріпити до бетону марки min = В20.

Лоток перфорований S 200x80
Планка перфорована 200
Шпилька М10
Гайка шестигранна М10
Гвинт М6х12
Гайка з насічкою М6
Анкер сталевий забивний М10
Шайба кузовна М10

1 2114320 1
2 2645060 2
3
4

4141001 4

5
4221000 8

6
7
8

4110612 20
4210600 20

  

№

4311040 4
4241000 8

Найменування Артикул 
Кількість 
в одному 
підвісі, шт.

Лоток з'єднується за допомогою роз'ємів "Мама-Тато".
У разі, якщо лоток розрізається, то з'єднання виконується
за допомогою пластин з'єднувальних.
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Система вогнезахисних проходок 

≥ 0,89

≥ 0,68

≥ 0,68

-

≥ 0,6 5
Сірий, 

відтінок 
не нормується

≥ 0,7

Вогнезахисна 
система

Товщина 
покриття, мм Колір

ЗовніВсередині

Коефіцієнт 
спучення

ВКК-Е

КПК-Е-1

КПК-Е-2

Опис продукту

Призначення і область застосування

Технічні характеристики

Переваги

 Продукт представляє собою металеві короби різноманітних розмірів з кришкою, вкриті сумішшю 
"Ендотерм ХТ-150", і призначені для прокладки в них поодиноких кабелів і пучків кабелей. Продукт 

може постачатися в трьох основних варіаціях:

- ВКК-Е. Вогнезахисні металеві короби зі знімною кришкою, внутрішня поверхня яких вкрита вогнеза-
хисною сумішшю;
- КПК-Е-1. Вогнезахисні металеві короби зі знімною кришкою, вкриті зовні і всередині вогнезахисною 

сумішшю, які використовуються в якості наскрізних вогнестійких проходок через огороджувальні 
конструкції;
- КПК-Е-2. Два відрізка вогнезахисного металевого коробу з фланцями і знімними кришками, які 

кріпляться з двох боків огороджувальної конструкції для формування вогнестійкої кабельної проходки.

Короба вогнезахисні застосовуються для підвищення пожежної безпеки АЕС, ТЕС та інших промислових 
і цивільних об'єктів:

- вогнезахист кабельного господарства підприємства (протипожежні проходки);
- вогнезахист кабелю з раніше нанесеним вогнезахисним покриттям, що прийшло в непридатність;
- перевод кабелів в розряд тих, що нерозповсюджують горіння.

Вогнезахисні короба для кабелів «Ендотерм» (ВКК-Е) призначені для забезпечення нерозповсюдження 
полум'я ізольованими кабелями і проводами в пучках категорії А (ДСТУ EN 60332-3-22:2013).

Кабельні проходки у вигляді коробів зі знімними кришками (КПК-Е-1 і КПК-Е-2) призначені для улашту-
вання проходок через огороджувальні конструкції з класом вогнестійкості ЕІ 150 (ДСТУ Б В.1.1-8:2003).

- відсутність аналогів на ринку України;
- нема необхідності вогнезахищати кабелі по поверхні;
- поставляється у вигляді цільного короба або двох відрізків короба для різних типів отворів;
- транспортування і зберігання при мінусових температурах  (до мінус 40°С);
- простота монтажу;
- легко стикується з кабельними лініями вітчизняних виробників
  (драбини, перфоровані і суцільні короба з кришками);
- ремонтопридатність.

Умови експлуатації: в закритих опалюваних і неопалюваних приміщеннях, під навісом;
Строк експлуатації – більше 15 років.
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Система вогнезахисних проходок 

Вогнезахист кабелів та кабельних проходок

Вогнезахист кабелів, 
кабельних ліній, розташо-
ваних у металевих лотках 
(перфорованих, суцільних, 
на драбинах), в лотках з 
кришкою, коробах зі 
знімною кришкою та ін.

Ізольовані 
проводи та 
кабелі у 
пучках не 
поширюють 
полум'я для 
категорій:

Нанесення вогнеза-
хисних фарб безпо-
середньо на укладені 
кабелі, ремонт або 
заміна раніше 
нанесених вогнеза-
хисних покриттів

Укладка незахище-
них кабелів у 
металеві 
вогнезахисні короби 
зі знімною кришкою, 
внутрішня поверхня 
яких вкрита 
сумішшю "Ендотерм 
ХТ-150"

A F/R 
(ДСТУ EN 
60332-3-21: 
2013)

A (ДСТУ EN 
60332-3-22: 
2013)

Суміш "Ендотерм 
ХТ-150" для 
вогнезахисту 
кабелів
Суміш "Ендотерм 

250103"
для вогнезахисту 

кабелів
Вогнезахисні 

металеві короби 
для кабелів 
"Ендотерм"

ВКК-Е/
(розмір
короба 
в мм)

-

-

Призначення системи Показник вогнезахисної 
здатності

Опис системи 
і монтажу

Назва 
системи

Кодове 
позначення 

системи

Кабельні проходки 
запобігають розповсюд-
женню полум'я через стіни, 
перегородки, перекриття і 
локалізують вогонь в 
межах кабельних трас 
окремого приміщення.

Відповідно 
до ДСТУ Б 
В.1.1-8:2003 
проходки 
мають клас 
вогнестікості

Система 
використовується при 
проходах кабелів через 
отвори в огороджуваль-
них конструкціях, і 
включає ущільнення 
пустот базальтовими 
плитами та вогнезахис-
ними сумішами

Закладка цеглою або 
пінобетоном в існуючих 
отворах вогнезахищених 
кабельних коробів зі 
знімною кришкою, 
виготовлених в заводсь-
ких умовах, які стику-
ються з лотками кабель-
них трас вітчизняних 
виробників
Закріплення за допо-

могою фланців з обох 
боків огороджувальної 
конструкції двох 
відрізків вогнезахище-
ного металевого коробу 
зі знімною кришкою. 
Заздалегідь виготовле-
ний отвір має 
відповідати розмірам 
коробу.

ЕІ 90

ЕІ 150

Кабельна 
проходка з 
застосуванням 
вогнезахисної 
суміші «Ендотерм 
ХТ-150»
Кабельна 

проходка з 
застосуванням 
вогнезахисної 
суміші «Ендотерм 
250103»

Кабельна 
проходка у 
вигляді коробу зі 
знімною кришкою 
з вогнезахисним 
покриттям «Ендо-
терм ХТ-150»

Кабельна 
проходка у 
вигляді двох 
відрізків короба з 
фланцями та 
знімними кришка-
ми з вогнезахис-
ним покриттям 
«Ендотерм 
ХТ-150»

КП-Е-1

КП-Е-2

КПК-Е-1/ 
(розмір 
короба в 
мм)

КПК-Е-2/ 
(розмір 
короба в 
мм)
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Приклад застосування вогнестійкою проходки КП-Е-1

Нормативні документи
- Сертифікат відповідності (нерозповсюдження горіння)
- Сертифікат відповідності (кабельні проходки)
- Регламент робіт з вогнезахисту
- Висновок санітарно-гігієнічної експертизи

Система вогнезахисних проходок 
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Система вогнезахисних проходок 

Кабельна проходка з застосуванням вогнезахисної суміші «Ендотерм ХТ-150»

В комплект поставки КП-Е-1 входить:

При замовленні вказати - висоту, ширину і довжину вогнестійкой проходки.
Наприклад: КП-Е-1/100х50х600

- лоток неперфорований - 1шт;
- кришка лотка - 1 шт;
- пластина з'єднувальна - 4 шт;
- фіксатор лотка - 4 шт;
- гвинт М6х12 - 8 шт;
- гайка М6 з насічкою - 8 шт

В комплект поставки КП-Е-2 входить:

При замовленні вказати - висоту, ширину і довжину вогнестійкой проходки.
Наприклад: КП-Е-2/100х50х600

- лоток неперфорований - 2шт;
- кришка лотка - 2 шт;
- пластина з'єднувальна - 4 шт;
- фіксатор лотка - 8 шт;
- фланець - 2 шт;
- гвинт М6х12 - 16 шт.
- гайка М6 з насічкою - 16 шт

КП-Е-1

КП-Е-2

Приклад застосування вогнестійкой проходки КП-Е-2
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ОГЛЯД СИСТЕМИ КАБЕЛЬНИХ ТРАС НА  

1

7

10

11

18 17

21

4
2

22

1. Лоток (стор. 21,33,45,57)
2. Перегородка (стор. 22,34,46,58)
3. Поворот 90° (стор. 23,35,47,59)
4. Поворот 45° (стор. 23,35,47,59)
5. Спуск 90° (стор. 24,36,48,60)
6. Спуск 45° (стор. 24,36,48,60)
7. Підйом 90° (стор. 25,37,49,61)
8. Підйом 45° (стор. 25,37,49,61)
9. Т-відвід горизонтальний (стор. 26,38,50,62)

10. Відгалужувач горизонтальний (стор. 26,38,50,62)
11. Т-відвід вертикальний (стор. 29,41,53,65)
12. Хрестовина (стор. 29,41,53,65)
13. Пластина з'єднувальна (стор. 32,44,56,68)

14. Пластина шарнірного з'єднувача (стор. 31,43,55,67)
15. Шарнірна арка (стор. 30,42,54,66)
16. Деталь шарнірної арки (стор. 30,42,54,66)
17. Пластина звужуюча лівостороння (стор. 32,44,56,68)
18. Пластина звужуюча правостороння (стор. 32,44,56,68)
19. Пластина захисна (стор. 69)
20. Станина стельова одинарна (стор. 109)
21. Кронштейн настінний (стор. 112)
22. Консоль кронштейна  (стор. 105)
23. Планка кронштейна (стор. 105)
24. Планка кронштейна 3000 (стор. 105)
25. Планка перфорована (стор. 107)
26. Станина стельова подвійна (стор. 110)ele
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ОСНОВІ МЕТАЛЕВИХ КАБЕЛЬНИХ ЛОТКІВ

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.
ТУ У 28.7-33529062-002:2008 - кронштейни настінно-стельові.

Кріплення до стелі
шпильками

12

6

19

16

14

1
13

8

24

9

5

25

20

15

3

23

26
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Металеві кабельні лотки

Як користуватися графіком див. стор. 145.

Приклад складання лотків

ЛОТОК ЛИСТОВИЙ
Н, висота = 35 мм

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Стандартна довжина лотків - 3000 мм.
На замовлення лотки можуть виготовлятися довжиною  6000 мм.
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», 
за допомогою яких з'єднуються і кріпляться:
- гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
- гайками М6 з насічкою - 3 шт. (див. стор. 115).

50х35 1400
80х35 2400

100х35 2900
150х35 4500
200х35 6100
300х35 9300

2х
Лоток,

а    Н, мм
Корисний

переріз, мм 

Найменування

Найменування

Ширина,
а, мм

Товщина 
металу,

мм  

Вага*,
кг/шт.

Артикул

Лоток перфорований S  50х35 50 0,5 1,53
Лоток перфорований S  80х35 80 1,90
Лоток перфорований S 100х35 100 3,21
Лоток перфорований S 150х35 4,00
Лоток перфорований S 200х35 0,7 4,96

6,62
*) вага виробу не більше, кг.

*) вага виробу не більше, кг.

0,78

0,65

0,78

0,65

200
Лоток перфорований S 300х35 0,7300

150

2111110
2112110
2113120
2114120
2115120
2116120

0,5
0,7
0,7

Лоток перфорований серії Standard

Лоток неперфорований S  50х35 50 0,5 1,90 2121110
Лоток неперфорований S  80х35 80 0,5 2,26 2122110
Лоток неперфорований S 100х35 100 0,7 3,52 2123120
Лоток неперфорований S 150х35 150 0,7 4,34 2124120
Лоток неперфорований S 200х35 200 0,7 5,16 2125120

6,82 2126120

Ширина,
а, мм

Артикул

Лоток неперфорований S 300х35 300 0,7

Лоток неперфорований серії Standard

Площа корисного перерізу

Наванта-
ження,
Q, кH/м

Товщина 
металу,

мм  

Вага*,
кг/шт.

Наванта-
ження,
Q, кH/м
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Металеві кабельні лотки

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!

Кришка лотка

Кришки застосовуються для лотків шириною: 50, 80 мм.

Кришки з ребрами жорсткості застосовуються для лотків шириною: 100, 150, 200, 300 мм.

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.

Стандартна довжина кришок  - 3000 мм.
На замовлення кришки можуть виготовлятися довжиною 6000 мм.

Найменування Ширина,
а, мм

Вага*,
кг/шт.. Артикул

Кришка лотка L 50 50 1,01 2121011
Кришка лотка L 80 80 1,36 2122011
Кришка лотка S 100 100 2,31 2123021
Кришка лотка S 150 150 3,07 2124021
Кришка лотка S 200 200 4,46 2125031
Кришка лотка S 300 300 6,46 2126031

Приклад складання лотків і аксесуарів 

Перегородка має перфораційні отвори, за допомогою яких кріпиться: 
- гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор. 115);
- гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор. 115).

*) вага виробу не більше кг.

Висота кришок 15 мм.
*) вага виробу не більше, кг.

1,0 2520130

Найменування Вага*,
кг/шт. Артикул

Перегородка 35

Стандартна довжина перегородки  - 3000 мм.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
Для неперфорованих лотків монтаж перегородки виконується за допомогою отворів, просвердлених у лотку з кроком 1,4 м.
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: розділення силових та інформаційних кабелів.

Перегородка для лотків
Н, висота = 35 мм

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.ele
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Аксесуари

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Приклад складання лотків і аксесуарів

Приклад складання лотків і аксесуарів

*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара  

*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

Поворот 45º
Н, висота = 35 мм

Вага*,
кг/шт. Артикул Вага*,

кг/шт. Артикул

Поворот 90°   50х35 50 180 0,26 2211130 0,14 2211031
Поворот 90°   80х35 80 210 0,34 2212130 0,20 2212031
Поворот 90° 100х35 100 230 0,39 2213130 0,25 2213031
Поворот 90° 150х35 150 280 0,55 2214130 0,39 2214031
Поворот 90° 200х35 200 330 0,73 2215130 0,55 2215031
Поворот 90° 300х35 300 430 1,16 2216130 0,95 2216031

L,
мм

Аксесуари Кришки
Найменування a,

мм

Поворот 90º
Н, висота = 35 мм

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор. 115);
   - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: поворот кабельних трас на 90° в горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор. 115);
   - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: поворот кабельних трас на 45° в горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Вага*,
кг/шт. Артикул Артикул

Поворот 45°   50х35 50 157101 0,16 2221130 0,08 2221031
Поворот 45°   80х35 80 178131 0,20 2222130 0,12 2222031
Поворот 45° 100х35 100 192151 0,23 2223130 0,15 2223031
Поворот 45° 150х35 150 228201 0,32 2224130 0,23 2224031
Поворот 45° 200х35 200 263251 0,43 2225130 0,38 2225031
Поворот 45° 300х35 300 334351 0,66 2226130 0,54 2226031

Аксесуари Кришки
Найменування a,

мм
L1,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
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Аксесуари

Приклад складання лотків і аксесуарів

*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

Приклад складання лотків і аксесуарів
*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Спуск 45°   50х35 50 0,20 2261130 0,12 2261031
Спуск 45°   80х35 80 0,24 2262130 0,16 2262031
Спуск 45° 100х35 100 0,26 2263130 0,19 2263031
Спуск 45° 150х35 150 0,32 2264130 0,26 2264031
Спуск 45° 200х35 200 0,38 2265130 0,32 2265031
Спуск 45° 300х35 300 0,50 2266130 0,46 2266031

Найменування
Аксесуари Кришки

Артикул Артикул

Спуск 90°   50х35 50 0,34 2241130 0,21 2241031
Спуск 90°   80х35 80 0,40 2242130 0,28 2242031
Спуск 90° 100х35 100 0,44 2243130 0,32 2243031
Спуск 90° 150х35 150 0,53 2244130 0,44 2244031
Спуск 90° 200х35 200 0,63 2245130 0,56 2245031
Спуск 90° 300х35 300 0,82 2246130 0,79 2246031

Найменування
Аксесуари Кришки

193,2

90
,8

Спуск 90º
Н, висота = 35 мм

Спуск 45º
Н, висота = 35 мм

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор. 115);
   - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельних трас на 90º.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор. 115);
   - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельних трас на 45º.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Аксесуари

Приклад складання лотків і аксесуарів

*) вага виробу не більше, кг.

  Аксесуар Кришка аксесуара

Аксесуар Кришка аксесуара

Підйом 90º
Н, висота = 35 мм

Підйом 45º
Н, висота = 35 мм

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул Артикул

Підйом 90°   50х35 50 0,25 2231130 0,13 2231031
Підйом 90°   80х35 80 0,30 2232130 0,18 2232031
Підйом 90° 100х35 100 0,34 2233130 0,21 2233031
Підйом 90° 150х35 150 0,42 2234130 0,28 2234031
Підйом 90° 200х35 200 0,51 2235130 0,36 2235031
Підйом 90° 300х35 300 0,68 2236130 0,51 2236031

Найменування
Аксесуари Кришкиa,

мм Вага*,
кг/шт.

Вага*,
кг/шт.

Артикул Артикул

Підйом 45°   50х35 50 0,15 2251130 0,08 2251031
Підйом 45°   80х35 80 0,19 2252130 0,11 2252031
Підйом 45° 100х35 100 0,21 2253130 0,13 2253031
Підйом 45° 150х35 150 0,26 2254130 0,18 2254031
Підйом 45° 200х35 200 0,31 2255130 0,22 2255031
Підйом 45° 300х35 300 0,42 2256130 0,32 2256031

Найменування
Аксесуари Кришки

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

16
5

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Приклад складання лотків і аксесуарів

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
   - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: підйом кабельних трас на 90°.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
   - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: підйом кабельних трас на 45°.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
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Аксесуари

Т-відвід горизонтальний
Н, висота = 35 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Т-відвід горизонтальний   50х35 50 310 180 0,43 2321130 0,24 2321031
Т-відвід горизонтальний   80х35 80 340 210 0,53 2322130 0,33 2322031
Т-відвід горизонтальний 100х35 100 360 230 0,61 2323130 0,42 2323031
Т-відвід горизонтальний 150х35 150 410 280 0,83 2324130 0,65 2324031
Т-відвід горизонтальний 200х35 200 460 330 1,08 2325130 0,85 2325031
Т-відвід горизонтальний 300х35 300 560 430 1,67 2326130 1,45 2326031

Аксесуари Кришки
Найменування

Відгалужувач горизонтальний
Н, висота = 35 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

Аксесуар Кришка аксесуара

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул Артикул

Відгалужувач горизонтальний   50х35 50 310 0,26 2341130
0,17

2341031
Відгалужувач горизонтальний   80х35 80 340 0,28 2342130

0,19
2342031

Відгалужувач горизонтальний 100х35 100 360 0,30 2343130
0,24

2343031
Відгалужувач горизонтальний 150х35 150 410 0,35 2344130

0,28
2344031

Відгалужувач горизонтальний 200х35 200 460 0,40 2345130
0,36

2345031
Відгалужувач горизонтальний 300х35 300 560 0,50 2346130 2346031

Найменування
Аксесуари Кришки

0,15

Aксесуар застосовується там, де необхідно виконати відгалуження від існуючої ділянки траси на необхідну ширину.
Для монтажу необхідно вирізати борт лотка на довжину L згідно з таблицею і закріпити аксесуар за допомогою:
   - пластин з'єднувальних - 2 шт. (див. стор. 32);
   - гвинтів М6х12 - 7 шт. (див. стор.115);
   - гайок М6 з насічкою - 7 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: відгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

L1,
мм

L,
мм

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: відгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

a,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

*) вага виробу не більше, кг.

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Аксесуари

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок

Приклад складання лотків і аксесуарів

*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Спуск 90°лівосторонній з розворотом   50х35 50 180 2731130 2701031
Спуск 90°лівосторонній з розворотом   80х35 80 210 2732130 2702031
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 100х35 100 230 2733130 2703031
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 150х35 150 280 2734130 2704031
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 200х35 200 330 2735130 2705031
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 300х35 300 430 2736130 2706031

Аксесуари Кришки
Найменування

Спуск 90° правосторонній з розворотом
Н, висота = 35 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

Аксесуар Кришка аксесуара

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул Артикул

Спуск 90°правосторонній з розворотом   50х35 50
Спуск 90°правосторонній з розворотом   80х35 80
Спуск 90°правосторонній з розворотом 100х35 100
Спуск 90°правосторонній з розворотом 150х35 150
Спуск 90°правосторонній з розворотом 200х35 200
Спуск 90°правосторонній з розворотом 300х35 300

Аксесуари Кришки
Найменування

180
210
230
280
330
430

0,30
0,42
0,52
0,78
1,05
1,70

2721130
2722130
2723130
2724130
2725130
2726130

2701031
2702031
2703031
2704031
2705031
2706031

0,30
0,43
0,52
0,78
1,05
1,70

0,097
0,153
0,195
0,328
0,493
0,918

0,097
0,153
0,195
0,328
0,493
0,918

Спуск 90° лівосторонній з розворотом
Н, висота = 35 мм

a,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
   - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
   - гайками М6 з насічкою - 3 шт.(див. стор.115). 
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельної траси по стіні або колоні зі зміною площини.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
   - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
   - гайками М6 з насічкою - 3 шт.(див. стор.115). 
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельної траси по стіні або колоні зі зміною площини.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Вага*,
кг/шт.

Вага*,
кг/шт.

a,
мм

L,
мм

L

L
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Аксесуари

Приклад складання лотків і аксесуарів
*) вага виробу не більше, кг.

Т-відвід вертикальний з розворотом
Н, висота = 35 мм

Аксесуар Кришка аксесуара

Спуск 90º з розворотом
Н, висота = 35 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Спуск 90º з розворотом   50х35 50 0,30 2711130 0,09 2711131
Спуск 90º з розворотом   80х35 80 0,43 2712130 0,12 2712131
Спуск 90º з розворотом 100х35 100 0,52 2713130 0,14 2713131
Спуск 90º з розворотом 150х35 150 0,78 2714130 0,19 2714131
Спуск 90º з розворотом 200х35 200 1,05 2715130 0,25 2715131
Спуск 90º з розворотом 300х35 300 1,70 2716130 0,35 2716131

Аксесуари Кришки
Найменування

165

L

Артикул Артикул

Т- відвід вертикальний з розворотом     50/50х35 50 310 2351131 0,17 2351031
Т- відвід вертикальний з розворотом     80/80х35 80 340 2352132 0,25 2352032
Т- відвід вертикальний з розворотом 100/100х35 100 360 2353133 0,31 2353033
Т- відвід вертикальний з розворотом 150/150х35 150 410 2354134 0,48 2354034
Т- відвід вертикальний з розворотом 200/100х35 200 360 2355133 0,61

2355034Т- відвід вертикальний з розворотом 200/150х35 200 410 2355134 0,98

Аксесуари Кришки
Найменування

0,51
0,69
0,81
1,15
1,18
1,34

Т- відвід вертикальний з розворотом 300/200х35

50
80

100
150
100
150

1

300 200 460 2356135 1,56 23560351,94

2355033

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

a,
мм

a,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельної траси на 90° з розворотом в площині.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: вертикальне відгалуження кабельних трас зі зміною площини
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Аксесуари

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Приклад складання лотків і аксесуарів *) вага виробу не більше, кг.

Хрестовина
Н, висота = 35 мм

Аксесуар Кришка аксесуара

Т-відвід вертикальний
Н, висота = 35 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Т-відвід вертикальний   50х35 50 0,46 2331130 0,15 2331131
Т-відвід вертикальний   80х35 80 0,54 2332130 0,21 2332131
Т-відвід вертикальний 100х35 100 0,60 2333130 0,25 2333131
Т-відвід вертикальний 150х35 150 0,73 2334130 0,34 2334131
Т-відвід вертикальний 200х35 200 0,87 2335130 0,43 2335131
Т-відвід вертикальний 300х35 300 1,15 2336130 0,61 2336131

Аксесуари Кришки
Найменування

Артикул Артикул

Хрестовина    50х35 50 310 0,54 2311130 0,33 2311031
Хрестовина    80х35 80 340 0,66 2312130 0,44 2312031
Хрестовина  100х35 100 360 0,75 2313130 0,54 2313031
Хрестовина  150х35 150 410 0,99 2314130 0,78 2314031
Хрестовина  200х35 200 460 1,26 2315130 1,10 2315031
Хрестовина  300х35 300 560 1,90 2316130 1,70 2316031

Кришки
Найменування

Аксесуари

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Вага*,
кг/шт.

a,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.

295

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: розгалуження кабельних трас з горизонтального у вертикальне положення.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: розгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
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Аксесуари

Деталь шарнірної арки
Н, висота = 35 мм

Шарнірна арка
Н, висота = 35 мм

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск і підйом кабельних трас під довільним кутом.

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск і підйом кабельних трас під довільним кутом.

Шарнірна арка
постачається в зборі.

Кришка замовляється в
в кількості 2 шт.

Деталь шарнірної арки   80х35 2282120
Деталь шарнірної арки 100х35 2283120
Деталь шарнірної арки 150х35 2284120
Деталь шарнірної арки 200х35 2285120
Деталь шарнірної арки 300х35 2286120

Деталь шарнірної арки   50х35 2281120

Вага*,
кг/шт. Артикул Артикул

50 0,31 0,107
80 0,35 0,144

100 0,38 0,169
150 0,45 0,231
200 0,51 0,294
300 0,65 0,419

Найменування
Аксесуари Кришки

2282031
2283031
2284031
2285031
2286031

2281031

Кришка аксесуара

200

Аксесуар

 а, 
мм Вага*,

кг/шт.

*) вага виробу не більше, кг.

a

*) вага виробу не більше, кг.

Приклад складання лотків і аксесуарів

 а, 
мм

Шарнірна арка   50х35 2271120
Шарнірна арка   80х35 2272120
Шарнірна арка 100х35 2273120

Шарнірна арка 200х35 2275120
Шарнірна арка 300х35 2276120

Шарнірна арка 150х35 2274120

0,72
0,80
0,86

1,12
1,40

1,00

Вага*,
кг/шт. Артикул Артикул

50 0,107
80 0,144

100 0,169
150 0,231
200 0,294
300 0,419

Найменування
Аксесуари Кришки

2282031
2283031
2284031
2285031
2286031

2281031

Вага*,
кг/шт.

Приклад складання лотків і аксесуарів

Аксесуар

В замовлення необхідно включити:
- пластина шарнірного з'єднувача 35 - 4 шт.;
- гвинт М6х12 - 8 шт. (див. стор.115);
- гайка М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор.115).

В замовлення необхідно включити:
- пластина шарнірного з'єднувача 35 - 4 шт.;
- гвинт М6х12 - 8 шт. (див. стор.115);
- гайка М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор.115).

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Аксесуари

Пластина шарнірного з'єднувача
Н, висота = 35 мм

*) вага виробу не більше, кг.

З’єднувач лотків 
шарнірний  Н=35 мм

Гвинт М6х12 і
гайка М6 з насічкою

0,025 2530150

Найменування Вага*,
кг/шт. Артикул

Пластина шарнірного з'єднувача 35

В замовлення необхідно включити:
- пластина шарнірного з'єднувача - 4 шт.;
- гвинт М6х12 - 10 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 10 шт. (див. стор. 115).

Приклад складання лотків і аксесуарів

Пластина шарнірного з'єднувача може
застосовуватися з пластинами захисними
(див. стор. 69).

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск або підйом кабельних трас під довільним кутом.  

Відгалужувач горизонтальний універсальний
Н, висота = 35 мм

*) вага виробу не більше, кг.
0,211 2350130

Найменування Вага*,
кг/шт. Артикул

Відгалужувач горизонтальний універсальний 35
Приклад складання лотків і аксесуарів

Аксесуар застосовується там, де необхідно виконати відгалуження від існуючої ділянки траси або поворот.
Для монтажу необхідно вирізати борт лотка на задану довжину і закріпити кожен аксесуар за допомогою:
   - пластин з'єднувальних - 2 шт. (див. стр. 32);
   - гвинтів М6х12 - 6 шт. (див. стор. 115);
   - гайок М6 з насічкою - 6 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: відгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.
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Приклад складання лотків і аксесуарів

Для монтажу системи кабельних трас
даного виду потрібно замовити:

- пластина звужуюча правостороння - 1 шт.;
- пластина з’єднувальна - 1 шт.;
- гвинт М6х12 - 4 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 4 шт. (див. стор. 115).

Для монтажу системи кабельних трас
даного виду потрібно замовити:

- пластина звужуюча лівостороння - 1 шт.;
- пластина з’єднувальна - 1 шт.;
- гвинт М6х12 - 4 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 4 шт. (див. стор. 115).

Для монтажу системи кабельних трас
даного виду потрібно замовити:

- пластина звужуюча лівостороння - 1 шт.;
- пластина звужуюча правостороння - 1 шт.;
- гвинт М6х12 - 4 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 4 шт. (див. стор. 115).

Пластина звужуюча 
Н, висота = 35 мм

 Пластина звужуюча лівостороння

 Пластина звужуюча правостороння 

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: звуження кабельних трас до необхідної ширини.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Аксесуари

*) вага виробу не більше, кг.

2420141
2420241
2420341
2420441
2420541
2420641
2420741
2420841
2420941
2421041
2421241
2421341
2421541

2410141
2410241
2410341
2410441
2410541
2410641
2410741
2410841
2410941
2411041
2411241
2411341
2411541

35 0,020
50 0,024
60 0,027
70 0,030
75 0,031

100 0,038
110 0,041
120 0,044
125 0,045
150 0,052
200 0,066
220 0,072
250 0,080

Найменування А,
мм

Вага*,
кг/шт.

Артикул Артикул 

 Пластина звужуюча    35x35 
 Пластина звужуюча    50x35 
 Пластина звужуюча    60x35 
 Пластина звужуюча    70x35 
 Пластина звужуюча    75x35 
 Пластина звужуюча  100x35 
 Пластина звужуюча  110x35 
 Пластина звужуюча  120x35 
 Пластина звужуюча  125x35 
 Пластина звужуюча  150x35 
 Пластина звужуюча  200x35 
 Пластина звужуюча  220x35 
 Пластина звужуюча  250x35 

Пластина 
звужуюча 

правостороння
Пластина 
звужуюча 

лівостороння

Пластина з'єднувальна
Н, висота = 35 мм

*) вага виробу не більше, кг.
0,013 2510140

Найменування Вага*,
кг/шт. Артикул

Пластина з'єднувальна 35

Для застосування в системі кабельних трас потрібно замовити:
- пластина з’єднувальна - 2 шт.;
- гвинт М6х12 - 4 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 4 шт. (див. стор. 115).

Приклад складання лотків і аксесуарів

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: з'єднання кабельних трас.

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Приклад складання лотків

ЛОТОК ЛИСТОВИЙ
Н, висота = 50 мм

Металеві кабельні лотки

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Лоток перфорований серії  Light

Найменування Артикул

Лоток перфорований L  50х50 50

0,5
Лоток перфорований L 100х50 100
Лоток перфорований L 150х50 150
Лоток перфорований L 200х50 200
Лоток перфорований L 300х50 300

Товщина 
металу,

мм  
Вага*,
кг/шт.

Ширина,
а, мм

0,7

*) вага виробу не більше, кг.

2111210
2113210
2114210
2115210
2116210

2,14
2,59
2,98
3,59
4,59

Приклад складання лотків

Найменування Артикул

Лоток перфорований S  50х50 50 2,91 2111220
Лоток перфорований S 100х50 100 0,7

0,7

0,7
3,67 2113220

Лоток перфорований S 150х50 150 4,50 2114220

Лоток перфорований S 300х50 300 0,7
Лоток перфорований S 400х50 400 1,0 12,10 2117240
Лоток перфорований S 500х50 500 1,0 14,23 2118240
Лоток перфорований S 600х50 600 1,0 16,52 2119240

Ширина,
а, мм

Лоток перфорований S 200х50 200 0,7 5,46 2115220
7,12 2116220

1,19

1,63

Лоток перфорований серії Standard

Ширина,
а, ммНайменування Артикул

Лоток неперфорований S  50х50 50 0,7 3,18 2121220
Лоток неперфорований S 100х50 100 0,7 4,00 2123220
Лоток неперфорований S 150х50 150 0,7 4,85 2124220
Лоток неперфорований S 200х50 200 0,7 5,66 2125220

7,32 2126220Лоток неперфорований S 300х50 300 0,7
Лоток неперфорований S 400х50 400 1,0 12,87 2127240
Лоток неперфорований S 500х50 500 1,0 15,25 2128240
Лоток неперфорований S 600х50 600 1,0 17,63 2129240

1,19

1,63

Лоток неперфорований серії Standard

Лоток неперфорований L  50х50
Лоток неперфорований L 100х50
Лоток неперфорований L 150х50
Лоток неперфорований L 200х50
Лоток неперфорований L 300х50

2121210
2123210
2124210
2125210
2126210

2,16
2,68
3,26
3,96
5,15

Найменування Артикул

50

0,5
100
150
200
300

Ширина,
а, мм

0,7

*) вага виробу не більше, кг.

Лоток неперфорований серії Light

Стандартна довжина лотків – 3000 мм.
На замовлення лотки можуть виготовлятися довжиною 6000 мм.
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою - 3 шт. (див. стор. 115).

Наванта-
ження,
Q, кH/м

Товщина 
металу,

мм  
Вага*,
кг/шт.

Наванта-
ження,
Q, кH/м

Товщина 
металу,

мм  

Вага*,
кг/шт.

Наванта-
ження,
Q, кH/м

Товщина 
металу,

мм  

Вага*,
кг/шт.

Наванта-
ження,
Q, кH/м
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Металеві кабельні лотки

Кришка лотка Standard

Кришки з ребрами жорсткості застосовуються для
лотків шириною: 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 мм.

*) вага виробу не більше, кг.
1,28 2520230

Найменування Артикул

Перегородка 50

*) вага виробу не більше, кг.

45

Стандартна довжина кришок - 3000 мм.
На замовлення кришки можуть виготовлятися довжиною 6000 мм.

Перегородка для лотків
Н, висота = 50 мм

Перегородка має перфораційні отвори, за допомогою яких кріпиться:
 - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор. 115);
 - гайками М6 з насічкою - 3 шт. (див. стор. 115).
Стандартна довжина перегородки – 3000 мм.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
Для неперфорованих лотків монтаж перегородки виконується за допомогою отворів,
просвердлених у лотку з кроком 1,4 м.
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: розділення силових та інформаційних кабелів.

Найменування Артикул

Кришка лотка S  50 50 1,41 2121021
Кришка лотка S 100 100 2,31 2123021
Кришка лотка S 150 150 3,07 2124021
Кришка лотка S 200 200 4,46 2125031
Кришка лотка S 300 300 6,46 2126031
Кришка лотка S 400 400 8,45 2127021
Кришка лотка S 500 500 12,76 2128041
Кришка лотка S 600 600 15,10 2129041

Ширина,
а, мм

Вага*,
кг/шт.

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.

Вага*,
кг/шт.

50х50 2100
100х50 4400
150х50 6800
200х50 9100
300х50 13800
400х50 18400
500х50 23100
600х50 27700

2
Лоток,

а  Н, ммх

Корисний 
переріз, мм 

Як користуватися графіком див. стор. 145.

Графік навантажень на лоток листовий

2121011
2123011
2124011
2125011
2126011

1,0
1,56
2,15
2,71
3,97

Найменування Артикул

Кришка лотка L  50 50
Кришка лотка L 100 100
Кришка лотка L 150 150
Кришка лотка L 200 200
Кришка лотка L 300 300

Ширина,
а, мм

Вага*,
кг/шт.

Кришка лотка Light

Площа корисного перерізу

Кришки застосовуються для лотків шириною: 50, 80 мм.

Приклад складання лотків і аксесуарів
На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Аксесуари

Аксесуар Кришка аксесуара

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Поворот 90°   50х50 50 180 0,30 2211230 0,14 2211031
Поворот 90° 100х50 100 230 0,45 2213230 0,25 2213031
Поворот 90° 150х50 150 280 0,61 2214230 0,39 2214031
Поворот 90° 200х50 200 330 0,80 2215230 0,55 2215031
Поворот 90° 300х50 300 430 1,25 2216230 0,95 2216031
Поворот 90° 400х50 400 530 1,80 2217230 1,45 2217031
Поворот 90° 500х50 500 630 2,45 2218230 2,05 2218031
Поворот 90° 600х50 600 730 3,20 2219230 2,74 2219031

Найменування
Аксесуари Кришки

Поворот 90º
Н, висота = 50 мм

a,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Поворот 45º
Н, висота = 50 мм

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул Артикул

Поворот 45°   50х50 50 101 157 0,19 2221230 0,08 2221031
Поворот 45° 100х50 100 151 192 0,27 2223230 0,15 2223031
Поворот 45° 150х50 150 201 228 0,36 2224230 0,23 2224031
Поворот 45° 200х50 200 251 263 0,46 2225230 0,38 2225031
Поворот 45° 300х50 300 351 334 0,71 2226230 0,54 2226031
Поворот 45° 400х50 400 451 405 1,00 2227230 0,81 2227031
Поворот 45° 500х50 500 551 476 1,35 2228230 1,12 2228031
Поворот 45° 600х50 600 651 546 1,74 2229230 1,50 2229031

Аксесуари Кришки
Найменування Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

a,
мм

L1,
мм

L,
мм

Приклад складання лотків і аксесуарів *) вага виробу не більше, кг.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор. 115);
   - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: поворот кабельних трас на 90° в горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Приклад складання лотків і аксесуарів

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор. 115);
   - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: поворот кабельних трас на 45° в горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
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Аксесуари

Артикул Артикул

Спуск 90°   50х50 50 0,39 2241230 0,21 2241031
Спуск 90° 100х50 100 0,48 2243230 0,32 2243031
Спуск 90° 150х50 150 0,58 2244230 0,44 2244031
Спуск 90° 200х50 200 0,67 2245230 0,56 2245031
Спуск 90° 300х50 300 0,86 2246230 0,79 2246031
Спуск 90° 400х50 400 1,05 2247230 1,03 2247031
Спуск 90° 500х50 500 1,24 2248230 1,27 2248031
Спуск 90° 600х50 600 1,42 2249230 1,50 2249031

Найменування
Аксесуари Кришки

Артикул Артикул

Спуск 45°   50х50 50 0,23 2261230 0,12 2261031
Спуск 45° 100х50 100 0,29 2263230 0,19 2263031
Спуск 45° 150х50 150 0,34 2264230 0,26 2264031
Спуск 45° 200х50 200 0,40 2265230 0,32 2265031
Спуск 45° 300х50 300 0,51 2266230 0,46 2266031
Спуск 45° 400х50 400 0,63 2267230 0,60 2267031
Спуск 45° 500х50 500 0,74 2268230 0,73 2268031
Спуск 45° 600х50 600 0,85 2269230 0,87 2269031

Найменування
Аксесуари Кришки

193,2

90
,8

Спуск 90º
Н, висота = 50 мм

Вага*,
кг/шт.

Вага*,
кг/шт.

a,
мм

Спуск 45º
Н, висота = 50 мм

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Приклад складання лотків і аксесуарів *) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

Приклад складання лотків і аксесуарів *) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор. 115);
   - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельних трас на 90º.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор. 115);
   - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельних трас на 45º.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Аксесуари

Аксесуар Кришка аксесуара

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул Артикул

Підйом 90°   50х50 50 0,31 2231230 0,13 2231031
Підйом 90° 100х50 100 0,41 2233230 0,21 2233031
Підйом 90° 150х50 150 0,50 2234230 0,28 2234031
Підйом 90° 200х50 200 0,59 2235230 0,36 2235031
Підйом 90° 300х50 300 0,77 2236230 0,51 2236031
Підйом 90° 400х50 400 0,96 2237230 0,66 2237031
Підйом 90° 500х50 500 1,14 2238230 0,81 2238031
Підйом 90° 600х50 600 1,33 2239230 0,91 2239031

Найменування
Аксесуари Кришки

Артикул Артикул

Підйом 45°   50х50 50 0,19 2251230 0,08 2251031
Підйом 45° 100х50 100 0,25 2253230 0,13 2253031
Підйом 45° 150х50 150 0,30 2254230 0,18 2254031
Підйом 45° 200х50 200 0,36 2255230 0,22 2255031
Підйом 45° 300х50 300 0,47 2256230 0,32 2256031
Підйом 45° 400х50 400 0,58 2257230 0,41 2257031
Підйом 45° 500х50 500 0,69 2258230 0,50 2258031
Підйом 45° 600х50 600 0,80 2259230 0,60 2259031

Найменування
Аксесуари Кришки

Вага*,
кг/шт.

Вага*,
кг/шт.

a,
мм

Підйом 45º
Н, висота = 50 мм

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Аксесуар Кришка аксесуара

Підйом 90º
Н, висота = 50 мм

*) вага виробу не більше, кг.Приклад складання лотків і аксесуарів

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
   - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: підйом кабельних трас на 90°.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Приклад складання лотків і аксесуарів

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
   - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: підйом кабельних трас на 45°.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.
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Аксесуари

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Відгалужувач горизонтальний   50х50 50 310 0,29 2341230 0,15 2341031
Відгалужувач горизонтальний 100х50 100 360 0,34 2343230 0,19 2343031
Відгалужувач горизонтальний 150х50 150 410 0,39 2344230 0,24 2344031
Відгалужувач горизонтальний 200х50 200 460 0,44 2345230 0,28 2345031
Відгалужувач горизонтальний 300х50 300 560 0,53 2346230 0,36 2346031
Відгалужувач горизонтальний 400х50 400 660 0,62 2347230 0,46 2347031
Відгалужувач горизонтальний 500х50 500 760 0,71 2348230 0,56 2348031
Відгалужувач горизонтальний 600х50 600 860 0,81 2349230 0,63 2349031

Найменування
Аксесуари Кришки

a,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул Артикул

Т-відвід горизонтальний   50х50 50 310 180 0,50 2321230 0,24 2321031
Т-відвід горизонтальний 100х50 100 360 230 0,69 2323230 0,42 2323031
Т-відвід горизонтальний 150х50 150 410 280 0,91 2324230 0,65 2324031
Т-відвід горизонтальний 200х50 200 460 330 1,16 2325230 0,85 2325031
Т-відвід горизонтальний 300х50 300 560 430 1,77 2326230 1,45 2326031
Т-відвід горизонтальний 400х50 400 660 530 2,50 2327230 2,20 2327031
Т-відвід горизонтальний 500х50 500 760 630 3,35 2328230 3,00 2328031
Т-відвід горизонтальний 600х50 600 860 730 4,33 2329230 3,90 2329031

Кришки
Найменування

Аксесуари
Вага*,
кг/шт.

Вага*,
кг/шт.

a,
мм

L,
мм

L1,
мм

15

Т-відвід горизонтальний
Н, висота = 50 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

Аксесуар Кришка аксесуара

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: відгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

*) вага виробу не більше, кг.

Відгалужувач горизонтальний
Н, висота = 50 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

Aксесуар застосовується там, де необхідно виконати відгалуження від існуючої ділянки траси на необхідну ширину.
Для монтажу необхідно вирізати борт лотка на довжину L згідно з таблицею і закріпити аксесуар за допомогою:
   - пластин з'єднувальних - 2 шт. (див. стор. 44);
   - гвинтів М6х12 - 7 шт. (див. стор.115);
   - гайок М6 з насічкою - 7 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: відгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Аксесуари

Артикул Артикул

Спуск 90°лівосторонній з розворотом   50х50 50 180 2731230 2701031
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 100х50 100 230 2733230
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 150х50 150 280 2734230
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 200х50 200 330 2735230
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 300х50 300 430 2736230
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 400х50 400 530 2737230 2707031
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 500х50 500 630 2738230 2708031
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 600х50 600 730 2739230 2709031

Кришки
Найменування

Аксесуари

2703031
2704031
2705031
2706031

4,59
3,51
2,58
1,78
1,11
0,82
0,57
0,36 0,097

1,473

0,195
0,328
0,493
0,918

2,139
2,991

a,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул Артикул

Спуск 90°правосторонній з розворотом   50х50 50 180 0,36
Спуск 90°правосторонній з розворотом 100х50 100 230 0,57
Спуск 90°правосторонній з розворотом 150х50 150 280 0,82
Спуск 90°правосторонній з розворотом 200х50 200 330 1,11
Спуск 90°правосторонній з розворотом 300х50 300 430 1,78
Спуск 90°правосторонній з розворотом 400х50 400 530 2,58
Спуск 90°правосторонній з розворотом 500х50 500 630 3,51
Спуск 90°правосторонній з розворотом 600х50 600 730 4,59

Кришки
Найменування

Аксесуари

2701031

2707031
2708031
2709031

2703031
2704031
2705031
2706031

2721230
2723230
2724230
2725230
2726230
2727230
2728230
2729230

0,097

1,473

0,195
0,328
0,493
0,918

2,139
2,991

a,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

7

7

L

L

Приклад складання лотків і аксесуарів
*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

Спуск 90° лівосторонній з розворотом
Н, висота = 50 мм

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
   - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
   - гайками М6 з насічкою - 3 шт. (див. стор.115). 
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельної траси по стіні або колоні зі зміною площини.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок

Спуск 90° правосторонній з розворотом
Н, висота = 50 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

Аксесуар Кришка аксесуара

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
   - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
   - гайками М6 з насічкою - 3 шт. (див. стор.115). 
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельної траси по стіні або колоні зі зміною площини.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
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Аксесуари

Аксесуар Кришка аксесуара

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Т- відвід вертикальний з розворотом 600/400х50

50 310 2351231 0,168
Т- відвід вертикальний з розворотом 100/100х50 100 360 2353233 0,305

150 410 2354234 0,481
200 360 2355233 0,613
200 410 2355234 0,613
300 460 2356235 0,983

Аксесуари Кришки
Найменування

0,57
0,87
1,21
1,23
1,41
2,00

Артикул Артикул

Спуск 90º з розворотом   50х50 50 0,42 2711230 0,097 2711231
Спуск 90º з розворотом 100х50 100 0,54 2713230 0,152 2713231
Спуск 90º з розворотом 150х50 150 0,66 2714230 0,212 2714231
Спуск 90º з розворотом 200х50 200 0,80 2715230 0,269 2715231
Спуск 90º з розворотом 300х50 300 1,05 2716230 0,384 2716231
Спуск 90º з розворотом 400х50 400 1,30 2717230 0,498 2717231
Спуск 90º з розворотом 500х50 500 1,56 2718230 0,612 2718231
Спуск 90º з розворотом 600х50 600 1,81 2719230 0,728 2719231

Найменування
Аксесуари Кришки

Т- відвід вертикальний з розворотом 150/150х50
Т- відвід вертикальний з розворотом 200/100х50
Т- відвід вертикальний з розворотом 200/150х50
Т- відвід вертикальний з розворотом 300/200х50
Т- відвід вертикальний з розворотом 400/300х50
Т- відвід вертикальний з розворотом 500/300х50

Т- відвід вертикальний з розворотом     50/50х50

1

50
100
150
100
150
200

400
500
600

300
300
400

2357236 1,555
2358236 1,905
2359237 2,702

2,90
3,39
4,50

560
560
660

2351031
2353033
2354034
2355033
2355034
2356035
2357036
2358036
2359037

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Вага*,
кг/шт.

Вага*,
кг/шт.

a,
мм

a,
мм

L,
мм

7

7
165

L

Приклад складання лотків і аксесуарів *) вага виробу не більше, кг.

Т-відвід вертикальний з розворотом
Н, висота = 50 мм

Спуск 90º з розворотом
Н, висота = 50 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів *) вага виробу не більше, кг.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельної траси на 90° з розворотом в площині.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: вертикальне відгалуження кабельних трас зі зміною площини.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Аксесуари

Аксесуар Кришка аксесуара

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Т-відвід вертикальний   50х50 50 0,55 2331230 0,16 2331231
Т-відвід вертикальний 100х50 100 0,69 2333230 0,26 2333231
Т-відвід вертикальний 150х50 150 0,83 2334230 0,36 2334231
Т-відвід вертикальний 200х50 200 0,96 2335230 0,45 2335231
Т-відвід вертикальний 300х50 300 1,24 2336230 0,65 2336231
Т-відвід вертикальний 400х50 400 1,51 2337230 0,84 2337231
Т-відвід вертикальний 500х50 500 1,78 2338230 1,03 2338231
Т-відвід вертикальний 600х50 600 2,10 2339230 1,23 2339231

Кришки
Найменування

Аксесуари
a,

мм Вага*,
кг/шт.

Вага*,
кг/шт.

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул Артикул

Хрестовина    50х50 50 310 0,62 2311230 0,33 2311031
Хрестовина  100х50 100 360 0,83 2313230 0,54 2313031
Хрестовина  150х50 150 410 1,07 2314230 0,78 2314031
Хрестовина  200х50 200 460 1,34 2315230 1,10 2315031
Хрестовина  300х50 300 560 1,97 2316230 1,70 2316031
Хрестовина  400х50 400 660 2,75 2317230 2,50 2317031
Хрестовина  500х50 500 760 3,65 2318230 3,35 2318031
Хрестовина  600х50 600 860 4,66 2319230 4,40 2319031

Найменування
Аксесуари Кришкиa,

мм
L,

мм Вага*,
кг/шт.

Вага*,
кг/шт.

310

Т-відвід вертикальний
Н, висота = 50 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів
*) вага виробу не більше, кг.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: розгалуження кабельних трас з горизонтального у вертикальне положення.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Приклад складання лотків і аксесуарів

Хрестовина
Н, висота = 50 мм

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 3 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: розгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
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Аксесуари

Кришка аксесуара

200

Деталь шарнірної арки   50х50
Деталь шарнірної арки 100х50
Деталь шарнірної арки 150х50 2284220
Деталь шарнірної арки 200х50 2285220
Деталь шарнірної арки 300х50 2286220
Деталь шарнірної арки 400х50 2287220
Деталь шарнірної арки 500х50 2288220
Деталь шарнірної арки 600х50 2289220

2282220
2283220

Артикул Артикул
50 0,50 0,107

100 0,57 0,169
150 0,64 0,231
200 0,71 0,294
300 0,84 0,419
400 0,98 1,543
500 1,11 1,668
600 1,25 1,793

Найменування
Аксесуари Кришки

2284031
2285031
2286031
2287031
2288031
2289031

2281031
2283031

 а, 
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар

Аксесуар

Шарнірна арка  50х50
Шарнірна арка 100х50
Шарнірна арка 150х50
Шарнірна арка 200х50
Шарнірна арка 300х50
Шарнірна арка 400х50
Шарнірна арка 500х50
Шарнірна арка 600х50

Артикул Артикул
50 0,107

100 0,169
150 0,231
200 0,294
300 0,419
400 1,543
500 1,668
600 1,793

Найменування
Аксесуари Кришки

2284031
2285031
2286031
2287031
2288031
2289031

2281031
2283031

 а, 
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

*) вага виробу не більше, кг.

1,252
1,392
1,532

1,932
2,212

1,672

2,472
2,752

2272220
2273220
2274220
2275220
2276220
2277220
2278220
2279220

Деталь шарнірної арки
Н, висота = 50 мм

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск і підйом кабельних трас під довільним кутом.

Приклад складання лотків і аксесуарів

Приклад складання лотків і аксесуарів

В замовлення необхідно включити:
- пластина шарнірного з'єднувача 50 - 4 шт.;
- гвинт М6х12 - 8 шт. (див. стор.115);
- гайка М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор.115).

Шарнірна арка
Н, висота = 50 мм

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск і підйом кабельних трас під довільним кутом.

Шарнірна арка
постачається в зборі.
Кришка замовляється

в кількості 2 шт.

В замовлення необхідно включити:
- пластина шарнірного з'єднувача 50 - 4 шт.;
- гвинт М6х12 - 8 шт. (див. стор.115);
- гайка М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор.115).

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Аксесуари

Для застосування в системі кабельних трас потрібно замовити:
- пластина з’єднувальна універсальна - 2 шт.;
- гвинт М6х12 - 8 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор. 115).

0,03 2514240

Найменування Артикул

Пластина з'єднувальна універсальна 50

Вага*,
кг/шт.

Пластина з'єднувальна універсальна
Н, висота = 50 мм

Відгалужувач горизонтальний універсальний
Н, висота = 50 мм

*) вага виробу не більше, кг.
0,226 2350230

Найменування Вага*,
кг/шт. Артикул

Відгалужувач горизонтальний універсальний 50Приклад складання лотків і аксесуарів

Приклад складання лотків і аксесуарів

Аксесуар застосовується там, де необхідно виконати відгалуження від існуючої ділянки траси або поворот.
Для монтажу необхідно вирізати борт лотка на задану довжину і закріпити кожен аксесуар за допомогою:
   - пластин з'єднувальних - 2 шт. (див. стр. 44);
   - гвинтів М6х12 - 6 шт. (див. стор. 115);
   - гайок М6 з насічкою - 6 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: відгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Пластина шарнірного з'єднувача
Н, висота = 50 мм

*) вага виробу не більше, кг.

З’єднувач лотків 
шарнірний  Н=50 мм

Гвинт М6х12 і
гайка М6 з насічкою

0,063 2530250

Найменування Вага*,
кг/шт. Артикул

Пластина шарнірного з'єднувача 50

В замовлення необхідно включити:
- пластина шарнірного з'єднувача - 4 шт.;
- гвинт М6х12 - 10 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 10 шт. (див. стор. 115).

Приклад складання лотків і аксесуарів

Пластина шарнірного з'єднувача може
застосовуватися з пластинами захисними
(див. стор. 69).

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск або підйом кабельних трас під довільним кутом.  

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: з'єднання кабельних трас.

*) вага виробу не більше, кг.
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Аксесуари

*) вага виробу не більше, кг.

50 0,038 2420242
75 0,048 2420542

100 0,057 2420642
125 0,066 2420942
150 0,076 2421042
175 0,085 2421142
200 0,095 2421242
225 0,100 2421442
250 0,110 2421542
300 0,130 2421642
350 0,147 2421742
400 0,166 2421842
450 0,185 2421942

2410242
2410542
2410642
2410942
2411042
2411142
2411242
2411442
2411542
2411642
2411742
2411842
2411942

Найменування
Артикул Артикул 

 Пластина звужуюча   50x50 
 Пластина звужуюча   75x50 
 Пластина звужуюча 100x50 
 Пластина звужуюча 125x50 
 Пластина звужуюча 150x50 
 Пластина звужуюча 175x50 
 Пластина звужуюча 200x50 
 Пластина звужуюча 225x50 
 Пластина звужуюча 250x50 
 Пластина звужуюча 300x50 
 Пластина звужуюча 350x50 
 Пластина звужуюча 400x50 
 Пластина звужуюча 450x50 

0,019 2510240

Найменування Артикул

Пластина з'єднувальна 50

Вага*,
кг/шт.

Пластина з'єднувальна
Н, висота = 50 мм

*) вага виробу не більше, кг.

Для застосування в системі кабельних трас потрібно замовити:
- пластина з’єднувальна - 2 шт.;
- гвинт М6х12 - 4 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 4 шт. (див. стор. 115).

Приклад складання лотків і аксесуарів

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: з'єднання кабельних трас.

Приклад складання лотків і аксесуарів

Для монтажу системи кабельних трас
даного виду потрібно замовити:

- пластина звужуюча правостороння - 1 шт.;
- пластина з’єднувальна - 1 шт.;
- гвинт М6х12 - 4 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 4 шт. (див. стор. 115).

Для монтажу системи кабельних трас
даного виду потрібно замовити:

- пластина звужуюча лівостороння - 1 шт.;
- пластина з’єднувальна - 1 шт.;
- гвинт М6х12 - 4 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 4 шт. (див. стор. 115).

Для монтажу системи кабельних трас
даного виду потрібно замовити:

- пластина звужуюча лівостороння - 1 шт.;
- пластина звужуюча правостороння - 1 шт.;
- гвинт М6х12 - 4 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 4 шт. (див. стор. 115).

Пластина звужуюча 
Н, висота = 50 мм

 Пластина звужуюча лівостороння

 Пластина звужуюча правостороння 

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: звуження кабельних трас до необхідної ширини.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

А,
мм

Вага*,
кг/шт.

Пластина 
звужуюча 

правостороння
Пластина 
звужуюча 

лівостороння

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Металеві кабельні лотки

*) вага виробу не більше, кг.

*) вага виробу не більше, кг.

80х80 5900
100х80 7400
150х80 11200
200х80 15000
300х80 22700
400х80 30400
500х80 38000
600х80 45700

2
х

Лоток,
а  Н, мм

Корисний 
переріз, мм 

Ширина,
а, ммНайменування Артикул

Лоток перфорований S  80х80 80 0,7 4,28 2112320
Лоток перфорований S 100х80 100 0,7 4,54 2113320
Лоток перфорований S 150х80 150 0,7 5,36 2114320

Лоток перфорований S 300х80 300 0,7
Лоток перфорований S 400х80 400 1,0 13,46 2117340
Лоток перфорований S 500х80 500 1,0 15,73 2118340
Лоток перфорований S 600х80 600 1,0 18,05 2119340

1,36

2,20

1,36

2,20

Лоток перфорований S 200х80 200 0,7 6,45 2115320
8,11 2116320

Найменування Артикул

Лоток неперфорований S  80х80 80 0,7 4,68 2122320
Лоток неперфорований S 100х80 100 0,7 5,00 2123320
Лоток неперфорований S 150х80 150 0,7 5,85 2124320

Лоток неперфорований S 300х80 300 0,7
Лоток неперфорований S 400х80 400 1,0 14,29 2127340
Лоток неперфорований S 500х80 500 1,0 16,68 2128340
Лоток неперфорований S 600х80 600 1,0 19,06 2129340

Ширина,
а, мм

Лоток неперфорований S 200х80 200 0,7 6,65 2125320
8,31 2126320

Лоток перфорований серії Standard

Приклад складання лотків

ЛОТОК ЛИСТОВИЙ
Н, висота = 80 мм

Лоток неперфорований серії Standard

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Стандартна довжина лотків – 3000 мм.
На замовлення лотки можуть виготовлятися довжиною 6000 мм.
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», 
за допомогою яких з'єднуються і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою - 5 шт. (див. стор. 115).

Товщина 
металу,

мм  
Вага*,
кг/шт.

Наванта-
ження,
Q, кH/м

Товщина 
металу,

мм  
Вага*,
кг/шт.

Наванта-
ження,
Q, кH/м

Як користуватися графіком див. стор. 145.

Площа корисного перерізу
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Металеві кабельні лотки

*) вага виробу не більше, кг.

Найменування Артикул

1,90 2122021
Кришка лотка S 100 100 2,31 2123021
Кришка лотка S 150 150 3,07 2124021
Кришка лотка S 200 200 4,46 2125031
Кришка лотка S 300 300 6,46 2126031
Кришка лотка S 400 400 8,45 2127021
Кришка лотка S 500 500 12,76 2128041
Кришка лотка S 600 600 15,10 2129041

Кришка лотка S  80 80

1,85 2520330

Найменування Артикул

Перегородка 80

Висота кришок 15 мм.
*) вага виробу не більше, кг.

75

Вага*, 
кг/шт. 

Ширина,
а, мм

Вага*,
кг/шт. 

Кришка лотка Standard

Кришки з ребрами жорсткості застосовуються для
лотків шириною: 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 мм.

Стандартна довжина кришок - 3000 мм.
На замовлення кришки можуть виготовлятися довжиною 6000 мм.

Перегородка для лотків
Н, висота = 80 мм

Перегородка має перфораційні отвори, за допомогою яких кріпиться:
 - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор. 115);
 - гайками М6 з насічкою - 3 шт. (див. стор. 115).
Стандартна довжина перегородки – 3000 мм.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
Для неперфорованих лотків монтаж перегородки виконується за допомогою отворів, просвердлених у лотку з кроком 1,4 м.
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: розділення силових та інформаційних кабелів.

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.

Кришки застосовуються для лотків шириною: 80 мм.

Приклад складання лотків і аксесуарів

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.
На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!

ele
ktr

os
er

vic
e.c

om
.ua



Аксесуари

Аксесуар Кришка аксесуара

*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Поворот 90°   80х80 80 210 0,49 2212330 0,20 2212031
Поворот 90° 100х80 100 230 0,55 2213330 0,25 2213031
Поворот 90° 150х80 150 280 0,73 2214330 0,39 2214031
Поворот 90° 200х80 200 330 0,94 2215330 0,55 2215031
Поворот 90° 300х80 300 430 1,42 2216330 0,95 2216031
Поворот 90° 400х80 400 530 2,00 2217330 1,45 2217031
Поворот 90° 500х80 500 630 2,68 2218330 2,05 2218031
Поворот 90° 600х80 600 730 3,46 2219330 2,74 2219031

Аксесуари Кришки
Найменування

Поворот 90º
Н, висота = 80 мм

Поворот 45º
Н, висота = 80 мм

a,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул Артикул

Поворот 45°   80х80 80 130,5 178,5 0,30 2222330 0,12 2222031
Поворот 45° 100х80 100 150,5 192,6 0,33 2223330 0,15 2223031
Поворот 45° 150х80 150 200,5 228 0,43 2224330 0,23 2224031
Поворот 45° 200х80 200 250,5 263,3 0,54 2225330 0,38 2225031
Поворот 45° 300х80 300 350,5 334 0,80 2226330 0,54 2226031
Поворот 45° 400х80 400 450,5 404,7 1,11 2227330 0,81 2227031
Поворот 45° 500х80 500 550,5 475,5 1,47 2228330 1,12 2228031
Поворот 45° 600х80 600 650,5 546,2 1,88 2229330 1,50 2229031

Аксесуари Кришки
Найменування a,

мм
L1,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Приклад складання лотків і аксесуарів
Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор. 115);
   - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: поворот кабельних трас на 90° в горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Приклад складання лотків і аксесуарів
Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор. 115);
   - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: поворот кабельних трас на 45° в горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
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Аксесуари

Аксесуар Кришка аксесуара

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Спуск 90°   80х80 80 0,52 2242330 0,27 2242031
Спуск 90° 100х80 100 0,55 2243330 0,32 2243031
Спуск 90° 150х80 150 0,63 2244330 0,44 2244031
Спуск 90° 200х80 200 0,72 2245330 0,56 2245031
Спуск 90° 300х80 300 0,87 2246330 0,79 2246031
Спуск 90° 400х80 400 1,02 2247330 1,03 2247031
Спуск 90° 500х80 500 1,18 2248330 1,27 2248031
Спуск 90° 600х80 600 1,34 2249330 1,50 2249031

Найменування
Аксесуари Кришки

193,2

90
,8

Спуск 90º
Н, висота = 80 мм

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Спуск 45º
Н, висота = 80мм

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул Артикул

Спуск 45°   80х80 80 0,31 2262330 0,16 2262031
Спуск 45° 100х80 100 0,33 2263330 0,19 2263031
Спуск 45° 150х80 150 0,38 2264330 0,26 2264031
Спуск 45° 200х80 200 0,43 2265330 0,32 2265031
Спуск 45° 300х80 300 0,53 2266330 0,46 2266031
Спуск 45° 400х80 400 0,63 2267330 0,60 2267031
Спуск 45° 500х80 500 0,73 2268330 0,73 2268031
Спуск 45° 600х80 600 0,82 2269330 0,87 2269031

Найменування
Аксесуари Кришки

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Приклад складання лотків і аксесуарів

Приклад складання лотків і аксесуарів *) вага виробу не більше, кг.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор. 115);
   - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельних трас на 90º.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор. 115);
   - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельних трас на 45º.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!

ele
ktr

os
er

vic
e.c

om
.ua



Аксесуари

*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Підйом 45°   80х80 80 0,31 2252330 0,11 2252031
Підйом 45° 100х80 100 0,34 2253330 0,13 2253031
Підйом 45° 150х80 150 0,40 2254330 0,18 2254031
Підйом 45° 200х80 200 0,46 2255330 0,22 2255031
Підйом 45° 300х80 300 0,59 2256330 0,32 2256031
Підйом 45° 400х80 400 0,71 2257330 0,41 2257031
Підйом 45° 500х80 500 0,84 2258330 0,50 2258031
Підйом 45° 600х80 600 0,96 2259330 0,60 2259031

Найменування
Аксесуари Кришки

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул Артикул

Підйом 90°   80х80 80 0,51 2232330 0,18 2232031
Підйом 90° 100х80 100 0,56 2233330 0,21 2233031
Підйом 90° 150х80 150 0,66 2234330 0,28 2234031
Підйом 90° 200х80 200 0,77 2235330 0,36 2235031
Підйом 90° 300х80 300 0,99 2236330 0,51 2236031
Підйом 90° 400х80 400 1,20 2237330 0,66 2237031
Підйом 90° 500х80 500 1,41 2238330 0,81 2238031
Підйом 90° 600х80 600 1,63 2239330 0,96 2239031

Найменування
Аксесуари Кришкиa,

мм Вага*,
кг/шт.

Вага*,
кг/шт.

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Підйом 45º
Н, висота = 80 мм

Підйом 90º
Н, висота = 80 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
   - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: підйом кабельних трас на 90°.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Приклад складання лотків і аксесуарів

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
   - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: підйом кабельних трас на 45°.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.
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Аксесуари

Аксесуар Кришка аксесуара

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул Артикул

Т-відвід горизонтальний   80х80 80 340 210 0,75 2322330 0,33 2322031
Т-відвід горизонтальний 100х80 100 360 230 0,83 2323330 0,42 2323031
Т-відвід горизонтальний 150х80 150 410 280 1,07 2324330 0,65 2324031
Т-відвід горизонтальний 200х80 200 460 330 1,33 2325330 0,85 2325031
Т-відвід горизонтальний 300х80 300 560 430 1,95 2326330 1,45 2326031
Т-відвід горизонтальний 400х80 400 660 530 2,70 2327330 2,20 2327031
Т-відвід горизонтальний 500х80 500 760 630 3,57 2328330 3,00 2328031
Т-відвід горизонтальний 600х80 600 860 730 4,57 2329330 3,90 2329031

Найменування
Аксесуари Кришки

Аксесуар Кришка аксесуара

a,
мм

L,
мм

L1,
мм Вага*, 

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул Артикул

Відгалужувач горизонтальний   80х80 80 340 0,407 2342330 0,17 2342031
Відгалужувач горизонтальний 100х80 100 360 0,426 2343330 0,19 2343031
Відгалужувач горизонтальний 150х80 150 410 0,472 2344330 0,24 2344031
Відгалужувач горизонтальний 200х80 200 460 0,519 2345330 0,28 2345031
Відгалужувач горизонтальний 300х80 300 560 0,612 2346330 0,36 2346031
Відгалужувач горизонтальний 400х80 400 660 0,705 2347330 0,46 2347031
Відгалужувач горизонтальний 500х80 500 760 0,797 2348330 0,56 2348031
Відгалужувач горизонтальний 600х80 600 860 0,890 2349330 0,63 2349031

Найменування
Аксесуари Кришки

a,
мм

L,
мм

Вага*, 
кг/шт.

Вага*,
кг/шт.

Т-відвід горизонтальний
Н, висота = 80 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: відгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Відгалужувач горизонтальний
Н, висота = 80 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів
Aксесуар застосовується там, де необхідно виконати відгалуження від існуючої ділянки траси на необхідну ширину.
Для монтажу необхідно вирізати борт лотка на довжину L згідно з таблицею і закріпити аксесуар за допомогою:
   - пластин з'єднувальних - 2 шт. (див. стор. 56);
   - гвинтів М6х12 - 11 шт. (див. стор.115);
   - гайок М6 з насічкою - 11 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: відгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Аксесуари

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Спуск 90°лівосторонній з розворотом   80х80 80 210 2732330 2702031
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 100х80 100 230 2733330 2703031
Спуск 90°лівосторонній з розворотом150х80 150 280 2734330 2704031
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 200х80 200 330 2735330 2705031
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 300х80 300 430 2736330 2706031
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 400х80 400 530 2737330 2707031
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 500х80 500 630 2738330 2708031
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 600х80 600 730 2739330 2709031

Найменування
Аксесуари Кришки

Аксесуар Кришка аксесуара

0,64
0,77
1,10
1,48
2,32
3,29
4,53
5,81

0,153

1,473

0,195
0,328
0,493
0,918

2,139
2,991

a,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Артикул Артикул

Спуск 90°правосторонній з розворотом   80х80 80 210 0,64
Спуск 90°правосторонній з розворотом 100х80 100 230 0,77
Спуск 90°правосторонній з розворотом 150х80 150 280 1,10
Спуск 90°правосторонній з розворотом 200х80 200 330 1,48
Спуск 90°правосторонній з розворотом 300х80 300 430 2,32
Спуск 90°правосторонній з розворотом 400х80 400 530 3,29
Спуск 90°правосторонній з розворотом 500х80 500 630 4,53
Спуск 90°правосторонній з розворотом 600х80 600 730 5,81

Найменування
Аксесуари Кришки

2722330
2723330
2724330
2725330
2726330
2727330
2728330
2729330

2702031
2703031
2704031
2705031
2706031
2707031
2708031
2709031

0,153

1,473

0,195
0,328
0,493
0,918

2,139
2,991

a,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

L

L

Приклад складання лотків і аксесуарів
*) вага виробу не більше, кг.

Спуск 90° лівосторонній з розворотом
Н, висота = 80 мм

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
   - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
   - гайками М6 з насічкою - 5 шт. (див. стор.115). 
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельної траси по стіні або колоні зі зміною площини.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

*) вага виробу не більше, кг.

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок

Спуск 90° правосторонній з розворотом
Н, висота = 80 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів
Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
   - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
   - гайками М6 з насічкою - 5 шт. (див. стор.115). 
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельної траси по стіні або колоні зі зміною площини.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
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Аксесуари

Аксесуар Кришка аксесуара

*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Спуск 90º з розворотом   80х80 80 0,66 2712330 0,15 2712331
Спуск 90º з розворотом 100х80 0,72 2713330 0,18 2713331
Спуск 90º з розворотом 150х80

100
0,85 2714330 0,25 2714331

Спуск 90º з розворотом 200х80
150

0,99 2715330 0,32 2715331
Спуск 90º з розворотом 300х80

200
1,26 2716330 0,45 2716331

Спуск 90º з розворотом 400х80
300

1,54 2717330 0,58 2717331

Аксесуари Кришки
Найменування

400
500Спуск 90º з розворотом 500х80

Спуск 90º з розворотом 600х80 600
1,81
2,09

2718330
2719330 2719331

27183310,71
0,85

a,
мм Вага*, 

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Артикул Артикул

Т- відвід вертикальний з розворотом 400/300х80

80 340 2352332 0,25Т- відвід вертикальний з розворотом     80/80х80
100 360 2353333 0,31Т- відвід вертикальний з розворотом 100/100х80
150 410 2354334 0,48Т- відвід вертикальний з розворотом 150/150х80
200 360 2355333Т- відвід вертикальний з розворотом 200/100х80
200 410 2355334 0,61Т- відвід вертикальний з розворотом 200/150х80
300 460 2356335 0,98

Аксесуари Кришки
Найменування

0,86
0,99
1,33
1,35
1,53
2,14Т- відвід вертикальний з розворотом 300/200х80

80
100
150
100
150
200

1

400 300
Т- відвід вертикальний з розворотом 500/300х80
Т- відвід вертикальний з розворотом 600/400х80

500
600 400

300
660
560
560 3,06

3,55
4,65 2,70

1,90
1,562357336

2358336
2359337

2352032
2353033
2354034
2355033
2355034
2356035
2357036
2358036
2359037

0,60

a,
мм

a,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

7

7

210

L

Спуск 90º з розворотом
Н, висота = 80 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів
Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельної траси на 90° з розворотом в площині.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Приклад складання лотків і аксесуарів *) вага виробу не більше, кг.

Т-відвід вертикальний з розворотом
Н, висота = 80 мм

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: вертикальне відгалуження кабельних трас зі зміною площини.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Аксесуари

Кришка аксесуара

*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Т-відвід вертикальний   80х80 80 0,83 2332330 0,24 2332331
Т-відвід вертикальний 100х80 100 0,89 2333330 0,28 2333331
Т-відвід вертикальний 150х80 150 1,03 2334330 0,39 2334331
Т-відвід вертикальний 200х80 200 1,17 2335330 0,50 2335331
Т-відвід вертикальний 300х80 300 1,44 2336330 0,71 2336331
Т-відвід вертикальний 400х80 400 1,71 2337330 0,92 2337331
Т-відвід вертикальний 500х80 500 1,98 2338330 1,14 2338331
Т-відвід вертикальний 600х80 600 2,26 2339330 1,35 2339331

Найменування
Аксесуари Кришки

Аксесуар

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул Артикул

Хрестовина    80х80 80 340 0,90 2312330 0,44 2312031
Хрестовина  100х80 100 360 0,99 2313330 0,54 2313031
Хрестовина  150х80 150 410 1,23 2314330 0,78 2314031
Хрестовина  200х80 200 460 1,50 2315330 1,10 2315031
Хрестовина  300х80 300 560 2,15 2316330 1,70 2316031
Хрестовина  400х80 400 660 2,91 2317330 2,50 2317031
Хрестовина  500х80 500 760 3,81 2318330 3,35 2318031
Хрестовина  600х80 600 860 4,82 2319330 4,40 2319031

Кришки
Найменування

Аксесуариa,
мм

L,
мм Вага*, 

кг/шт.
Вага*, 
кг/шт.

340

Т-відвід вертикальний
Н, висота = 80 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: розгалуження кабельних трас з горизонтального у вертикальне положення.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Приклад складання лотків і аксесуарів

Хрестовина
Н, висота = 80 мм

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: розгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
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Аксесуари

Кришка аксесуараАксесуар

Деталь шарнірної арки   80х80
Деталь шарнірної арки 100х80
Деталь шарнірної арки 150х80
Деталь шарнірної арки 200х80
Деталь шарнірної арки 300х80
Деталь шарнірної арки 400х80
Деталь шарнірної арки 500х80
Деталь шарнірної арки 600х80

Артикул Артикул

80 0,144
100 0,169
150 0,231
200 0,294
300 0,419
400 0,543
500 0,668
600 0,793

Найменування
Аксесуари Кришки

0,72 2282320
0,75 2283320
0,82 2284320
0,88 2285330
1,02 2286330
1,16 2287340
1,29 2288340
1,43 2289340

2282031
2283031
2284031
2285031
2286031
2287031
2288031
2289031

 а, 
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

*) вага виробу не більше, кг.

200

Шарнірна арка   80х80
Шарнірна арка 100х80
Шарнірна арка 150х80
Шарнірна арка 200х80
Шарнірна арка 300х80
Шарнірна арка 400х80
Шарнірна арка 500х80
Шарнірна арка 600х80

Артикул Артикул

80 0,144
100 0,169
150 0,231
200 0,294
300 0,419
400 1,543
500 1,668
600 1,793

Найменування
Аксесуари Кришки

2284031
2285031
2286031
2287031
2288031
2289031

2282031
2283031

 а, 
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

*) вага виробу не більше, кг.

2272320
2273320
2274320
2275330
2276330
2277340
2278340
2279340

1,792
1,852
1,992
2,112
2,392
2,672
2,932
3,212

Деталь шарнірної арки
Н, висота = 80 мм

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск і підйом кабельних трас під довільним кутом.

Приклад складання лотків і аксесуарів

В замовлення необхідно включити:
- пластина шарнірного з'єднувача 80 - 4 шт.;
- гвинт М6х12 - 16 шт. (див. стор.115);
- гайка М6 з насічкою - 16 шт. (див. стор.115).

Приклад складання лотків і аксесуарів

Шарнірна арка
Н, висота = 80 мм

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск і підйом кабельних трас під довільним кутом.

Шарнірна арка
постачається в зборі.
Кришка замовляється

в кількості 2 шт.

В замовлення необхідно включити:
- пластина шарнірного з'єднувача 80 - 4 шт.;
- гвинт М6х12 - 16 шт. (див. стор.115);
- гайка М6 з насічкою - 16 шт. (див. стор.115).

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Аксесуари

0,088 2530350

Найменування Вага*, кг
1 шт. Артикул

Пластина шарнірного з'єднувача 80

0,06 2514340

Найменування Артикул

Пластина з'єднувальна 
універсальна 80

Вага*,
кг/шт.

0,273 2350330

Найменування Вага*,
кг/шт. Артикул

Відгалужувач горизонтальний універсальний 80

Відгалужувач горизонтальний універсальний
Н, висота = 80 мм

*) вага виробу не більше, кг.Приклад складання лотків і аксесуарів

Аксесуар застосовується там, де необхідно виконати відгалуження від існуючої ділянки траси або поворот.
Для монтажу необхідно вирізати борт лотка на задану довжину і закріпити кожен аксесуар за допомогою:
   - пластин з'єднувальних - 2 шт. (див. стр. 56);
   - гвинтів М6х12 - 10 шт. (див. стор. 115);
   - гайок М6 з насічкою - 10 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: відгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Для застосування в системі кабельних трас потрібно замовити:
- пластина з’єднувальна універсальна - 2 шт.;
- гвинт М6х12 - 16 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 16 шт. (див. стор. 115).

Пластина з'єднувальна універсальна
Н, висота = 80 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: з'єднання кабельних трас.

*) вага виробу не більше, кг.

Пластина шарнірного з'єднувача
Н, висота = 80 мм

*) вага виробу не більше, кг.

З’єднувач лотків 
шарнірний  Н=80 мм

Гвинт М6х12 і
гайка М6 з насічкою

В замовлення необхідно включити:
- пластина шарнірного з'єднувача - 4 шт.;
- гвинт М6х12 - 20 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 20 шт. (див. стор. 115).

Приклад складання лотків і аксесуарів

Пластина шарнірного з'єднувача може
застосовуватися з пластинами захисними
(див. стор. 69).

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск або підйом кабельних трас під довільним кутом.  
ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.
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Аксесуари

35 0,055 2420143
50 0,064 2420243
60 0,070 2420343
70 0,076 2420443
75 0,080 2420543

100 0,095 2420643
120 0,107 2420843
125 0,110 2420943
150 0,126 2421043
175 0,140 2421143
200 0,157 2421243
225 0,172 2421443
250 0,188 2421543
300 0,219 2421643
350 0,250 2421743
400 0,280 2421843
450 0,310 2421943

Найменування
Артикул 

2410143
2410243
2410343
2410443
2410543
2410643
2410843
2410943
2411043
2411143
2411243
2411443
2411543
2411643
2411743
2411843
2411943

Артикул 

 Пластина звужуюча   35x80 
 Пластина звужуюча   50x80 
 Пластина звужуюча   60x80 
 Пластина звужуюча   70x80 
 Пластина звужуюча   75x80 
 Пластина звужуюча 100x80 
 Пластина звужуюча 120x80 
 Пластина звужуюча 125x80 
 Пластина звужуюча 150x80 
 Пластина звужуюча 175x80 
 Пластина звужуюча 200x80 
 Пластина звужуюча 225x80 
 Пластина звужуюча 250x80 
 Пластина звужуюча 300x80 
 Пластина звужуюча 350x80 
 Пластина звужуюча 400x80 
 Пластина звужуюча 450x80 

А,
мм

Вага*,
кг/шт.

0,04 2510340

Найменування Артикул

Пластина з'єднувальна 80

Вага*,
кг/шт.

67
,5

Пластина з'єднувальна
Н, висота = 80 мм

*) вага виробу не більше, кг.

*) вага виробу не більше, кг.

Для застосування в системі кабельних трас потрібно замовити:
- пластина з’єднувальна 80 - 2 шт.;
- гвинт М6х12 - 8 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор. 115).

Приклад складання лотків і аксесуарів

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: з'єднання кабельних трас.

Пластина 
звужуюча 

правостороння
Пластина 
звужуюча 

лівостороння

Приклад складання лотків і аксесуарів

Пластина звужуюча 
Н, висота = 80 мм

 Пластина звужуюча лівостороння

 Пластина звужуюча правостороння 

Для монтажу системи кабельних трас
даного виду потрібно замовити:

- пластина звужуюча правостороння - 1 шт.;
- пластина з’єднувальна - 1 шт.;
- гвинт М6х12 - 8 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор. 115).

Для монтажу системи кабельних трас
даного виду потрібно замовити:

- пластина звужуюча лівостороння - 1 шт.;
- пластина з’єднувальна - 1 шт.;
- гвинт М6х12 - 8 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор. 115).

Для монтажу системи кабельних трас
даного виду потрібно замовити:

- пластина звужуюча лівостороння - 1 шт.;
- пластина звужуюча правостороння - 1 шт.;
- гвинт М6х12 - 8 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор. 115).

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: звуження кабельних трас до необхідної ширини.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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ЛОТОК ЛИСТОВИЙ
Н, висота = 100 мм

100х100 9400
150х100 14200
200х100 19000
300х100 28700
400х100 38400
500х100 48000
600х100 57600

2х

Лоток,
а  Н, мм

Корисний 
переріз, мм 

Металеві кабельні лотки

Найменування Артикул

Лоток перфорований S 100х100 100 0,7 5,20 2113420
Лоток перфорований S 150х100   150 0,7 6,03 2114420

Лоток перфорований S 300х100 300 0,7
Лоток перфорований S 400х100 400 1,0 14,38 2117440
Лоток перфорований S 500х100 500 1,0 16,68 2118440
Лоток перфорований S 600х100 600 1,0 18,97 2119440

Ширина,
а, мм

1,77

2,40

1,77

2,40

Лоток перфорований S 200х100 200 0,7 7,12 2115420
8,78 2116420

Лоток перфорований серії Standard

Найменування Ширина,
а, мм Артикул

Лоток неперфорований S 100х100
Лоток неперфорований S 150х100

Лоток неперфорований S 300х100
Лоток неперфорований S 400х100
Лоток неперфорований S 500х100
Лоток неперфорований S 600х100

100
150

300
400
500
600

0,7
0,7

0,7
1,0
1,0
1,0

2123420
2124420

2127440
2128440
2129440

5,67
6,52

15,25
17,63
20,00

Лоток неперфорований S 200х100 200 0,7 2125420
2126420

7,32
8,98

*) вага виробу не більше, кг.

*) вага виробу не більше, кг.

Приклад складання лотків

Лоток неперфорований серії Standard

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Стандартна довжина лотків – 3000 мм.
На замовлення лотки можуть виготовлятися довжиною 6000 мм.
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.

Лотки мають роз'єми «мама-тато», 
за допомогою яких з'єднуються і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою - 5 шт. (див. стор. 115).Як користуватися графіком див. стор. 145.

Площа корисного перерізу

Товщина 
металу,

мм  
Вага*,
кг/шт.

Наванта-
ження,
Q, кH/м

Товщина 
металу,

мм  
Вага*,
кг/шт.

Наванта-
ження,
Q, кH/м
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Металеві кабельні лотки

95

2,23 2520430

Артикул

Перегородка 100

Вага*,
кг/шт. 

Артикул

Кришка лотка S 100 100 2,31 2123021
Кришка лотка S 150 150 3,07 2124021
Кришка лотка S 200 200 4,46 2125031
Кришка лотка S 300 300 6,46 2126031
Кришка лотка S 400 400 8,45 2127021
Кришка лотка S 500 500 12,76 2128041
Кришка лотка S 600 600 15,10 2129041

Ширина,
а, мм

Вага*,
кг/шт.

*) вага виробу не більше, кг.

Найменування

Найменування

Перегородка для лотків
Н, висота = 100 мм

Перегородка має перфораційні отвори, за допомогою яких кріпиться:
 - гвинтами М6х12 - 3 шт. (див. стор. 115);
 - гайками М6 з насічкою - 3 шт. (див. стор. 115).
Стандартна довжина перегородки – 3000 мм.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
Для неперфорованих лотків монтаж перегородки виконується за допомогою отворів, просвердлених у лотку з кроком 1,4 м.
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: розділення силових та інформаційних кабелів.

Приклад складання лотків і аксесуарів

Висота кришок 15 мм.
*) вага виробу не більше, кг.

Кришка лотка Standard

Кришки з ребрами жорсткості застосовуються для
лотків шириною: 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 мм.

Стандартна довжина кришок - 3000 мм.
На замовлення кришки можуть виготовлятися довжиною 6000 мм.

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Аксесуари

Поворот 45º
Н, висота = 100 мм

*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Поворот 90° 100х100 100 230 0,63 2213430 0,25 2213031
Поворот 90° 150х100 150 280 0,82 2214430 0,39 2214031
Поворот 90° 200х100 200 330 1,03 2215430 0,55 2215031
Поворот 90° 300х100 300 430 1,54 2216430 0,95 2216031
Поворот 90° 400х100 400 530 2,13 2217430 1,45 2217031
Поворот 90° 500х100 500 630 2,83 2218430 2,05 2218031
Поворот 90° 600х100 600 730 3,63 2219430 2,74 2219031

Найменування
Аксесуари Кришки

Артикул Артикул

Поворот 45° 100х100 100 150,5 192,6 0,38 2223430 0,15 2223031
Поворот 45° 150х100 150 200,5 228 0,48 2224430 0,23 2224031
Поворот 45° 200х100 200 250,5 263,3 0,60 2225430 0,38 2225031
Поворот 45° 300х100 300 350,5 334 0,87 2226430 0,54 2226031
Поворот 45° 400х100 400 450,5 404,7 1,19 2227430 0,81 2227031
Поворот 45° 500х100 500 550,5 475,5 1,55 2228430 1,12 2228031
Поворот 45° 600х100 600 650,5 546,2 1,97 2229430 1,50 2229031

Аксесуари Кришки
Найменування

a,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

a,
мм

L,
мм

L1,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Поворот 90º
Н, висота = 100 мм

*) вага виробу не більше, кг.Приклад складання лотків і аксесуарів

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор. 115);
   - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: поворот кабельних трас на 90° в горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Приклад складання лотків і аксесуарів
Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор. 115);
   - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: поворот кабельних трас на 45° в горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

ele
ktr

os
er

vic
e.c

om
.ua



Аксесуари

*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Спуск 90° 100х100 100 0,59 2243430 0,32 2243031
Спуск 90° 150х100 150 0,66 2244430 0,44 2244031
Спуск 90° 200х100 200 0,73 2245430 0,56 2245031
Спуск 90° 300х100 300 0,87 2246430 0,79 2246031
Спуск 90° 400х100 400 1,00 2247430 1,03 2247031
Спуск 90° 500х100 500 1,14 2248430 1,27 2248031
Спуск 90° 600х100 600 1,28 2249430 1,50 2249031

Найменування
Аксесуари Кришки

Артикул Артикул

Спуск 45° 100х100 100 0,36 2263430 0,19 2263031
Спуск 45° 150х100 150 0,40 2264430 0,26 2264031
Спуск 45° 200х100 200 0,45 2265430 0,32 2265031
Спуск 45° 300х100 300 0,53 2266430 0,46 2266031
Спуск 45° 400х100 400 0,62 2267430 0,60 2267031
Спуск 45° 500х100 500 0,71 2268430 0,73 2268031
Спуск 45° 600х100 600 0,80 2269430 0,87 2269031

Найменування
Аксесуари Кришки

193,2

90
,8

Спуск 90º
Н, висота = 100 мм

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Спуск 45º
Н, висота = 100 мм

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Приклад складання лотків і аксесуарів
Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор. 115);
   - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельних трас на 90º.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Приклад складання лотків і аксесуарів
Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор. 115);
   - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельних трас на 45º.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Аксесуари

*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Підйом 45° 100х100 100 0,40 2253430 0,13 2253031
Підйом 45° 150х100 150 0,47 2254430 0,18 2254031
Підйом 45° 200х100 200 0,53 2255430 0,22 2255031
Підйом 45° 300х100 300 0,67 2256430 0,32 2256031
Підйом 45° 400х100 400 0,81 2257430 0,41 2257031
Підйом 45° 500х100 500 0,94 2258430 0,50 2258031
Підйом 45° 600х100 600 1,08 2259430 0,60 2259031

Найменування
Аксесуари Кришки

Артикул Артикул

Підйом 90° 100х100 100 0,67 2233430 0,21 2233031
Підйом 90° 150х100 150 0,78 2234430 0,28 2234031
Підйом 90° 200х100 200 0,90 2235430 0,36 2235031
Підйом 90° 300х100 300 1,14 2236430 0,51 2236031
Підйом 90° 400х100 400 1,37 2237430 0,66 2237031
Підйом 90° 500х100 500 1,60 2238430 0,81 2238031
Підйом 90° 600х100 600 1,84 2239430 0,91 2239031

Найменування
Аксесуари Кришки

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Підйом 90º
Н, висота = 100 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
   - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: підйом кабельних трас на 90°.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Підйом 45º
Н, висота = 100 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться: 
   - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
   - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: підйом кабельних трас на 45°.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.
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Аксесуари

*) вага виробу не більше, кг.

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Т-відвід горизонтальний 100х100 100 360 230 0,99 2323430 0,42 2323031
Т-відвід горизонтальний 150х100 150 410 280 1,17 2324430 0,65 2324031
Т-відвід горизонтальний 200х100 200 460 330 1,44 2325430 0,85 2325031
Т-відвід горизонтальний 300х100 300 560 430 2,10 2326430 1,45 2326031
Т-відвід горизонтальний 400х100 400 660 530 2,83 2327430 2,20 2327031
Т-відвід горизонтальний 500х100 500 760 630 3,72 2328430 3,00 2328031
Т-відвід горизонтальний 600х100 600 860 730 4,74 2329430 3,90 2329031

Аксесуари Кришки
Найменування

Аксесуар Кришка аксесуара

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул Артикул

Відгалужувач горизонтальний 100х100 100 360 0,48 2343430 0,19 2343031
Відгалужувач горизонтальний 150х100 150 410 0,52 2344430 0,24 2344031
Відгалужувач горизонтальний 200х100 200 460 0,57 2345430 0,28 2345031
Відгалужувач горизонтальний 300х100 300 560 0,66 2346430 0,36 2346031
Відгалужувач горизонтальний 400х100 400 660 0,76 2347430 0,46 2347031
Відгалужувач горизонтальний 500х100 500 760 0,85 2348430 0,56 2348031
Відгалужувач горизонтальний 600х100 600 860 0,94 2349430 0,63 2349031

Найменування
Аксесуари Кришкиa,

мм
L,

мм Вага*,
кг/шт.

Вага*,
кг/шт.

Вага*,
кг/шт.

Вага*,
кг/шт.

a,
мм

L,
мм

L1,
мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: відгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Т-відвід горизонтальний
Н, висота = 100 мм

Відгалужувач горизонтальний
Н, висота = 100 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів
Aксесуар застосовується там, де необхідно виконати відгалуження від існуючої ділянки траси на необхідну ширину.
Для монтажу необхідно вирізати борт лотка на довжину L згідно з таблицею і закріпити аксесуар за допомогою:
   - пластин з'єднувальних - 2 шт. (див. стор. 68);
   - гвинтів М6х12 - 11 шт. (див. стор.115);
   - гайок М6 з насічкою - 11 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: відгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Аксесуари

Аксесуар

Артикул Артикул

Спуск 90°лівосторонній з розворотом 100х100 100 230 0,819
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 150х100 150 280 1,168
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 200х100 200 330 1,551
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 300х100 300 430 2,421
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 400х100 400 530 3,413
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 500х100 500 630 4,537
Спуск 90°лівосторонній з розворотом 600х100 600 730 5,808

Аксесуари Кришки

Аксесуар Кришка аксесуара

*) вага виробу не більше, кг.

Артикул Артикул

Спуск 90°правосторонній з розворотом 100х100 100 230 2723430 2703031
Спуск 90°правосторонній з розворотом 150х100 150 280 2724430 2704031
Спуск 90°правосторонній з розворотом 200х100 200 330 2725430 2705031
Спуск 90°правосторонній з розворотом 300х100 300 430 2726430 2706031
Спуск 90°правосторонній з розворотом 400х100 400 530 2727430 2707031
Спуск 90°правосторонній з розворотом 500х100 500 630 2728430 2708031
Спуск 90°правосторонній з розворотом 600х100 600 730 2729430 2709031

Аксесуари Кришки
Найменування

2733430
2734430
2735430
2736430
2737430
2738430
2739430

2703031
2704031
2705031
2706031
2707031
2708031
2709031

5,808
4,537
3,413
2,421
1,551

0,819
1,168

1,473

0,195
0,328
0,493
0,918

2,139
2,991

1,473

0,195
0,328
0,493
0,918

2,139
2,991

a,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

a,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

Кришка аксесуара

L

L

Найменування

Приклад складання лотків і аксесуарів
*) вага виробу не більше, кг.

Спуск 90° лівосторонній з розворотом
Н, висота = 100 мм

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
   - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
   - гайками М6 з насічкою - 5 шт. (див. стор.115). 
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельної траси по стіні або колоні зі зміною площини.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок

Спуск 90° правосторонній з розворотом
Н, висота = 100 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
   - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
   - гайками М6 з насічкою - 5 шт. (див. стор.115). 
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельної траси по стіні або колоні зі зміною площини.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
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Аксесуари

scat.com.ua

Аксесуар Кришка аксесуара

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Спуск 90º з розворотом 100х100 100 0,73 2713430 0,15 2713431
Спуск 90º з розворотом 150х100 150 0,87 2714430 0,21 2714431
Спуск 90º з розворотом 200х100 200 1,01 2715430 0,25 2715431
Спуск 90º з розворотом 300х100 300 1,31 2716430 0,34 2716431
Спуск 90º з розворотом 400х100 400 1,59 2717430 0,43 2717431
Спуск 90º з розворотом 500х100 500 1,88 2718430 0,51 2718431

Аксесуари Кришки

Артикул Артикул

Т- відвід вертикальний з розворотом 100/100х100 100 360 2353433 0,30
Т- відвід вертикальний з розворотом 150/150х100 150 410 2354434 0,48
Т- відвід вертикальний з розворотом 200/100х100 200 360 2355433 
Т- відвід вертикальний з розворотом 200/150х100 200 410 2355434 0,61
Т- відвід вертикальний з розворотом 300/200х100 300 460 2356435 0,98
Т- відвід вертикальний з розворотом 400/300х100 400 560 2357436 1,56

Аксесуари Кришки
Найменування

1,06
1,41
1,42
1,61
2,23
3,16

Т- відвід вертикальний з розворотом 500/300х100

100
150
100
150
200
300

1

500 300

Спуск 90º з розворотом 600х100 600 2,16 2719430 0,61 2719431

Т- відвід вертикальний з розворотом 600/400х100 600 400
560 2358436 1,90
660 2359437 2,70

3,65
4,79

2353033
2354034
2355033
2355034
2356035
2357036
2358036
2359037

0,60

a,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

a,
мм

a,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

230

L

*) вага виробу не більше, кг.

Найменування

Спуск 90º з розворотом
Н, висота = 100 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів
Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск кабельної траси на 90° з розворотом в площині.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Приклад складання лотків і аксесуарів *) вага виробу не більше, кг.

Т-відвід вертикальний з розворотом
Н, висота = 100 мм

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: вертикальне відгалуження кабельних трас зі зміною площини.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Аксесуари

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Хрестовина  100х100 100 360 1,10 2313430 0,54 2313031
Хрестовина  150х100 150 410 1,35 2314430 0,78 2314031
Хрестовина  200х100 200 460 1,62 2315430 1,10 2315031
Хрестовина  300х100 300 560 2,26 2316430 1,70 2316031
Хрестовина  400х100 400 660 3,02 2317430 2,50 2317031
Хрестовина  500х100 500 760 3,92 2318430 3,35 2318031
Хрестовина  600х100 600 860 4,93 2319430 4,40 2319031

Аксесуари Кришки

Аксесуар Кришка аксесуара

Артикул Артикул

Т-відвід вертикальний 100х100 100 1,03 2333430 0,30 2333431
Т-відвід вертикальний 150х100 150 1,17 2334430 0,41 2334431
Т-відвід вертикальний 200х100 200 1,31 2335430 0,53 2335431
Т-відвід вертикальний 300х100 300 1,58 2336430 0,75 2336431
Т-відвід вертикальний 400х100 400 1,86 2337430 0,98 2337431
Т-відвід вертикальний 500х100 500 2,13 2338430 1,20 2338431
Т-відвід вертикальний 600х100 600 2,41 2339430 1,43 2339431

Аксесуари Кришки
a,

мм Вага*,
кг/шт.

Вага*,
кг/шт.

a,
мм

L,
мм Вага*,

кг/шт.
Вага*,
кг/шт.

360

*) вага виробу не більше, кг.

Найменування

Т-відвід вертикальний
Н, висота = 100 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: розгалуження кабельних трас з горизонтального у вертикальне положення.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

*) вага виробу не більше, кг.

Найменування

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.

Приклад складання лотків і аксесуарів

Хрестовина
Н, висота = 100 мм

Лотки мають роз'єми «мама-тато», за допомогою яких з'єднуються з аксесуарами і кріпляться:
 - гвинтами М6х12 - 5 шт. (див. стор.115);
 - гайками М6 з насічкою  - 5 шт. (див. стор.115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: розгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
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Аксесуари

200

Кришка аксесуараАксесуар

Деталь шарнірної арки 100х100
Деталь шарнірної арки 150х100
Деталь шарнірної арки 200х100
Деталь шарнірної арки 300х100
Деталь шарнірної арки 400х100
Деталь шарнірної арки 500х100
Деталь шарнірної арки 600х100

Артикул Артикул

100 0,88 0,169
150 0,95 0,231
200 1,01 0,294
300 1,15 0,419
400 1,28 0,543
500 1,42 0,668
600 1,56 0,793

Аксесуари Кришки

2283420
2284420
2285430
2286430
2287440
2288440
2289440

2283031
2284031
2285031
2286031
2287031
2288031
2289031

a,
мм Вага*, 

кг/шт.
Вага*, 
кг/шт.

Шарнірна арка 100х100
Шарнірна арка 150х100
Шарнірна арка 200х100
Шарнірна арка 300х100
Шарнірна арка 400х100
Шарнірна арка 500х100
Шарнірна арка 600х100

2,188
2,328
2,448
2,728
2,988
3,268
3,548

Артикул Артикул

100 0,169
150 0,231
200 0,294
300 0,419
400 0,543
500 0,668
600 0,793

Аксесуари Кришки

2273420
2274420
2275430
2276430
2277440
2278440
2279440

2283031
2284031
2285031
2286031
2287031
2288031
2289031

a,
мм Вага*, 

кг/шт.
Вага*, 
кг/шт.

Найменування

*) вага виробу не більше, кг.

Деталь шарнірної арки
Н, висота = 100 мм

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск і підйом кабельних трас під довільним кутом.

Приклад складання лотків і аксесуарів

В замовлення необхідно включити:
- пластина шарнірного з'єднувача 100 - 4 шт.;
- гвинт М6х12 - 16 шт. (див. стор.115);
- гайка М6 з насічкою - 16 шт. (див. стор.115).

Найменування

*) вага виробу не більше, кг.

Приклад складання лотків і аксесуарів

Шарнірна арка
Н, висота = 100 мм

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск і підйом кабельних трас під довільним кутом.

Шарнірна арка
постачається в зборі.
Кришка замовляється

в кількості 2 шт.

В замовлення необхідно включити:
- пластина шарнірного з'єднувача 80 - 4 шт.;
- гвинт М6х12 - 16 шт. (див. стор.115);
- гайка М6 з насічкою - 16 шт. (див. стор.115).

На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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0,107 2530450

Найменування Артикул

Пластина шарнірного з'єднувача 100

Вага*, 
кг/шт.

Аксесуари

0,08 2514440

Найменування АртикулВага*, 
кг/шт.

0,294 2350430

Найменування Вага*,
кг/шт. Артикул

Відгалужувач горизонтальний універсальний 100

Відгалужувач горизонтальний універсальний
Н, висота = 100 мм

*) вага виробу не більше, кг.Приклад складання лотків і аксесуарів

Аксесуар застосовується там, де необхідно виконати відгалуження від існуючої ділянки траси або поворот.
Для монтажу необхідно вирізати борт лотка на задану довжину і закріпити кожен аксесуар за допомогою:
   - пластин з'єднувальних - 2 шт. (див. стр. 68);
   - гвинтів М6х12 - 10 шт. (див. стор. 115);
   - гайок М6 з насічкою - 10 шт. (див. стор. 115).
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: відгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Пластина з'єднувальна 
універсальна 100

Для застосування в системі кабельних трас потрібно замовити:
- пластина з’єднувальна універсальна - 2 шт.;
- гвинт М6х12 - 16 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 16 шт. (див. стор. 115).

Пластина з'єднувальна універсальна
Н, висота = 100 мм

Приклад складання лотків і аксесуарів

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: з'єднання кабельних трас.

*) вага виробу не більше, кг.

Пластина шарнірного з'єднувача
Н, висота = 100 мм

*) вага виробу не більше, кг.

З’єднувач лотків 
шарнірний  Н=100 мм

Гвинт М6х12 і
гайка М6 з насічкою

В замовлення необхідно включити:
- пластина шарнірного з'єднувача - 4 шт.;
- гвинт М6х12 - 20 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 20 шт. (див. стор. 115).

Приклад складання лотків і аксесуарів

Пластина шарнірного з'єднувача може
застосовуватися з пластинами захисними
(див. стор. 69).

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: спуск або підйом кабельних трас під довільним кутом.  
ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.
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Аксесуари

 Пластина звужуюча 250x100 
 Пластина звужуюча 300x100 
 Пластина звужуюча 350x100 
 Пластина звужуюча 400x100 
 Пластина звужуюча 450x100 

 Пластина звужуюча 225x100 
 Пластина звужуюча 200x100 
 Пластина звужуюча 175x100 
 Пластина звужуюча 150x100 

50 0,082 2420244
75 0,102 2420544

100 0,121 2420644
125 0,140 2420944
150 0,160 2421044
175 0,180 2421144
200 0,200 2421244
225 0,218 2421444
250 0,237 2421544
300 0,276 2421644
350 0,315 2421744
400 0,354 2421844
450 0,393 2421944

2410244
2410544
2410644
2410944
2411044
2411144
2411244
2411444
2411544
2411644
2411744
2411844
2411944

Найменування
Артикул Артикул 

 Пластина звужуюча   50x100 
 Пластина звужуюча   75x100 
 Пластина звужуюча 100x100 
 Пластина звужуюча 125x100 

Вага*,
кг/шт.

А,
мм

0,044 2510440

АртикулВага*, 
кг/шт.

Найменування

Пластина з'єднувальна 100

Пластина з'єднувальна
Н, висота = 100 мм

*) вага виробу не більше, кг.

Для застосування в системі кабельних трас потрібно замовити:
- пластина з’єднувальна 100 - 2 шт.;
- гвинт М6х12 - 8 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор. 115).Приклад складання лотків і аксесуарів

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: з'єднання кабельних трас.

*) вага виробу не більше, кг.

Приклад складання лотків і аксесуарів

Пластина звужуюча 
Н, висота = 100 мм

 Пластина звужуюча лівостороння

 Пластина звужуюча правостороння 

Пластина 
звужуюча 

правостороння
Пластина 
звужуюча 

лівостороння

Для монтажу системи кабельних трас
даного виду потрібно замовити:

- пластина звужуюча правостороння - 1 шт.;
- пластина з’єднувальна - 1 шт.;
- гвинт М6х12 - 8 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор. 115).

Для монтажу системи кабельних трас
даного виду потрібно замовити:

- пластина звужуюча лівостороння - 1 шт.;
- пластина з’єднувальна - 1 шт.;
- гвинт М6х12 - 8 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор. 115).

Для монтажу системи кабельних трас
даного виду потрібно замовити:

- пластина звужуюча лівостороння - 1 шт.;
- пластина звужуюча правостороння - 1 шт.;
- гвинт М6х12 - 8 шт. (див. стор. 115);
- гайка М6 з насічкою - 8 шт. (див. стор. 115).

МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: звуження кабельних трас до необхідної ширини.
Аксесуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.
На замовлення кабельна траса може бути:
- пофарбована порошковим методом у будь-який колір RAL. При замовленні до основного артикулу додається індекс: С – одностороннє фарбування, 
С2 – двостороннє фарбування;
- оцинкована методом занурення (гаряче цинкування). Номенклатуру необхідно уточнювати. При замовленні до основного артикулу додається індекс G.
Вартість виробів пофарбованих або гарячого цинкування розраховується індивідуально!
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Пластина захисна

Приклад складання лотків і аксесуарів

Пластина захисна а = 50 мм

Пластина захисна а = 150 мм

Пластина захисна а = 300 мм Пластина захисна а = 500 мм

Пластина захисна а = 200 мм

Пластина захисна а = 80 мм Пластина захисна а = 100 мм

Пластини захисні мають кріпильні отвори, за допомогою яких кріпляться:
- гвинтами М6х12 - 4 шт. (див. стор. 115);
- гайками М6 з насічкою - 4 шт. (див. стор. 115).

Для лотків шириною 400 мм використовуються дві пластини захисні 200; 
для лотків шириною 600 мм використовуються дві пластини захисні 300. 

Пластини захисні застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків. 
У неперфорований лотках необхідно просвердлити отвори для кріплення.
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
ЗАСТОСУВАННЯ: кріплення пластин до лотка для захисту дротів і кабелів від пошкодження.

*) вага виробу не більше, кг.

0,025 2541040
0,042 2542040
0,053 2543040
0,082 2544040
0,140 2545040
0,212 2546040
0,358 2547040

Найменування Вага*, 
кг/шт. Артикул

Пластина захисна 200
Пластина захисна 300
Пластина захисна 500

Пластина захисна 50
Пластина захисна 80
Пластина захисна 100
Пластина захисна 150

75

Пластина захисна

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 – лотки металеві для електропроводок.
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