
Автоматические выключатели ВА-2001 АсКо УкрЕМ 

 
Автоматические выключатели ВА-2001 (ВА 2001) 
используют для защиты низковольтных электрических 
цепей от перегрузок и токов короткого замыкания, а 
также для необходимых ручных включений и 
выключений питания электрической цепи. 
Автоматические выключатели сделаны в соответствии со 
стандартом ГОСТ 30325-95 (МЭК 898-87). Серия 

автоматов ВА-2001 (ВА 2001) производится с время-токовой характеристикой 
отключения по типу C. Номинальные токи гарантированной работы автоматических 
выключателей ВА-2001 (ВА 2001) приняты в диапазоне от 1 до 63 Ампер. 

 
Технические характеристики 

 
Количество полюсов выключателя ВА-

2001 
1, 2, 3 и 4 

Линейка номинальных токов, In (Aмпер) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 
63 

Номинальное напряжение работы 
автомата, Un (Вольт) 

220/380 

Номинальная частота работы цепи (Гц) 50 
Характеристика отключения (тип) С 

Коммутационная износостойкость (число 
циклов) 

не менее 6000 

Предельная коммутационная способность 
Imax (Aмпер) 

6000 

Сечение подключённого проводника 
(мм2) 

от 1 до 25 
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http://elektroservice.com.ua

03190, Украина, г. Киев, ул. Салютная 38/2 

(044)501-37-45 (многоканальный),(044) 537-35-67,044-400-99-05 

internet: http://elektroservice.com.ua

http://elektroservice.com.ua/avtomaticheskie-vyklyuchateli/80-avtomaticheskie-vyklyuchateli-va2001-ukrem.html

