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В настоящее время серийно выпускается продукция, номенклатура и технические 

характеристики которой обеспечивают защиту эксплуатационного персонала при работе 

на различных типах электроустановок  в диапазоне напряжения от 24В до 330кВ. 

В 2010 году введена в эксплуатацию высоковольтная испытательная 

лаборатория  напряжением до 100кВ. 

На данный момент ведутся разработки и подготовка производства бесконтактных 

высоковольтных указателей напряжения, сигнализатора скрытой 

проводки,  электромагнитных катушек, расширяется номенклатура и совершенствуется 

уже выпускаемая продукция. 

Свидетельством хорошего качества работы коллектива является вручение институту 

Диплома лауреата общенационального конкурса «Вища проба» за внедрение 

инновационных  технологий и высокий научно-технический уровень разработок 

информационных автоматизированных систем и электронного оборудования, 

многочисленные грамоты, свидетельства, дипломы за участие в конкурсах и выставках. 

Продукция института включена в Регистр лучших товаров Украины. 

Вся продукция соответствует действующим стандартам и ТУ. Производственно-

коммерческая деятельность предприятия осуществляется на основе внедренной системы 

управления качеством ДСТУ ISO 9001:2009. 

Главным критерием качества продукции является высокая оценка 

многочисленных потребителей, среди которых: ПАО «Сумыоблэнерго», ПАО 

«Полтаваоблэнерго», ПАО «Западэнерго», ПАО «Черниговоблэнерго», ПАО 

«АрселорМиттал Кривой Рог», ПАО «Запорожсталь», ГП «Южная железная дорога»,  ПАО 

«Турбоатом», ГОКи и шахты по всей территории Украины и за ее пределами, прочие 

предприятия и организации. 
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УКАЗАТЕЛИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (до 1000 В) 

УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ ТИПА «ПОИСК» 

Назначение и общие указания: 

Указатель напряжения типа “Поиск” предназначен для контроля наличия напряжения 

переменного (50 Гц) и постоянного тока в электроустановках до 1000 В. Контроль осуществляется с 

помощью импульсной световой индикации (три одновременно светящихся светодиода красного 

цвета). Указатель имеет варианты исполнения, в зависимости от диапазона контролируемых 

напряжений и наличия дополнительных функций таких как: 

-определение полярности напряжения постоянного тока (полярность); 

-проверка целостности электрических цепей (прозвонка); 

-определение фазного провода в цепях переменного тока (фаза); 

-сопровождение световым и звуковым сигналом*. 
*(в моделях, где предусмотрена данная опция)   

Условия эксплуатации: 

 температура окружающей среды от -45
0
С до +40

0
С;

 относительная влажность воздуха- 80% при температуре +25
0
С;

 высота над уровнем моря до 1000 м. 

 окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и не 

насыщенная парами кислот или щелочей. 

Основные технические данные: 

 Ток, протекающий через указатель, не более 10 мА. 

 Сопротивление проверяемой цепи при прозвонке, не более 100 кОм. 

 Длительность зарядки указателя от сети ~220 В, не менее 20 сек. 

 Время сохранения заряда, не менее 12 ч. 

 Время свечения излучающего элемента “ТЕСТ” при прозвонке после зарядки, не 

менее 30 сек. 

 Вид климатического исполнения У категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69. 

 Электрическая прочность изоляции корпуса и провода, не менее 2000 В. 

 Масса, не более 0,15 кг. 

 Габариты указателя: 195х60х40 мм. 

 Длина соединительного провода, не менее 1 м. 

 Сила звука звуковой сигнализации на рабочем расстоянии,  не менее 67дБ. 

Комплектность: 

В комплект поставки входят: указатель, руководство по эксплуатации. 

Указатели напряжения могут комплектоваться по заказу Потребителя: 

      - специальными чехлами из синтетической ткани; 

      - щупами-удлинителями для воздушных линий (0,5-0,6м). 

На рисунках 1,2,3 представлен внешний вид линейки указателей напряжения типа 

«Поиск» различных вариантов исполнения: 
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Рис.1 Указатель Поиск-1Ф Рис.2 Указатель Поиск-4 

с удлиненными щупами 

Рис.3 Указатель Поиск-1 со щупами-

удлинителями * 

* Для проведения работ на воздушных линиях 0,4кВ указатель напряжения может дополнительно комплектоваться щупами-удлинителями 

(длина 0,5-0,6м), смена которых производится путем ввинчивания на место стандартных щупов. 
-Щупы-удлинители изолированы по всей длине, кроме контактных участков. 

-Указатель имеет дополнительный индекс «ВЛ». 

 

 Функциональные возможности линейки указателей напряжения типа «Поиск» 

представлены в таблице 1 . 
Таблица 1. 

 

 
Поиск-1 Поиск-2 Поиск-3 Поиск-4 Поиск-5 Поиск-1Ф Поиск-2Ф 

  24 В √ √ √  √ √ √ 

  80 В    √    

110 В √ √   √ √ √ 

220 В √ √ √ √ √ √ √ 

380 В √  √ √ √ √  

500 В  √     √ 

660 В   √     

825 В    √    

Полярность √ √ √ √ √ √ √ 

Прозвонка √ √ √ √ √ √ √ 

Фаза √ √ √ √ √ √ √ 

Чередов. фаз      √ √ 

Звук √ √ √ √  √ √ 
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Устройство указателя: 

 

4.1. Указатель двухполюсный, состоит из двух частей: щуп основной и щуп дополнительный (см. 

рис. 4), которые имеют на корпусе защелки для механической фиксации между собой. Щупы 

соединены изолированным проводом, длиной не менее 1 м. На основном щупе размещается 

световая и звуковая индикация. Рядом с индикаторным элементом есть надпись с его названием. На 

основном щупе расположена металлическая контактная площадка “ФАЗА” необходимая для 

определения фазного провода. При работе указатель автоматически переходит на различные пороги 

напряжения, чем исключается применение переключателей. 

 

 
 

Рис. 4 Органы управления и индикации указателей «Поиск» 

 

 Изготовитель гарантирует соответствие указателя требованиям ГОСТ 20493-90 и ТУ У 33.2-

05393406-007-2002 при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования. 

Гарантийный срок 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки. 
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УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ «ПОИСК-11», «ПОИСК-12», «ПОИСК-13» И «ПОИСК-Ф» 

 

Назначение и общие указания: 

 
 Указатель напряжения типа “Поиск” серии 1х предназначен для контроля наличия напряжения 

переменного (50 Гц) и постоянного тока в электроустановках до 1000 В. Контроль осуществляется с 

помощью светодиодных индикаторов. Указатель имеет варианты исполнения, в зависимости от наличия 

дополнительных функций таких как: 

  

 определение полярности напряжения постоянного тока (полярность); 

 проверка целостности электрических цепей (прозвонка); 

 определение фазного провода в цепях переменного тока (фаза); 

 определение направления вращения (чередование) фаз в трехфазных цепях переменного тока 

(чередование фаз) – Поиск-Ф. 

 

 Условия эксплуатации: 
 

 температура окружающей среды от -45
0
С до +40

0
С; 

 относительная влажность воздуха- 80% при температуре +25
0
С; 

 высота над уровнем моря до 1000 м. 

 окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и не насыщенная 

парами кислот или щелочей. 

 

  Основные технические данные: 
 

 Ток, протекающий через указатель, не более 10 мА. 

 Сопротивление проверяемой цепи при прозвонке, не более 100 кОм. 

 Длительность зарядки указателя от сети ~220 В, не менее 10 сек. 

 Время сохранения заряда, не менее 8 ч. 

 Время свечения излучающего элемента “ТЕСТ” при прозвонке после зарядки, не менее 20 сек. 

 Вид климатического исполнения У категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69. 

 Электрическая прочность изоляции корпуса и провода, не менее 2000 В. 

 Масса, не более 0,1 кг. 

 Габариты указателя: 195 х 42 х 25 мм. 

 Длина соединительного провода, не менее 1 м.                                                      

 

 

 
Рис.5 Внешний вид указателей «Поиск-1х» 
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Диапазоны контролируемых напряжений и наличие дополнительных функций 

представлены в таблице 2: 

 
Таблица 2. 

 Поиск-11 Поиск-12 Поиск-13 Поиск-Ф 

Диапазон напряжений, В 75…500 75…500 75…500  

Полярность √ √   

Прозвонка √ √   

Фаза  √ √ √ 

Чередов. фаз   √ √ 

 

 

    
 
Рис. 6 Схема органов управления и индикации указателей напряжения «Поиск-11», «Поиск-12», «Поиск-13» и «Поиск-

Ф» 
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УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ "ПОИСК-М" 

 

Назначение и общие указания: 

 

Указатель напряжения "Поиск-М" полупроводниковый прибор индивидуального 

пользования, предназначен для контроля наличия напряжения постоянного и переменного тока в 

контактной сети метрополитена. Контроль напряжения в режиме "напряжение имеется" 

осуществляется с помощью светоизлучающего элемента, который работает в импульсном режиме и 

обеспечивает четкую и хорошо различимую световую сигнализацию. Указатель "Поиск М" 

является аналогом "трубки Мурашова".  

Конструктивно указатель состоит из двух частей: щуп основной и щуп дополнительный.  

Изолирующая часть и рукоятка щупов изготовлены из стеклопластика. Рукоятка отделена  

ограничительным кольцом, которое препятствует соскальзыванию руки.   Оба щупа соединяются 

между собой изолированным проводом. На основном щупе размещается электронная часть 

указателя со световой индикацией. Дополнительный щуп, совместно с основным щупом, 

обеспечивает подсоединение указателя  к контролируемой электрической цепи.  Основной  и  

дополнительный  щупы  указателя  снабжены металлическими электродами-штырями с 

заостренными концами.  

Указатель не требует заземления рабочей части и отсутствует встроенный источник питания. 

 

  Условия эксплуатации: 

 длительно допустимые рабочие температуры от 45
0
С до + 40

0
С;  

 относительная влажность воздуха 80% при температуре +25
0
С.  

 

Схема органов управления и внешний вид указателей напряжения типа «Поиск-М»: 

 

 

 
 

Проверить работоспособность указателя можно на электроустановке, находящейся под 

напряжением или с помощью устройства проверки указателей напряжения "УПУ Н".  

 

  

 Основные технические данные  
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Основные технические данные: 

 

Характеристика Значение 

Диапазон и уровни контролируемых напряжений, В 75-825 

Ток протекающий через указатель, мА, не более 10 

Электрическая прочность изоляции корпусов и провода, 

В, не менее 
2000 

Длина указателя, мм 750 

Длина соединительного провода, м, не менее 1,5 

Масса, кг (не более) 0,5 
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 УКАЗАТЕЛИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 

УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ ТИПА «УВН ПОИСК» 

 

Назначение и общие указания: 
 

 Указатель напряжения типа “УВН Поиск” (модифицированный) предназначен для контроля 

наличия напряжения переменного (50 Гц) тока в электроустановках свыше 1000 В. Контроль 

осуществляется с помощью импульсной световой индикации (три одновременно светящихся 

светодиода) с дополнительной звуковой сигнализацией, при непосредственном касании контакт-

наконечника к токоведущим частям электроустановки. 

 Указатель представляет собой законченное изделие, состоящее из рабочей части, 

изолирующей части и рукоятки. Изолирующая часть отделена от рукоятки ограничительным 

кольцом, которое препятствует соскальзыванию руки на изолирующую часть. Граница рабочей 

части и изолирующей отделена цветной полоской. 

 Рабочая часть содержит элементы электронной схемы, обеспечивающие индикацию наличия 

напряжения. Электронная схема указателя построена на емкостном принципе действия. Ёмкость, 

зарядившись до определённого уровня, разряжается на элементы световой индикации и звуковой 

сигнализации, создавая вспышки светоизлучающих элементов и прерывистый звуковой сигнал. 

 Изолирующая штанга изготовлена из стеклопластика профильного электроизоляционного и 

имеет защитное покрытие электроизоляционной атмосферной эмалью.  

 Указатель имеет варианты исполнения, в зависимости от диапазона контролируемых 

напряжений и наличия звукового сигнала. 

 Указатель напряжения не имеет переключателя режимов, не требует заземления рабочей 

части и в нем отсутствует встроенный источник питания. 

 

  Варианты исполнения УВН Поиск: 
 

Варианты 

исполнения  

указателя 

Контр. 

напряже-

ние, кВ 

Сигнализация Длина 

рукоятки, 

мм 

Длина 

изолир. 

части, мм 

Общая 

длина (в 

сборе), мм 

Кол-во 

звеньев 

штанги, шт 

Масса, 

кг 
Свет. Звук. 

УВН Поиск-10М 10 √  145 300 660 1 0,4 

УВН Поиск-10АМ 10 √ √ 145 300 660 1 0,4 

УВН Поиск-20М 20 √  145 380 750 1 0,6 

УВН Поиск-20АМ 20 √ √ 145 380 750 1 0,6 

УВН Поиск-35М 35 √  155 560 920 1 0,7 

УВН Поиск-35АМ 35 √ √ 155 560 920 1 0,7 

УВН Поиск-110М 110 √  615 1500 2465 2 1,5 

УВН Поиск-110АМ 110 √ √ 615 1500 2465 2 1,5 

УВН Поиск-150М 110 √  800 2100 3250 2 1,8 

УВН Поиск-150АМ 110 √ √ 800 2100 3250 2 1,8 

УВН Поиск-220М 220 √  815 2660 3790 2 2,1 

УВН Поиск-220АМ 220 √ √ 815 2660 3790 2 2,1 

  

 

 

 

ele
ktr

os
erv

ice
.co

m.ua



12 

 

Условия эксплуатации: 
 

 температура окружающей среды от -45
0
С до +40

0
С; 

 относительная влажность воздуха- 80% при температуре +25
0
С; 

 высота над уровнем моря до 1000 м.окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая 

токопроводящей пыли и не насыщенная парами кислот или щелочей. 
 

Схема органов управления «УВН Поиск»: 

 

  
Схема органов управления указателей УВН Поиск 

номиналом до 35кВ 

Схема органов управления указателей УВН 

Поиск номиналом свыше 35кВ 
 

Внешний вид указателей напряжения типа «УВН Поиск» разных модификаций: 

 

 

 
УВН Поиск-10М (вверху) и УВН Поиск-20АМ 

(внизу) 

Органы индикации УВН Поиск 

 
УВН Поиск-110М 
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УВН Поиск-150АМ 
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УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ «УВН ПОИСК 6-10АМО» 
  

Назначение и общие указания: 
 

Указатель напряжения "УВН Поиск 6-10 АМО" используется в качестве основного 

электрозащитного средства для определения наличия или отсутствия напряжения в закрытых 

электроизмерительных устройствах переменного тока напряжением от 6 до 10 кВ включительно.  

Для обеспечения переноса потенциала от токов едущих частей к электронному блоку указателя 

через заземленные части ограждения электроустановки (сетка, решетка, экран и т.д.) конструкцией 

указателя предусмотрен щуп-удлинитель для переноса потенциала. Оболочка щупа предотвращает 

пробой изоляции на землю при одновременном касании контактом-наконечником токоведущих 

частей РУ, находящихся под напряжением и заземленных частей ограждения ячейки.  

Индикация указателя выполнена с использованием трех ультраярких светодиодов и 

пьезоизлучателя (звук). В указателе отсутствует встроенный источник электропитания и указатель 

не требует заземления рабочей части. 

Встроенный источник питания – отсутствует. 
 

Условия эксплуатации: 
 

 температура окружающей среды от -45
0
С до +40

0
С; 

 относительная влажность воздуха- 80% при температуре +25
0
С; 

 высота над уровнем моря до 1000 м. 

 окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и не насыщенная 

парами кислот или щелочей. 
 

Основные параметры указателя: 
 

Характеристика Значение 

Рабочее напряжение, кВ - от 6 до 10 (включительно) 6…10 

Тип индикации светозвуковая 

Общая длина указателя в транспортном положении, мм, 

не более 
660 

Общая длина указателя в сборе, мм, не более 1315 

Масса, кг, не более 0,7 

  

Внешний вид указателей напряжения типа «УВН Поиск 6-10АМО»: 
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* 

УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ «УВН ПОИСК 6-10АМУ» 
 

Назначение и общие указания: 

 

 Указатель напряжения "УВН Поиск-6-10АМУ" предназначен для использования 

персоналом в качестве основного электрозащитного средства при определении наличия или 

отсутствия напряжения на воздушных линиях переменного тока с напряжением от 6 до 10 кВ 

включительно частотой 50 Гц.  

Конструкция указателя состоит из четырех свинчивающихся звеньев, что позволяет 

определить наличие или отсутствие напряжение на воздушных линиях, без подъема на опору, с 

поверхности земли. Индикация указателя выполнена на трех ультраярких светодиодах. Указатель 

не требует заземления рабочей части и отсутствует встроенный источник питания.  

Для удобства пользования и уверенного распознавания сигнала “напряжение присутствует” 

электронный блок указателя приближен к месту хвата указателя работающим персоналом.  

 

 Условия эксплуатации: 

 

 температура окружающей среды от -45
0
С до +40

0
С; 

 относительная влажность воздуха- 80% при температуре +25
0
С; 

 высота над уровнем моря до 1000 м. 

 окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и не насыщенная 

парами кислот или щелочей. 

 

Характеристика Значение 

Рабочее напряжение, кВ - от 6 до 10 (включительно) 6…10 

Количество звеньев штанги, шт 4 

Общая длина основного щупа, мм 8170 

Длина изолирующей части, мм 2100 

Длина рукоятки, мм 1800 

Габаритные размеры в транспортном положении, мм 2100 

Масса, кг (не более) 4 
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УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОВПАДЕНИЯ ФАЗ "УВН ПОИСК-10ФМ" 

 

Назначение и общие указания: 
 

Указатель напряжения для проверки совпадения фаз (фазировки) "УВН Поиск-10ФМ" 

предназначен для определения совпадения или встречного включения фаз при работах на 

воздушных или кабельных линиях электропередачи, трансформаторах и других электроустановках 

напряжением до 10 кВ. Контроль осуществляется с помощью импульсной световой индикации 

(светодиодов) с дополнительной звуковой сигнализацией при непосредственном касании 

электродами щупов к токоведущим частям электроустановки. Уровень мощности элементов 

индикации обеспечивает надежное распознавание наличия напряжения при различных условиях 

освещенности и зашумленности рабочей зоны.  

Указатель представляет собой законченное изделие, состоящее из рабочей части, 

изолирующей части и рукоятки, выполненных из электроизоляционного стеклопластика. Полюса 

указателя (корпуса) выполнены из двух секций, соединяющихся винтовым соединением с высокими 

механическими свойствами. Высоковольтный соединительный провод между полюсами имеет 

высокую электрическую прочность и имеет двухслойную изоляцию.  

В комплект входит чехол из плотной водонепроницаемой ткани для хранения и 

транспортировки указателя.  

Может использоваться как двухполюсный указатель высокого напряжения до 10 кВ. 

Указатель не требует заземления рабочей части и отсутствует встроенный источник 

питания. 
 

Условия эксплуатации: 
 

 температура окружающей среды от -45
0
С до +40

0
С; 

 относительная влажность воздуха- 80% при температуре +25
0
С; 

 высота над уровнем моря до 1000 м. 

 окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и не насыщенная 

парами кислот или щелочей. 

 

  Основные технические данные: 

Наименование параметра 
Значение 

параметра 

Номинальное напряжение электроустановки, кВ 10 

Напряжение индикации при совпадении фаз, кВ, не менее 12,7 

Напряжение индикации при встречном включении фаз, кВ, не более 2,5 

Время появления первого импульса, сек, не более 1,5 

Длина в рабочем состоянии, мм, не менее 800 

Длина для транспортирования и хранения, мм 420 

Длина рукоятки, мм 150 

Длина изолирующей части, мм, не менее  250 

Длина высоковольтного провода, м 1 

Масса, кг 0,9 
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Внешний вид указателей напряжения типа "УВН Поиск 10ФМ": 
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УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Указатели напряжения “УВН Поиск – 3,3АМ”; “УВН Поиск – 3,3АМУ” предназначены 

для контроля наличия напряжения постоянного тока на магистралях железной дороги (шинах 

тяговой подстанции токоприёмнике электроподвижного состава).  

Индикация наличия напряжения (в зависимости от варианта исполнения) световая или 

световая с дополнительной звуковой сигнализацией.  

Конструктивное исполнение таково, что указатель можно использовать как 

самостоятельно, так и совместно со штангой ШОУ–35, что позволит проконтролировать наличие 

напряжения на контактном проводе с земли (без подъёма к токоведущим частям).  

Комплектация указывается в заказе.   

 

Основные технические характеристики указателей “УВН Поиск – 3,3АМ” и “УВН 

Поиск – 3,3АМУ”: 

 

Характеристика "УВН Поиск-3,3АМ" "УВН Поиск-3,3АМУ" 

Диапазон напряжений постоянного тока, В 825…3850 825…3850 

Общая длина основного щупа, мм - 6170 

Длина изолирующей части основного щупа, мм 405 2100 

Длина изолирующей части заземляющего щупа, мм 285 285 

Длина рукоятки основного щупа, мм 150 1800 

Длина рукоятки заземляющего щупа, мм 150 150 

Длина соединительного провода, м 10 10 

Габаритные размеры в транспортном положении, мм 830 2100 

Масса, кг (не более) 1 2,5 

 

Схема органов управления и индикации указателей “УВН Поиск – 3,3АМУ”: 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ УКАЗАТЕЛЕЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ «УП УВН» 

 

Устройство проверки указателей высокого напряжения “УП УВН” предназначено для 

определения работоспособности указателей высокого напряжения 6-35 кВ в условиях отсутствия 

линии, заведомо находящейся под напряжением непосредственно перед проверкой наличия или 

отсутствия напряжения. 

При зарядке аккумулятора горит зеленый светодиод  “заряд”.  

При нажатии на кнопку на электроде появляется напряжение и горит желтый светодиод 

“работа”.  

При разрядке аккумулятора ниже допустимого уровня загорается светодиод “контроль”. 

Устройство УЛ УВН имеет встроенную аккумуляторную батарею и представляет собой 

электронный блок в пластмассовом корпусе, на торцевой панели которого имеются контактное 

гнездо для подключения указателя.  

 

Основные технические данные: 

 

Климатическое исполнение У категории 1 по ГОСТ 15150-69. 

 

Наименование параметра 
Значение 

параметра 

Амплитуда напряжения переменного тока на выходе устройства, В 1000 

Номинальное рабочее напряжение указателей, кВ (включительно) от 6 до 35 

Напряжение источника питания, В 8,75 

Напряжение зарядки источника питания, В ~220 

Ток потребления в режиме проверки, мА 25 

Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее 7 

Продолжительность зарядки аккумулятора, ч 15 

Габаритные размеры, мм 130 х 80 х 45 

Масса, кг 0,2 

 

Внешний вид устройства для проверки указателей напряжения типа «УП УВН»: 
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ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
 

ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

И ПОДСТАНЦИЙ 

 
 

Заземление переносное типа ЗПП предназначено для защиты работающих на отключенных участках 

распределительных устройств (РУ) и подстанций с номинальным напряжением от 1 кВ до 220 кВ от 

поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или наведенного 

напряжения.  

 Заземление переносное состоит из штанги, проводника для заземления  и скобы с зажимом для 

присоединения к заземляющим проводникам или конструкциям.  

Провод для заземления изготовлен из медных жил и помещен в прозрачную гибкую оболочку из 

полимерного материала.  

Гибкий медный провод присоединен к зажиму с помощью опрессованного медного наконечника. Для 

защиты провода от излома в местах присоединения он помещен в гибкий амортизатор. 

 Изолирующая штанга для наложения и снятия заземления изготовлена из стеклопластика 

профильного электроизоляционного и имеет защитное покрытие электроизоляционной атмосферной эмалью.  

 

В зависимости от напряжения, количества штанг и типа зажима существуют различные варианты 

исполнения заземления.  

Возможно изготовление заземлений ЗПП под заказ – с произвольным количеством 

штанг/зажимов!!! 
 

Основные параметры типовых заземлений приведены в таблице: 
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ЗПП-1-3/3-16 винтовой 1 2,5 16 0,4 2 3/3 0,15 0,6 395 1 6 

ЗПП-15-3/3-25 винтовой 15 4 25 1,25 2,5 3/3 0,3 0,7 1230 1 8,2 

ЗПП-35-3/3-25 винтовой 35 4 25 2,5 7 3/3 0,4 1,1 1730 1 11,4 

ЗПП-110-1/1-25 винтовой 110 4 25 - 10 1/1 0,6 1,4 2195 2 6 

ЗПП-110-3/3-25 винтовой 110 4 25 3,5 10 3/3 0,6 1,4 2195 2 12 

ЗПП-220-1/1-25 винтовой 220 4 25 - 10 1/1 0,8 2,5 3595 2 6,5 

ЗПП-220-3/3-25 винтовой 220 4 25 7 10 3/3 0,8 2,5 3595 2 15,3 

 

Внешний вид некоторых моделей заземлений ЗПП представлен ниже: 
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ЗПП-1-0/3-16 ЗПП-1-1/3-16 

 
 

ЗПП-1-3/3-16 

   
 

 

ЗПП-15-1/3-25 ЗПП-15-3/3-25 
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ЗПП-35-1/3-25 ЗПП-35-3/3-50 
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ЗПП-1-3/3НК-16 ЗПП-1-3/3НП-16 
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ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНОЕ ЛИНЕЙНОЕ 
 

 
 

Заземление переносное типа ЗПЛ предназначено для защиты работающих на отключенных участках 

воздушных линий (ВЛ) электропередач с номинальным напряжением от 1 кВ до 220 кВ от поражения 

электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или наведенного напряжения.  

Возможно изготовление заземлений ЗПЛ под заказ – с произвольным количеством 

штанг/зажимов!!! 
 

 

Внешний вид некоторых моделей заземлений ЗПЛ представлен ниже: 
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ЗПЛ-1-5/5-16 винтовой 1 2,5 16 0,9 9,1 5/5 0,15 0,12 395 1 5,6 

ЗПЛ-1-5/5-П-16 пружинный 1 2,5 16 0,9 9,1 5/5 0,15 0,12 395 1 5,6 

ЗПЛ-1-5/5-Б-16 байонетный 1 2,5 16 0,9 9,1 5/5 0,15 0,12 395 1 5,6 

ЗПЛ-10-3/3-25 винтовой 10 4 25 1,6 10,1 3/3 0,3 0,7 1165 1 6,5 

ЗПЛ-10-3/3-П-25 пружинный 10 4 25 1,6 10,1 3/3 0,3 0,7 1165 1 6,5 

ЗПЛ-10-3/3-Б-25 байонетный 10 4 25 1,6 10,1 3/3 0,3 0,7 1165 1 6,5 

ЗПЛ-35-1/1-25 винтовой 35 4 25 - 12 3/3 0,4 1,1 1720 1 5,6 

ЗПЛ-35-3/3-25 винтовой 35 4 25 4,5 12 3/3 0,4 1,1 1720 1 12 

ЗПЛ-110-1/1-25 винтовой 110 4 25 - 12 1/1 0,6 1,4 2300 2 5,6 

ЗПЛ-110-3/3-25 винтовой 110 4 25 6 12 3/3 0,6 1,4 2300 2 12,4 

ЗПЛ-150-1/1-25 винтовой 150 4 25 - 15 1/1 0,8 2 2950 2 6 

ЗПЛ-220-1/1-25 винтовой 220 4 25 - 15 1/1 0,8 2,5 3600 2 6,5 

ЗПЛ-220-3/3-25 винтовой 220 4 25 9 15 3/3 0,8 2,5 3600 2 15,3 
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ЗПЛ-1-5/5п-16 ЗПЛ-1-7/7-16 

 
 

 
 

ЗПЛ-10-1/1-25 ЗПЛ-35-3/3-25 
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ЗПЛ-110-1/1-25 ЗПЛ-150-3/3-25 (верхние сегменты) 
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ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

МЕТРОПОЛИТЕНА ЗПП-1М-1/1-16 И ЗПП-1МВ-1/1-16 
 

Назначение и общие указания: 

  

Заземления переносные ЗПП-1М-1/1-16 и ЗПП-1МВ-1/1-16 предназначены для защиты работающих 

на отключенных участках контактной сети метрополитена (при напряжении постоянного тока до 

1000 В) от поражения электрическим током (в случае ошибочно поданного напряжения или 

появления на участке контактной сети наведенного напряжения) путем заземления элементов 

контактной сети на ходовой рельс. 

 

Внешний вид ЗПП-1М-1/1-16:  

 

 
Внешний вид ЗПП-1МВ-1/1-16:  
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Устройство и состав ЗПП-1М-1/1-16 
 

 Устройство заземляющее состоит из струбцины контактного рельса и струбцины ходового 

рельса, соединенных между собой заземляющим (закорачивающим) проводом. Струбцина на 

контактный рельс изготовлена в виде раздвижных контактов с губками для фиксации на рельсе и 

пружинным поджатием.  

 Установка и крепление струбцины на контактный рельс выполняется прижимным рычагом в 

электроизоляционной ручке. 

 Заземляющая струбцина ходового рельса ("башмак") состоит из крюка-основания и 

изолированного винтового прижима. Провод для заземления изготавливается из медных жил, 

помещенных в прозрачную оболочку из полимерного материала. Гибкий медный провод 

присоединен к зажиму с помощью надежно опрессованного медного наконечника. Для защиты 

провода от излома в местах присоединения он помещен в гибкий амортизатор. 

 

Технические данные  

 

Наименование параметра Значение параметра 

Номинальное напряжение электроустановки, В 825 

Типы рельсов, на которые устанавливается заземляющая 

струбцина (башмак) 
Р43, Р50, Р65, Р75 

Сечение заземляющего (закорачивающего) проводника, мм
2
 16/25/35/50/100 

Длина заземляющего проводника, м,  1 

Ток короткого замыкания, кА, при 3с, не более * 5 

Общая масса заземления, кг, не более 2,8 

* соответствует сечению закорачивающего проводника 

 

Устройство заземляющее изготовлено для работ в климатических условиях У категории 1 по ГОСТ 

15150. 

 

Преимущества ЗПП-1М-1/1-16  

 

ЗПП-1М-1/1-16 в сравнении с традиционными винтовыми заземлениями имеет следующие 

преимущества: 

 Быстрота установки и снятия заземления на контактный рельс. 

 Нет необходимости касания контактного рельса при установке/снятии заземления 

Конструкция зажима контактного рельса такова, что надежное крепление заземления на 

контактный рельс достигается без его непосредственного касания работающим человеком. 

 Изоляция ручек обоих контактных зажимов – пружинного и винтового. 

 Защита заземляющего провода от механических повреждений и атмосферных воздействий 

прозрачной полимерной оболочкой. 

 

 Гарантии и надежность изготовителя ЗПП-1М-1/1-16 

 

 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ У 31.2-05393406-

016:2005 и комплекту документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 

хранения и транспортирования. 

 Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня 

отгрузки. Средний срок службы заземления – 5 лет. 
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ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ЗНЛ-10С (НАБРОС) 
 

Назначение и общие указания: 

 

Заземление переносное для экстренного отключения ВЛ ЗНЛ-I0С предназначено для 

экстренного отключения воздушных линий электропередачи напряжением от 0,4 до 10 кВ 

включительно посредством наброса на провода гибкого неизолированного провода и создания 

короткого замыкания между проводами ВЛ и заземляющим проводником, соединенным с землей. 

Применяется во всех случаях требующих моментального отключения воздушных линий.  

 

Устройство и состав: 

 

Заземление представляет собой сборную конструкцию, состоящую из:  

 метательного приспособления в виде гранаты с изолирующим фалом;  

 закорачивающего медного гибкого провода;  

 фиксирующего зацепа, обеспечивающего надежное соединение проводов  

 ВЛ в пучок и их удержания в момент прохождения тока КЗ;  

 медного гибкого проводника (спуска) в полимерной оболочке;  

 заземляющего штыря;  

 удерживающего штыря для изолирующего фала.  

Поставляется стандартно в сумке из плотной водонепроницаемой ткани. Возможна поставка в 

деревянных ящиках. 
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Технические данные: 

 

Технический параметр Значение 

Номинальное напряжение электроустановок, кВ от 0,4 до 10 вкл. 

Сечение основной жилы закорачивающ. провода, мм
2
 25 

Сечение закорачивающего провода, мм
2
, не менее 35 

Длина закорачивающего провода, м, не менее 1,7 (3,0) 

Сечение заземляющего провода, мм
2
, не менее 25 

Длина заземляющего провода м, не менее 15 

Допустимый ток КЗ в течение 0,5с, кА 10 

Диаметр изолирующего фала, мм 5 

Длина изолирующего фала, м 20 

Длина заземляющего штыря, мм 1000 

Диаметр заземляющего штыря, мм 20 

Масса, кг, не более 11 
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ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

«ЗППО» 
 

Назначение и общие указания: 

 

Заземление переносное для пожарного оборудования (пожарных стволов) ЗППО 

предназначено для защиты пожарно-технического персонала при проведении работ в 

электроустановках номинальным напряжением до 1кВ и попадании струи из ствола на токоведущие 

части электроустановок, находящихся под напряжением или при появлении на машинах 

наведенного напряжения.  

Заземление представляет собой заземляющий про водник, выполненный из гибкого медного про 

вода в прозрачной оболочке со струбциной для закрепления на заземляющем устройстве и кольца 

(двух колец разного диаметра) для закрепления на ручном пожарном стволе. Для защиты провода 

от излома в местах присоединения он помещен в гибкий амортизатор. 

Заземление предназначено для крепления на ручных пожарных стволах с условным 

проходом 50 мм и 70 мм (РС-50, РС-70). 

  

Схема органов управления и внешний вид указателей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики заземлений ЗППО: 

 

Наименование параметра Значение параметра 

Номинальное напряжение электроустановок, В до 1000 

Ток короткого замыкания, кА, при 3 сек. 2,5 

Длина проводника, м, не менее 15 

Сечение провода, мм
2
, не менее 16 

Масса, кг, не более 3 

 

  

  

ele
ktr

os
erv

ice
.co

m.ua



32 

 

ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА 
 

Назначение и общие указания: 

 

Заземление переносное для электроустановок напряжением выше 1000 В предназначено для 

защиты работающих вблизи или на грозотросе от поражения наведенным напряжением, путем 

заземления грозозащитного троса на ВЛ 110-500 кВ. Заземление состоит из штанги, проводника 

для заземления и скобы с зажимом для присоединения к заземляющим проводникам или 

конструкциям.  

 

Внешний вид заземления: 

 

 
 

Технические характеристики заземления: 

 

Наименование параметра Значение параметра 

Номинальное напряжение электроустановок, кВ 110-500 

Количество штанг и зажимов, шт 1 

Сечение провода, мм
2
, не менее 16 

Длина заземляющего провода, м, не менее 3 

Длина изолирующей части штанг, м, не менее 0,7 

Длина рукоятки, м, не менее 0,3 

Допустимый ток короткого замыкания в течении 3 сек, кА 3 

Масса, кг, не более 2,5 
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ШТАНГИ  
 

Штанги изолирующие "ШО", "ШОУ" 
 

 

Штанги изолирующие оперативные "ШО" применяются в электроустановках свыше 1000 В при 

выполнении работ по оперативным включениям (отключениям) разъединителей, проверке соединений на 

линиях электропередачи и подстанциях, установки деталей, разрядников и т. п. Изолирующая штанга 

изготовлена из стеклопластика профильного электроизоляционного и имеет защитное покрытие 

электроизоляционной атмосферной эмалью. В зависимости от напряжения электроустановки существуют 

различные варианты исполнения оперативных штанг.  

Штанги изолирующие оперативные "ШОУ" применяются в электроустановках свыше 1000 В при 

выполнении работ по замене трубчатых предохранителей, оперативным включениям (отключениям) 

разъединителей и т.п. Изолирующая штанга изготовлена из стеклопластика профильного 

электроизоляционного и имеет защитное покрытие электроизоляционной атмосферной эмалью. В 

зависимости от напряжения электроустановки существуют различные варианты исполнения универсальных 

оперативных штанг.  

 

Штанга оперативная ШО 
 

 
Штанга оперативная ШОУ 
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Основные параметры оперативних штанг приведены в таблице: 

 

 

  

Вариант  

исполнения 

штанги 

Номинальное 

напряжение 

электроустановки, 

кВ 

Длина 

рукоятки, 

м 

Длина 

изолирующей  

части, мм 

Общая длина 

(в сборе), мм 

Количество 

звеньев  

штанги, шт 

Масса, кг 

ШО/ШОУ-l  1 300 300 665 1 0,7 

ШО/ШОУ-15  15 300 700 1065 1 0,8/1,25 

ШО/ШОУ-35  35 400 1100 1565 1 1,3/2,3 

ШО/ШОУ-110  110 600 1400 2100 2 1,5/3,2 

ШО-220  
 

220 800 2500 3400 2 2,7 
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ШТАНГА ДЛЯ СНЯТИЯ ПОТЕНЦИАЛА С КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ ШСПК 

 
 

Штанги "ШСПК" применяются в электроустановках свыше 1000 В при выполнении работ по снятию 

потенциала с конденсаторных батарей. Штанга состоит из штанги, проводника для заземления, скобы для 

присоединения к заземляющим проводникам или конструкциям. Провод для заземления изготовлен из 

медных жил и помешен в прозрачную гибкую оболочку из полимерного материала. Гибкий медный провод 

присоединен к контакт-наконечнику с помощью опрессованного медного наконечника. Для защиты провода 

от излома в местах присоединения он помещен в гибкий амортизатор.  

Изолирующая штанга изготовлена из стеклопластика профильного электроизоляционного и имеет 

защитное покрытие электроизоляционной атмосферной эмалью.  

 

 
Штанга для снятия потенциала ШСПК 

 

Основные параметры штанги для снятия потенциала ШСПК приведены в таблице: 

 

Параметр Значение 

Номинальное напряжение электроустановки, кВ, не более 10 

Длина рукоятки, мм  300 

Длина изолирующей части, мм  700 

Общая длина, мм  1060 

Длина заземляющего провода, м  4,5 

Сечение заземляющего провода, мм2  16 

Масса, кг 2 
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